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Wer sich heute für ein neues Fernsehgerät, 
für einen neuen Videorecorder oder für 
eine neue HiFi-Anlage interessiert, auf den 
stürmt ein verwirrendes Angebot ein. Mit 
verlockenden Preisen, schönen Formen und 
exotisch klingenden Versprechungen. Aber 
das reicht eben oft nicht aus, um auch auf 
lange Sicht Freude an so manchen Ange- 


boten zu haben. 


Deshalb soll dieser Prospekt Ihnen zeigen, 
was es heißt, sich für die Leistung und den 
technologischen Vorsprung von ЅАВА zu 
entscheiden. Eine Marke, die seit sechs 
Jahrzehnten uneingeschränktes Vertrauen 


genießt. 


Denn SABA ist noch nie auf kurzfristige 
Erfolge ausgewesen. SABA entwickelt seine 
Produkte immer auf lange Sicht. Damit sie 
auch noch nach Jahren aktuell sind. 

Und damit Sie bei Ihrer Entscheidung für 
SABA stets die Gewißheit haben, Ihr Geld 


gut angelegt zu haben. 





Fortschritt, den man sieht. 
Das SABA S-Chassis. 
Eines der modern- 
sten Farbfern- 
seh-Chassis 
der Welt. 
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Erfindung brauchen Sie sich um 
die Fernseh-Zukunft keine Sorgen 
mehr zu machen. Auf die sich 
überschlagende Entwicklung bei 
Video- und Bildschirmtext; Kobel: 
und $atellitenfernsehen etc. ist dos 
moderne 5-hassis von SABA 
bereits eingestellt, 
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| wird weniger ፎን 
| Wärme beim Fernsehen 
entwickelt, Das wiederum 
sorgt für eine erheblich längere 
lebensdauer der SABA-Farbiern- 
| sehgeräte. 


SABA Farbfernsehen 


Und dabei kommt Sie dieser Rie- 
senvorteilgar nicht teuer zu ste- 
_ hen, Das $-Chassis verbraucht 


euflich weniger Strom. Und 


2 weil weniger Strom ver, 


braucht wird, 
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Aber auch das ist noch nicht alles. | 


Denn das 5-Chassis ist zu über 


АСА sinnvoll digitalisiert ህበረ] 






| dadurch besonders zuverlässig. 


КА dem 5-ሂ:ከ5515 in den SABA 
Farbfernsehgeräten kaufen Sie 
Сәмен, die bekannte SABA Ser- 


vicefreunglichkeitund die Zukunfts- 


sicherheit für viele, viele Jahre. 


Videotext und 
Bildschirmtext 


Die Entwicklung von Bildschirmtext 
und Videotext zeigt, daß das Fern- 


sehgerät nicht nur lebendige 

Unterhaltung vermittelt, sondern 
mehr und mehr zu einem wichti- 
gen kommunikations- und Infor- 


тоноп тите wird, SABA паї | 


sich deshalb seit langem schon 
intensiv mit der Kommunikation 
von morgen befaßt. 


Einiges konn man heute schon per 


Decocer auf den Bildschirm 
halten. Nämlich VIDEOTEXT, 
den kosten- | = 
losen infor- 
mations- 
Service 
der Sende- 
anstalten 
ARD und 
ZDF. 

BILD- 
SCHIEM- 
TEXT 
dagegen 
15? en in 
erster Linie 
kommer- 
ziell zu 
nutzendes Medium für Verbrau- 
cher, Handel und Industrie, das 
die Post gegen Telefangebühren 
zur Verfügung stellt, 
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Eildschirmtext, 
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1984 soll Bix bundesweit eingeführt 
werden. SABA ist notürlich dobei, 
und unter der 5ከ-ኮዘህጠጠፎ፣ 

° 441000) # anzuwählen, 

So können Sie mit einem SABA 
Farblernsehgerët, das für dieses 
neue Medium ergänzt werden 
kann, Bildschirmtext empfangen 
und haben somit demnächstein 
riesiges privates Machschlage- 
werk zu. Hause, Sie holen sich per 
Bildschirm aktuelle Informationen 
und Daten zu den verschieden- 
sten Themen. Sie können bald 
sogar Reisen buchen. Oder 
Geschäfte mit Ihrer Bank ar- 
wickeln, Und das Gonze rund um 
die Uhr. In Zukunft. 

Viele Fernseh-Zuschauer interes- 
sieren sich heute noch wenig für 
die neuen Kommunikationswege, 
Мпа осет ist der gut dron, der 
sich für einen Fernseher mit Zukunft 
entscheidet, Denn die Entwicklung 
geht mit Riesenschnlten voran. 
SABA weiß dos und entwickelt 
deshalb immer auf lange Sicht 


Europa-Norm- 
Anschluß. 

Die Zukunftsgarantie 
der nächsten Jahre. 
Auch ein typisches Beispiel für 
SABA, wie man Geräte nich! በሀ 
für heute sondern für morgen und 
übermorgen baut, Wir nehmen 
nämlich nicht an, 20 Sie alle 
paar Jahre ein neues Fernseh: 
gerät kaufen, Und weil das so ist, 





kaufen Sie heute schon ein gutes 
Stück Technik der 9Qer Jahre, 
„Eurspa-Norm-Anschluß” sagi 
nämlich schon alles. Er funktioniert 
do, wo Sie wohnen, рой! tūr alê 
Zusatzgeräte wie Video, Audio, 
Bildschirmtext, Videospiele, Heim- 
computer etc. und gehört = auch 
das eine SABA-Spitzenleistunig = 
zur Ausstattung unserer Farbfem- 
sehgeräte [siehe Tobelle Seite 21. 
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SABA VIDEO 
Fortschritt für Ihr privates Fernsehen. 


Das komplette Video-Cameras 
Angebot im 

richtigen System: 
VHS. 

Wenn Sie sich heute für einen 
Video-Recarder oder für eine 
Video-Lamera entscheiden, 
haben Sie es viel leichter, als noch 
vor wenigen Jahren. Denken Sie 
nur mal an die Schwierigkeit der 
System-Wahl. Heute wissen Sie, 
dab VHS mit Abstand das weitest- 
verbreitete System der Welt ist. 
Undesistnotürlichgar keine frage: 
SABA hot von Anfang an auf den 
VHS-Erlolg gesetzt, weil es unser 
Prinzip ist, den SABA-Käufern 
neben der technischen Sicherheit 
die Zukunftssicherheit im System 
anzubieten. Aber noch ein onde- 
rar Grund macht Ihre Yides-Ent- 
scheidung einfach: Die SABA 
Angebatsouswahl, die SABA 
Qualität, die SABA Zukunfis- 
sicherheit. 


Video-Recorder 
Sie finden bei SABA zum Beispiel 
vier verschiedene stationäre 


Auch hier bieten wir Ihnen vom 
Einsteigermodell bis zur 
anspruchsvollen Systemkomera 
eine technisch perfekte und 
zukunitssichere Auswahl urter- 


schiedlicher Modelle. 
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Bei allen unseren Wideo-Geräten 
dürfen Sie voraussetzen: 

Auch morgen gehört SABA Video 
von heute noch nicht zum alten 
Eisen. Unsere Recorder und 
Cameras stehen auf dem neue- 
sten Stand moderner Technik. 





Recorder der unterschied- 
lichsten Ausstattung und 

ein echtes mobiles System. Und 
wenn Sie dos revolutionäre SABA- 
Komponenten-Sysiem -- eine wirk- 
lich ideale Kombination des per- 
lekten Videorecording daheim 
und des Videogrofierens unter- 
wegs — dozurechnen, haben Sie 
sogar eine sechste Möglichkeit 
der Wahl. 


Video-Zubehör 
Und nicht zuletzt sorgen wir mit 
einem ausgeklügelten Zubehör- 
programm dafür, dab Video mit 
SABA nicht nur ein Vergnügen, 
sondern ein komplettes Video- 
| Vergnügen wird, 

Da können Sie sicher sein. 








SABA HIFI 
` Fortschritt, den man hört. 
Hohe Qualitäts- 


ansprüche die man 
auch bezahlen kann. 
Ja, das ist НІН von SABA: So 


| preisgünstig wie möglich hervor- 
| ragende Leistung anzubieten. Ein 


Konzept, das SABA-Hifi-Geräte 


| selbst für anspruchsvolle Käufer 
| mittlerweile zu mehr als einem 
Geneimtip werden lief. So finden | 


sie in diesem Prospekt nicht nur 
preiswerte „Mittelklasse*, die sich 
mühelos mitteureren Geräten 


messen kann. Sie finden auch 


echte Hifi-Top-Klasge von SABA, 


die keinen Vergleich scheut. 


CD-Player - für ein 
völlig neues Klang- 
erlebnis. 


Die Zauberlormel heißt „Digital“, 
Und weil das die Musikaufzeich- 
nung und -wiedergabe der 


nahen Zukunft ізі, bietet SABA 
Ihnen Digitalplattenspieler, die 
diese Zukunft zur Gegen- 








Inhalt 





= | waärtsmusik für Sie werden läßt. 


In einer Klarheit und Klangreinhsit, 
in einer Schönheit und Perfektion, 
die einfach nicht und vor allen 
Dingen nicht einfach zu beschrei- 


| | ben ist? Ein wahrhoft neues Klong: 


erlehrisl 
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‚draufsteht, ist die Zukunft schon drin. Ë 


Die Lebenserwartung eines guten Fernseh- 
Gerätes liegt heute bei etwa 10 Jahren. In den 
kommenden Jahren wird sich das Fernsehen ent- 
scheidend verändern. Kabel-TV, Satelliten- 0 
Fernsehen, Video- und Bildschirmtext, Bildplatte, 
Video und Computer-Spiele, Heim-Computer - 
heißen die Schlagworte. 
тг Fernsehgerät spielt bei allen neuen Systemen 
die Hauptrolle Allerdings nur, wenn es auf die 
Zukunft technisch so gut vorbereitet ist wie ein E 
BA. Desi halb sollte bei Ihrem neuen ТҮ-бегі S 
A draufstehen. Dann haben Sie die Zuk 
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Ein Meilenstein 

in дег Farbfernseh- 
entwicklung: SABA 
CHALLENGER. 

Die Herausforde- 
rung in der Technik, 
in der Bedienung, im 


Man kann es drehen und wenden 
wie mon will — ouf den Dreh muß 
man erstmal kommen; Ein semi- 
professioneller Farbfernsehmani- 
tor, dessen Bedienteil als Dreh- 
sockel für den Monitor ausgelegt 
ist, Vielleicht werden ineinigen | 
Jahren viele Spitzengeräte so 
professionell aufgebaut sein. Aber 
warum sollten Sie solange war- 


têrî? SABA hat's. 

Die Technik: 

- 67-cm-Precision- ES “ግ 
Inline-Forbbildröhre, | ge" 


110°Ablenktechnik CZ 

- hechdigitalisiertes, 
zukunltssicheres, Farbfemseh- 
Chassis 

— 39 frogrammplätze mil quarz- 
genauer Einstellung durch 
Frequenz-Synthesizer 

- Kobelfernseh-Tuner für Direkt- 
Anwahl von 99 Kanälen 

= Infrarot-Fernbedienung 

- elektronischer Frogramm- | 
speicher 

-#-Breitband-Lautsprecher mit 
Frontaler Abstrahlung 

оа VVotiEndlstulenleistunq 

—kaumklang-Schaltung für | 
Mono Sendungen | 

- Energieverbrauch nur 70 Watt | SABA Challenger 

- gespeicherte Werte für Bild und 
Tori bleiben auch bei Stromaus- 
fallerhaolten 








Маһе: 47x é5 x 5O cm (Bx H xT) SABA ULTRACOLOR С 6/7 S 77 Stereo telecommander [Challenger! | 
Ausführun ng: braunmetallic, sand- | 
weil, гой 
Komfort und serienmäßige Anschluß-Möglichkeiten: | 
Ausstattung: - Europa-Norm-Anschluß für C 6? 877 sandweiß mit CU77 
Fernbedienung Bildschirmtext, Videorecorder, 
TECO: Heimcomputer, Videospiele, 
- alle Program m- Monitorbetrieb | | 

Bild- und Ton- ` - Kopfhörer IKlinkenbuchse 6,3 


mm an der Frontseite] 
=Hif-Anlage 
- Üassetten-Recorder, Tonband- 
gerät;zusätzliche Lautsprecher | 


Funktionen sind 
beguem vom Sessel 
aus zu bedienen 
laustührliche bank, 





tionsbeschreibung Ergänzungsmäglichkeiten; C 67577 ሬያ 
siehe nächste = Videotext ص‎ 
Seitek. = Bildschirmtext über Europi- e gt 
Norm-Anschluß ( 
Geräte-Ausstattung: - PAl/Secam-Üst 


Вет C 67 E 77 ist der Bildschirm 

nachlinksundrechts um je 30° 

drehbar. Zubehör Igegen Äufpreisl: 
CU77dospassendeRack 

als optimale Aufstellmöglichkeit. 
Lieferbar in braunmetallic, 


Anzeige-komfort: 
- großes 4stelliges Display für Pro- | 
gromm- und Funktionsanzeigen 








- Umschaltung der Funktions- | sandweiß, ኻ Е | i 
onzeigen auf deutsche oder ይቤ 
englische Bezeichnungen መ= u 

– mehrtarbige LED-Anzeigen für | иши 
Stereo/ Mono, Ton Т/Топ 2 und Ш | "RS. UN 
Slereo-Breil ; 





Š 





SABA ULIRACOLOP M ሪፖ 5 75 Stereo telecommander 























Undnoch eine SABA- | - Eet Programm- E auf den Prog momp ей pro- Se Ergünzungsmöglichkeiten: 
` . speicher rammierbare Feinabstimmun - Videotext 
Entwicklung, die mit - 2х2 Lautsprecher-mitfrontaler | ~ саа plätze für еее - Bildlschirmtext über Europa- 
traditionelien Vor- und. nasse ee | derbetrieb über den Antennen- Arial 
ba | “ыша | = 2x40 Wali Endstulenleistung eingang - PAL Seam ASÎ 
stellungen bricht: Ein š Raumklang-Schaltung für – Au-Taste für das Umschalten auf | -- PAl/Secam-\West 
semiprofessioneller ee | eine Video-Quelle, z. B. Video- ማን 
рана aikeag | ፦ Energieverbrauch nur Z0 Wat Comerg, ubenër lgegen Aufpreisl; 
Farbfernsehmonitor, La hans Werte für Bildund | - Steres/Meng, Төп 1/1ርስ 2 МЕ 75 das passende Воск als 
дег in sich perfekt Ton bleiben auch bei Stromaus- | Umschaltung optimale Aufstellmöglichkeit 
und nach unten aus- fallrerhalten - Stereo oder Stereo-Breit- 
baufähia ist | Mabe: 63% 56x 48em IBxHxT) Umschaltung | 
19 IST. Ausführung: braunmetallic | - Gerät „Aus” Taste (Stand by MET STS 
5 ; mit Rack МЕ 75 
Damit ist der neue Consumer- | Funktion] "D ም 
Manitor in seinen Ausbaumöglich- Komfort und serienmäßige = Schiebescholter für Videotext, | 
keiten vielen anderen Konzepten Ausstattung: | Bildschirmtext sowie andere 
turmhoch überlegen. Sein varia- Geräte-Ausstaltung: neue Kommunikaliensarten | 
bles Monitor-System nimmt auf, | =Speed-Modulationfür gesto- | 
was Sie unterbringen wollen, Zum chenscharte Wiedergabe über Anzeige-Komiort: А ` | 
Beispiel: Ihre komplette Videc- | den-gesamten Bildschirm 7 grobes ästelliges Display tür Pro- | 
Anlage. Zum Beispiel: НІН-Көт- |.—Kentrastscheibefürbesonders | Sramm-undlunktionsonzeigen 
plett. Zum Beispiel: Cassetten oder | brillante Farbwied ergabe т Umschaltu ng der Funktions- | 
Schallplatten. Daraus können Sie anzeigen oul deutsche und | 
machen, was Sie wollen. Fernbedienung | englische Bezeichnungen 
| [ር 360: - mehrlarbige LED-Anzeigen für 
- für Frogramm- und | | Stereo/ Mono, Ton 1/Топ 2 und 
Die Technik; | Kanal-Direktwahl | ai Stereo-Breit | 
- ó7-cm-Precision: T) | — individuell ! | | 
Inline-Forbbildrëhre, ar programmierbare ! ' | Anschluß-Möglichkeiten: W 
ПОР Ablenktechnik oe Mittelwerte - Eurapa-Norm-Anschluß für Bild- | | 
- hachdigitalisiertes, zukunfts- von Lautstärke, schirmtext, Videorecorder, 
sicheres Farbternseh-Chassis Farbsäftigung, Heimceomputer, Videospiele, 
-39 Programmplätze mit quarz- Bildhelligkeit Meonitorbetrieb 
genauer Einstellung durch ~ Pilot-Toste zum Abrulen дег pro- | - Kopfhörer (\Würtelbuchse on der 
Frequenz-Synihesizer grammierten Mitlelwerte Frontseite] | 
- Kabellernseh-Tuner für Direkt- - Ton-Stop Idie eingestellte Laut- = Hih-Anlage | 
Anwahl von ፍፍ Kanälen stärke bleibt gespeichert! - Lassetten-Recorder, Tonband- 
-Inirarot-bBenbedienung - elektronischer Sender-Suchlauf gerät, zusätzliche Lautsprecher | 





farbfernsehgeräte-Übersicht Seite 2] / 
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SABA UITRACOLOR Т 67 595 Stereo telecommander 


Dos kommt dabei 
heraus, wenn man 
Top-Fernsehtechnik 
und Тор-НІҒІ-Тесһпік 
miteinander kombi- 
niert: 

Bildpräzision und 
Klangperfektion. 


Fine Beferenz an alle, die zum 
besten Bild den besten Ton 
wünschen. Mit 80 Von (D Musik- 
leistung steht die hervorragende 
Klangperfektion der erstklassigen 
Bildpräzision in nichts nach. Weil 
SABA die Erfahrungen ous hoch- 
wertigem НІН mit hochwertiger 
Ferniseh-Technik kombiniert hat. 


Die Technik: 

~ 6Z-cm-Precision- ገ 
Inline-Farbbildeähre, Bee 
|109 Ablenktechnik C2 

- hochdigitalisiertes, zukunfts- 
sicheres Farbternseh-Chassis 

- á? Programmplätze mit quarz- 
genauer Einstellung durch 
Freauenz-Synthesizer 

~ Kabelfernseh-Tuner für Direkt- 
Anwahl von 99 Kanälen 

- Infrarot-Fernbedienung 

— elektronischer Pragramm- 
speicher 

- Z-Wege-Lautsprecher-Hih- 
Boxen mt frontaler Abstrahlung 

> 240 Mont Musikleistung 

-Raumklang-Schaltung für 
Mono Sendungen 

- Energieverbrauch nur ZÜ Vot 
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- gespeicherte Werte für Bild und 
Ton bleiben auch bei Stromaus- 
tall erhalten 


Mabe: 84x52x47 cm Bx Hx [| 
Ausführung: nußbsaumfarben, 


brary metallic 
кашы und serienmähige 


Geräte- ለህ авв, 
-Speed-Modulation für qesto- 
chen scharfe Wiedergabe über 


dengesamten Bildschirm 


Fernbedienung 
- für Programm- und ፪፻ 
Kanal-Direktwahl 

- individuell 
programmierbare 
Mittelwerte 
van Lautstärke, 
Farbsättigung, 
Bildhelligkeit, 
Tiefen, Höhen 
und Balance 

– Pilat-Taste zum Abrufen der 
programmierten Mittelwerte 

- Ton-Stop Idie eingestellte Lout- 
stärke bleibt gespeichert 

-elektronischer Sender-Suchlauf 

— auf.den Programmplatz pro- 




















grammierbare Feinabstimmung | 

- Programmplätze für Videorecor- 
derbetrieb über den Antenner- 
eingang 

— АМ -Toste für das Umschalten oui 
eine Wideo-Quelle, z. В. Video- 
Come 

= Stereo/Miono, Ton ] /Ton 2 
Umschaltung 





- Stereo oder Stereo-Breit- - Kopfhörer (Würfelbuchse on der 


Umschaltung Frontseite! 
- Gerät „Aus* Taste [Stand by -Hifi-Anlage 
Funktion] - СаззеНеп-Кесогавт, Tonband- 


gerät, zusätzlicheLautsprecher 
Ergänzungsmöglichkeiten; 


— Schiebeschalter für Videotext, 
Bildschirmtext sowie andere 
neue Kommunikationsarten 


> Videotext 
Anzeige-Komfort:; - Bildschirmtext über Europa- 
- grobes Astelliges Display für Pro- Klorm-Anschluß 


gramm- und Funktionsanzeigen 
- Umschaltung dei Funktions 
anzeigen auf deutsche oder 
englische Bezeichnungen 
- mehriarbige LED-Anzeigen für 
Stereo/Mono, Ton 1/Топ 2 und 
Stereo-Breit 


- FPAl/Secam-Üst 
- PAL/Secom-Vyest 


Anschluß-Möglichkeiten: 

- Europa-Norm-Anschluß für Bild: 
schirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Mionitorbetrieb 


T 67 5 ፍ5 በህይክዐህበስርዝቨክ6በ 
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Das ist SABA-Format 
in doppeltem Sinne: 
Echte Stereoleistung 
in einem Gehäuse- 
maß, in dem früher 
nur Mono-Tonwie- 
dergabe möglich 
war. 

Kein Wunder, dob der SABA- 
ULTRACOLOR T 67 5 83 zu einem 
klaren Renner? auf dem Fernseh- 
gerötemarkt wurde, lst er doch 
geradezu das ideale Einbaugerät 
tür moderne \Wohnmöbel, die auf 


die rasante Entwicklung im Stereo- 
Farbfernsehbereich nicht vorberei- 


tet waren. Typisch SABA: Weil wir 
die Schrankwände nicht ändern 
können, ändern wir die Mole 
unserer Farbfernsehgeräte. 
Schlank aber stark. Und weiterhin 


schön und qut. 


- Su, =em-Precision- P "SC? 
Intine-Farbbildröhre, ብቓ” 


110° Ablenktechnik Kz 1 

- hochdigitolisiertes, zukunfts- 
sicheres Forblernseh-Chassis 

- 39 Programmplätze mit quarz- 
genauer Einstellung durch 
frequenz-Synthesizer 

- Kabelfernseh-Tuner für Direkt- 
Anwahl von ፍፍ Kanälen 

-Infrarot-Fernbedienung 

- elektronischer Programm- 
speicher 


Farbfernsehgeräte-Übersicht Seite 21 


SABA ULTRACOLORT 57583 Stereo telecammander 





- Stereo/Mond, Ton 1/Тол 2- 


-#-Breitband-Lautsprecher mit 


frontoler Abstrahlung Umschallung 
- 2 x |Ü VVolt Musikleistung - Stereo oder Stereo-Breit- 
—Ratumklang-Schaltungfür Umschaltung 

Mono- Sendungen - Gerät Aus" Toste 15ክ3በ by 
- Energieverbrauch nur 70 Watt Funktion) 


– Schiebeschalter für Videotext, 
Bildschirmtext sowie andere 
neue Kommunikolionsarter 


= gespeicherte Verte für Bild und 
Ton.bleiben auch bei Stromaus- 
tallerholten 

Male: 78x52 x 47em BxHxT) 

Ausführung: nubbaumiarben, 

braun/metallic, sandweiß 


Komfort und serienmäßige 


Anzeige-Komfort: 

- großes 4stelliges Display für Pro- 
gramm- und Funklionsanzeigen 

- Umschaltung der Funktions- 
anzeigen auf deutsche oder 


похол: englische Bezeichnungen 
Fernbedienung - mehrfarbige LED-Anzeigen für 
TC 360; 


| | Stereo/ Miono, Теп ]/15ቦ 2 und 

- für Programme und | | Stereo-Breit 
Konal-Direktwohl ЖӘ 

- Regelung der Lout- Ti 
stärke, Tiefen, I 
Hëhen, Balance 
sowie Farbsàttigung 
und Bildhelligkeit 

-individeell ` 
programmierbare Q 
Mittelwerte von Lautstärke, forb- | ፪ 
sättigung, Bildhelligkeit, Tiefen, 
Höhen und Balance | 

- Pilot-Toste zum Abrufen der pro- | 
grammierten Mittelwerte 

- Torı-Stop [die eingestellte Laut- 
stärke bleibt gespeichert) 

– elektronischer Sender-Suchlauf 

- auf den Pragrammplatz pro- 
grommierbare Feinabstimmung 

- Fragrammplätze für Videorecor- 
derbetrieb über den Antennen- 
eingang 

- AV-Taste für das Umschalten auf 
eine Video-Quelle, 2, B. Videc- 
Camera 
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T 675 85 sandweiß 


ج س _ 


- Europo-Norm-Anschlub tür Bild- 
schirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Manitorbetrieb 

- Kopihörer [WVöürtelbuchse on ger 
Frontseite) 

= Hifi-Anlage 

- Саѕѕенеп-Весогдег, Tonband- 
gerät, zusätzliche Lautsprecher 





-= Videotext 

- Bildschirmtext über Europa- 
Norm-Anschluß 

- PAL/Secam-Üst 

- FAL/’Secam-Nest 
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SABA ULTRACOLORT 57 5 85 Stereo telecomrmonder 


Die Farbwiedergabe 
ist bestechend. Der 
Klang ist hervor- 
ragend. Die Technik 
ist fortschrittlich. Das 
Gehäuse ist echt. 
Echt Eiche-Furnier. 
Eiche. Gibt es ein besseres Sym- 
bol hoher Wertanmutung und 


natürlicher Соо Was hier 
wie Holz aussieht ist Holz Da sind 


wir eben hoffnungslos konservativ; 


Was das Äußere verspricht, hält 
es Und deshalb dürfen Sie be- 
ruhigt auf das Innere schließen. 


~ sf-m-Pretision- ا ا‎ 
Inline-Farbbildröhre, | | 
110° Ablenktechnik CZ 

- hachdigitalisiertes, zukunfts- 
sicheres forbfernseh-Chossis 

- 39 Programmplätze mit quarz- 
genauer Einstellung durch 
Frequenz-Synthesizer 

- Kabelfernseh-Tuner für Direkt- 
Anwahl von 99 Kanälen 

- Intrarat-Fernbedienung 

= elektronischer Programm- 
speicher 

-Z-Wege-Lautsprecher-Hifi- 
Boxen mit frontaler Abstrahlung 

д Watt Musikleistung 

- Batymklang-Schaltung für 
Mono-Sendungen 

- Energieverbrauch nur 70 Wati 

- gespeicherte Werte für Bild und 
Ton bleiben auch bei Stromaus- 
fallerhälten 


= ገነ 


10 


Mabe: /8 እ 52 х47стіВхНхтТі 
Ausführung. echt Eiche rustikol 


Komfort und serienmäßige 
Ausstattung: 


Fernbedienung 

ТС 360: 
Қапа!-ПШіге мес! 

- individuell | 
programmierbare | 
Mittelwerte 
von Lautstärke, 
Farbsättigung, 
Bildhelligkeit, 
Tiefen, Höhen und Balance 

- Pilot-Taoste zum Abrufen der pro- 
grammierten Mittelwerte 

- Ton-Stop (їе eingestellte Laut- 
stärke bleibt gespeichert 

- elektronischer Sender-Suchlauf 

- aut den Programmplatz pro- 
grammierbare Feinabstimmung 

- Programmplätze für Videorecar- 
derbeirieb über den Antennen- 
eingang 

— Au-Taste für das Umschalten aut 
eine Video-Zuelle, z. 8. Video- 
Camera 

- Чегесі Мопо, Топ ] /ቨፎበ 2- 
Umschaltung 

— Stereo oder Stereo-Breit: 
Umschaltung 

- Gerät Aus" Toste [Stand by 
Funktion) 

= Schiebeschalter für Videotext, 
Bildschirmtext sowie andere 
neue Kommunikafiansarten 





Änzeige-Komtort; 
- großes Astelliges Display für Pro- 
gramm- und Funktionsanzeigen 


| Anschluß-Möglichkeiten; 
| — Eurspa-Norm-Anschluß für Bild- 
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- Cassetten-Recarder, Tonband- 
gerät, zusätzliche Lautsprecher 


Ergänzungsmöglichkeiten: 

- Videotext 

- Bildschirmtext über Europo- 
MNorm-Anschluf 

- PAL/Secom-Ost 

- PAL’Secam-Nest 


=> Umschaltung der Funktions- 
anzeigen auf deutsche oder 
englische Bezeichnungen 

- mehrfarbige LED-Anzeigen für 
Әегео/ Mono, Ton Î Ton 2 und 


Stereo-Breit 





schirmtext, Videorecorder, 
Heimcsomputer, Videospiele, 
Monitorbetrieb 

- Kopfhörer [VVürlelbuchse ап der 
Frontgeitel 

- HikisAnlage 


T 57 5 85 echt Eiche-Furnier, 
tür hohe WVertanmutung 
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SABA ULTRACOLOR T 27 581 Stereo telecommander 


intelligentes Wohn- | 
format kann preis- | 
wert sein. Wenn man 
ein paar „Regler” 
beachtet. 

schauen 516 sich noch einmal 
unser Modell T 67 5 83 [Seite 9] 
an, Ein aufwendiges Kompakt- 
format mit allerhöchstem Komfort. 
Und jetzt dos Modell T 27 5 81 
hier, Ein aufwendiges Kompakt- 
format mit hohem Komfort. Das 
geht, wenn тап ein paar ‚Regler 
beachtet. Und dann wegläßt. Se 
kommen Sie zu einem erstklassi- 
gen Farbfernsehgerät. 


forbfernsehgeräte-Übersicht Seite 2! 


-b’-em-Freeision- ፳ Ез 
Inline-Farbbildröhre, ae] 
110° Ablenktechnik KZA 


- hechdigitalisiertes, zukunfts- 
sicheres harbiernseh-Chassis 

= l&Progrommplätze mit quarz- 
genauer Einstellung durch 
Frequenz-Synthesizer 

~ Kobelfernseh-Tuner für Direkt- 
Anwahl von 22 Kandlen 

—Intrarot-Fernbedienung 

- elektronischer Programm- 
speicher 

- 2 Breitband-Lautsprecher mit 
[rontoler Abstrahlurig 

- ደወ ሆር Musikleistung 

- Energieverbrauch nur 20 Mont 


| ~ деѕреіспепе Werte für Bild uncl 


Ton-bleiben auch bei Stromaus- 
fall.erhalten 


Mabe: 78x52x47 cm (BxHxT! 


Komfort und serienmabige 
Ausstattung: 


Geräte-Ausstattung; 

- Bolanceregler 

- Klangregler 

- AV-Taste für das Umschalten auf | 
eine Video-Guelle, z. B Video- 
Camera 

- elektronischer Sendersuchlauf 

- auf den Programmplatz pro- 
grommierbare Feinabstimmung 





Fernbedienung 

IC 355: | 

- für Programm- und 
Kanal-Direktwahl 

- Regelung der 
Lautstärke, 
Farbsättigung 
und Bildhelligkeit 

- individuell 
programmierbare 
Mittelwerte von 
Lautstärke, Farbsätfigung und 
Bildhelligkeit 

- Pilot-Taste zum Abrufen der pro- 
grammierten Mittelwerte 

- Frogrammplätze für Videorecor- 
derbetrieb über den Äntennen- 
eingang 

- Slereo/Mono, Топ Ton 2- 
Umschaltung 

~ Gerät Aus" Taste [Stond ኩሃ 
Funktion 

- Taste für VT-Betrieb 

Anzeige-Komtort; 

- großes 2stelliges Display für Pro- 
gromm- und Funktionsanzeigen 

- Umschaltung der Funktions- 
anzeigen aufdeutsche oder 
englische Bezeichnungen 

- grüne LED-Anzeige für Stereo, 
Тол Ton? 


Anschluß-Möglichkeiten; 

- Europa-Norm-Anschluß für Bild- 
schirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Moenitorbetrieb 

- Kopfhörer (Würfelbuchse on der 
Frontseitel 

— Hih-Anlage 

- Cassetten-Recorder, Tonband- 
geräf 









Ergänzungsmöglichkeiten: 

- Videotext 

- Bildschirmtext über Europa- 
MNorm-Anschluß 

- PAL Secom-Ost 

- PAL/Secorm-Vyest 

SABA ULTRACOLOR T 67581 

telecommander 

[ohne Abbildung] 

Technik wie T 27 5 81, 

Ausführung: nußbaumtarben 


| ЗАБА 


ር ደ ን ee 


SABA ULITRACOILOB T 67 5 ВА VT Stereo telecommander 


Der Farbfernseher, 
der alles serien- 
mäßig hat: Serien- 
mäßig Stereo, 
serienmäßig Video- 
Text-Decoder, 
serienmäßig Raum- 
klangschaltung, 
serienmäßig sehr 
gut. 


Dos Forbfernsehgerät mit dem 
bereits eingebauten Wideotext- 
Decoder. Mehr Informationen 

ole bei НЕН ШИША ШЕШ Sh 








angle- 

e WI bt 8:፡ | 
ізің қар шот гы” TEF 
seh- . የዚ 555. u 

Get шеу m. 


ten durch den Yideotext-Semice 
der Sendeanstalten. Besonders 
десіп net für aktuelle Informationen 
und für Gehörgeschädigte. 


Die Technik: 

- 4 -cm-Precision- 5 
Inline-Farbbildröhre, | < 
110° Ablenktechnik 2 

- hachdigitalisiertes, zukunfts- 
sicheres Farblernseh-Chossis 

- 39 Programmplätze mit quarz 
genauer Einstellung durch 
Frequenz-Synthesizer 

- Kabelternseh-Tuner für Direkt- 
Anwon von 99 Konen 


P 


InÍrarot-Fferntedienurnd 

- elektronischer Programm- 
speicher 

- 2-Breitband-Lautsprecher mit 
frontaoler Abstrahlung 

- 2 x Ü Watt Musikleistung 

- Raumklang-Schaltung für 
Mano-Sendungen 

=> Energieverbrauch nur ZQ Ма 

- gespeicherte Werte für Bild und 
Топ bleiben auch bei Stramaus- 
ከ31 erhalten 


obe: 78x52x47 cm lBExHxTl 
Ausführung: nußbaumfarbuen 


Komfort und serienmäßige 

Ausstattung: 

- ausgerüstet für den Empfang 
yon Videotext 

fernbedienung 

ЕС 340. 

- für Pragramm- und 
Kanal-Direktmahl ° 
- Regelung der Laut- $ 
stärke, Tiefen, d 
Hähen, Balance 
sowie Farbsätli- 
gung und Bild- 
heliigkeil 

- individuell programmierbare 
Mittelwerte von Lautstärke, Farb: 
sättigung, Bildhelligkeit, Tiefen, 
Höhen und Balance 

– Pilst-Toste zum Abrufen der pra- 
grammierten Mittelwerte 

- Ton-Stop [die eingestellte Lout- 
stärke bleibt gespeichert) 

- elektronischer Sender-Suchlauf 

- ġuf den Progra mmplatz pro- 
grammierbare feinabstimmung 





| 
i | 
і 








- Programmplätze für Videorecor- 
derbetrieb über den Antennen- 
eingang 

— Ay-Taste für das Umschalten ouf 
eine Vides-Quelle, z. В, Video- 
(omerd 

- Stereo Mong, Топ Ton A. 
Umschaltung 

=> Stereo oder Stereo-Breit- 
Umschaltung 

- Gerät Aus” Taste (Stand by 
Funktion! 

- Schiebescholter für Videotext, 
Bildschirmtext sowie andere 
neue Kommunikationsarten 


Anzeige-Korntort: 


- grobes Astelliges Display für Fro- 


gramm- und Funktionsanzeigen 
- Umschaltung der funktions- 
anzeigen Out deutsche oder 
englische Bezeichnungen 
- теһпогізіде LED-Anzeigen für 
Stereo Mono, Топ ] /ቨፍበ 2 und 
Stereo-Breit 


Ап schluß- -Мәа! ІС [үке ën: 


- Europa- Morm-Anschluf für Bild- | 


schirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
WManitsrbeirieb 


Kapfhärer IWürlelbuchse ап der 


Коп ее] 
-НІН-Апісде 
- Cassetten-Recorder, Tonbandl- 
gerät, zusätzliche Lautsprecher 
Ergänzungsmäglichkeiten: 
- Bildschirmtext über Europa- 
Norm-Anschluf 
— PAL/Secom-Jst 
= PAL/Secam-WVest 


АЕТ LELE Ee 


| SABAULTRACOLOR 

Téi 5 54 VÎ telecommander 
(ohne Abbildung) 
Monao-Farbiernsehgerät mit 
eingebautem Videotext- 
Decoder, mit lé Programmplätzen. 


Technik ähnlich T 67 S 42. 


Eine SABA Entwick- | 
lung im 67-cm- 
Kompaktformat mit 
neuartigem Bedien- 
teil und Fernbedie- 
nung TC 356. 
Zukunftssichere SABA-Tecehnik in 
einem 6/-cm-Mono-Tischgerät. 
formschönes Design, passend für 
jeden Wohbnstil, Hoher Komfort 


durch die leicht zu bedienende 
drahtlose Infrarot-Fernsteuerun 9. 


Die Technik: 


- 67-cm-Precision- 0567 
Inline-Forbbildrähre, | ተመ” 
110° Ablenktechnik ሂፖ ,; 

- hochdigitalisiertes, zukunft, 
sicheres Farbternseh-Chassis 

= 39 Frogrammplätze mit quarz- 
genauer Einstellung durch 
Frequenz-Synthesizer 

- Kobelternseh-Tuner für Direkt- 
Anwahl von 99 Kanälen 

- Infrarot-Fernbedienung 

- slektronischer Programm- 
speicher 

- Breifbond-Lautsprecher mit 
frontaler Abstrahlung 

-5 Wot Musikleistung 

=> Energieverbrauch nur О Mon 

- gespeicherte Werte für Bild und 
Ton bleiben auch bei Stromaus- 
fall erhalten 


Mope: ፆ| x 52x 347 ርጠ ВхН x T| 
Ausführung: nußbaumfarben, 
braun/metallic 


Komfort und serienmöäßige 
Ausstattung: 


Geräte-Ausstalttung; 

- Klangregler 

- AV-Taste für das Umschalten auf 
eine Wideo-Guelle, z. B Video- 
Camera 

- elektronischer Sendersuchlauf 

- aut den Programmplatz pro- 
grammier&are Feinabstimmung 


Fernbedienune 
ТС 356: 
or Programi: und 
Kanol-Direktwohl 
- Regelung der 
Lautstärke, 
Farbsätfigung 
und Bildhelligkeit 
= Filot-Taste zum 
Abrufen der pragrammierten 
Mittelwerte 
- Pragrammplätze für Videorecor- | 
derbetrieb über den Antennen- 
eingang 
- Gerät Aus" Taste [Stand by 
Funktion 
- Taste für VT-Betrieb 


Anschluß-Möglichkeiten: 

- Europa-Marm-Anschluß für Bild- 
schirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Manitörbetrieb 

- Kopfhärer IWWürlelbuchse ап der | 
Frontseite) 

- Hifi-Anlage 

~ Lossetten-Recorder, Tonband- 
gerät 





SABA UITRACOLOR T 67 5 42 telecommander 


Ergänzungsmöglichkeiten; 


= Slereoton 

- Videotext 

— Bildschirmtext über Europo- 
Horm-Anschluß 


Wenn der Preis im 
Vordergrund steht, 
macht SABA vieles 
möglich. Aber nicht 


auf Kosten der Tech- 

nik. Diese Doten 

beweisen es. 

Die Technik: 

= -cm-Precision- A 1 
Inline-Farbbildröhre, 25 «| 


110° Ablenktechnik KZ j 














- ኮአ!/5ኣአ.ይሮርዝጠ-ር 351 
- PAL/Secaorm-Vyest 


| -- hochdigitolisiertes, zukunfts- 


sicheres Farbiernseh-Chassis 

—  Proagrammplätze 

- kabelfernseh-Tuner 

=- Bedienteil om Gerät mit leicht- 
gängigen Tasten und Reglern 

- mechanischer Programm- 
speicher mit automatischer 
Scharlabstimmung АКС] 

= Breitband-Lautsprecher mit 
frontaler Abstrahlung 


| ኤ 5 Wot Musikleistung 


- Energieverbrauch nur 65 Watt 





SABAULTRACOLOR 

T Téi 5 5] tele commander 

(ohne Abbildung) 

Mit lé Programmplätzen, Technik 


ähnlich T 67 5 42. 





| Mabe: х52х4/ cm [BxHxT] 
Auslührung; п Senf 


_ Масы Bere Bert IF-Ein- 
gang 

- Kopfhörer (VVürlelbuchse on 
der Frontseite] 

Ergänzungsmöglichkeiten: 

- ኮር]/5ይሬርጩጡ-ር 35. 

SABA ULTRACOLOR T 67525 

ohne Abbildung) 

Ми 8 Programmplätzen, Technik 

| ähnlich T 67 5 24, 
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SABA ULT RACOLOR T 56 583 Stereo telecommander 


- mehrfarbige LED-Änzeigen tür 
Stereo/Meono; Топ | /Ton 2 und 
Stereo-Breit 


ergänzungsmöglichkeiten: 

- Videotext 

- Bildschirmtext über Europa- 
Morm-Anschluß 

- FA fSecam-Ost 

- PAL/Secom-Vyesl 


Eine farbbrillante 
56-cm-Bildröhre. Ein 
ausgeprägter Ste- 
reoklang mit Breit- 
schaltung. Ein kom- 
paktes Angebot. 


Dieses Farbtennsehgerät ist in der 
S6-cm-Klasse fraglos eine Klasse 
für sich, Hier stimmt das Design. 
Hier stimmt die Technik. Hier 
stimmt der Komfort. Handieste 
Argumente für ein praktisches For- 


Au 5538 Eist 
Fernbedienung 
| TC 360; 

- für Programm- und | 
kanal-Direktwohl 

- Regelung der 
Lautstärke, Tieten, 
Hähen, Balance 
sowie Рагоза супе 
und Bildhelligkeit | 

- inclivichue:ll 
programmierbare 
Mittelwerte von Lautstärke, Farb: 
sättigung, Bildhelligkeit, Tiefen, 


Anschluß-Möglichkeiten: | 

- Europa-Norm-Anschluß für Bild: | 
schirmtext, Videorecorder, | 
Heimcamputer, Videospiele, 
WMonitorbetrieb 

- Kopfhörer IVVürfelbuchse on der 
Frantseitel 

- Hifi-Anlage 

| = Cossetten-Becorder, Tonband- 

gerät, zusätzliche Lautsprecher 








Ze Höhen und Balance М | 
Die Technik: - Pilot-Taste zum Abrufen der e | 


L 


- 56-cm-Precision- Se progrommierten Mittelwerte P | 
Inline-Forbbildróhre, | ጨፎ" | = Ton-Stop Idie eingestellte Laut- 
110° Ablenktechnik z2 1 stärke bleibt gespeichert! 

- höchdiaitalisiertes, zukunfts- - elektronischer Sendersuchlauf 
sicheres Farbfernseh-Chassis | -auf den Programmplatz pro- 

- 39 Programmplätze mit quarz- grommierbare Feinabstimmung 
genauer Einstellung durch | - Programmplätze für Videorecor- 
frequenz-Synthesizer ` derbetrieb über den Antennen 

- Kabelternseh-Tuner für Direkt eingang 
Anwahl von 99 Kanälen – Ay-Taste für das Umschalten auf | 

- Infrarot-Fernbedienung eine Yideo-Quelle; z. В. Wideo- 

- elektronischer Programm- Camera 
speicher - Stereo/ Mono, lon ] / lon 2- 

- 2 Breitband-Lautsprecher mit Umschaltung 
frontaler Abstrahlung - Stereo oder Stereg-Breit- 


ILR 
| 

| | 
. 4 | 
LH ШЕН 
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- 2 x10 Watt Musikleistung 

- Energieverbrauch nur ZO Vvoti 

- gespeicherte Werte für Bild und 
Ton bleiben auch bei Stromaus- 
tallerhalter 


Moie: ይኛ yx 4ፊ x 43 cmilBxHxTI 
Austührung: nyBbaumtarben, 
braun’metallic 


14 


Umschaltung 

- Gerät Aus" Taste (Stand by 
Funktion] 

> Schiebeschalter für Video-Texi, 
Bildschirmtext sowie andere 
neue Kommunikationsörter 


- großes 4stelliges Display für Fro- 
gramm- und Funktionsonzeigen 

- Ulmschaltung der Funktions- 
anzeigen auf deutsche oder 
englische Bezeichnungen 





T5858 brain/neiolie 





Jede Alternative ist 
ihren Preis wert. 
Diese ist besonders 
preiswert. 

Ein Forbfernsehgerät wird 
zunächst immer daran gemessen, 
wos es kann. Und dann, was es 
kostet. Dos Modell T 56542 
kann viel und kostet wenig. So 
einfach ist dos. 


Die Technik: | 

= So-cm-Precision- 7 Ж ] | 
Inline-Farbbildröhre, N Es ድ | 
|! ሇም Ablenktechnik KZ J 


- hochdigitolisiertes, zukunfts- 
sicheres Farbfernseh-Chassis 
- JY Frogrammplätze mit quarz- 
genauer Einstellung durch 
Frequenz-Synthesizer 

- Kabellernseh-Tuner für Direkt- 
Anwahlwan 99 Kanälen 

- |ntrarot-Fernbedienung 

- elektronischer Programm- | 
speicher 

- Breitbond-Lautsprecher mit | 
trontoler Abstrahlung 

- 5 Walt MMusikleistung 

- Energieverbrauch nur ZO Von 

- gespeicherte Werte für Bild und 
Ton bleiben auch bei Stramaus- | 
fall erhalten | 

Mole: 63%46x 43 cm [BxHxT] 

Ausführung: nußbaumtarben, 


broun,'metallic 


| 





Komfort und serienmöhige 

Ausstattung: 

Geräte-Ausstattung: 

- Klongregelung 

- AV-Taste für dos Umschalten 
aut eine Video-Quelle, z. B. 
Video-Lamero 

- elektronischer Sendersuchlauf 

~ auf den Frogrammplatz pro- 
grommierbare Feinobstimmung 


Kanal-Direktwahl 

- Regelung von 
Bildhelligkeit, 
karbsälttigung 
und Lautstärke 

- Pilot-Taste zum 
Abrufen der 
Programmieren 
Міне/угегіе 

- Progrommplätze tür Уісівогесог- 
derbeirieb über den Antennen- 
eingang 

- Gerät Aus” Toste Stand by 
Funktion! 


~ Schalter für VT-Betrieb 


Anschluß-Möglichkeiten; 

- Europa-Morm-Anschluß für 
Bildschirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Menitsrbetrieb 

- Kopfhörer (Vyürlelbuchse an 
der Frontseite) 

- Hifi-Anlage 

- Uossetten-Recorder, Ionband- 
дегі! 
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Ergänzungsmäglichkeiten; 
Lë Slereoton 


- Videotext 
- Bildschirmtext über Europa- 
Norm-Anschluf 


| Sehen Sie, auch das 


ist typisch für SABA: 
Bei gleichbleibend 
hoher Qualität und 


etwas wenige 
Bedienungskomfort 
eine echte Preis- 
attraktion anbieten. 
Dos geht. Ein poor Programm- 
plätze weniger, Verzicht auf Fern- 
bedienteil und eine Display- 
anzeige mit weniger aber sinn- 
vollen Funktionen, und schen 
haben alle SABA-Freunde ein 
ungemein attraktives Angebot, 





Кк чт 


SABA UITRACOLOR T 56 5 42 telecommander 


SABA ULTRACOLORT 55526 





— PAU/Secom-Üst 
— PAL/Secaom-Westi 


das Geld sport. Und dennoch 
Wege für die Zukunft offen läßt. 


Die Technik; 


| = 55-crm-Precision: CS 
| ы 1 1 55 „= 2) 
inline-Farbbildrêhrê, | ረዴ | 


110° Ablenktechnik ሆኖ , 

- hochdigitalisiertes, 
zukunitssicheres 
Farbfernseh-Chossis 

– |ó Fragrammplätze 

- Kabelfernseh-Tuner 

- Bedienteil am Gerät mit leicht- 
gängigen Tosten und Reglern 

~ mechanischer Programm- 
speicher mit automatischer 
Schartobstimmung LA 

- Breitband-Lautsprecher mit 
trontaler Abstrahlung 





ki + RB d S dh Kb 





| SABA ULTRACOLOR T 56 5 51 


telecsommander 





| [2ከበዬ Abbildung! 


МІН Frogrammplätzen, Technik 
ähnlich T ዳዕ 5 42 





- 5 Wot Musikleistung 

== Energieverbrauch በህየ ይሀ Mett 

Mabe: 63х45 х43 cm (Bx Hx || 

Ausführung: nußbaumfarben 

Anschlußmäglichkeiten: 

= Video-Recorder über HF-Ein- 
gang 

- Kopthärer [\Würtelbuchse an 
der ስል! 

Ergänzungsmöglichkeiten:; 

- FAl/Secam-Ost 


SABA ULTRACOLORT 56 5 25 
[ohne Abbildung] 
Mit l6 Frogrammplätzen, Technik 


| ähnlich T 56526. 









SABA UITRACOLOR T 51583 Stereo telecommander 


Tolle Bildqualität. 
Hervorragender 
Stereoklang. Traum- 
haftes Aussehen. 
Modernste Technik. 
Und ein Format, das 
ganz groß im 
Kommen ist. 

Denn eigentlich ist die Bildschirm- 
größe von 51 ст die Universal- 
größe. Vor allem für kleine und 
mittlere Röume und immer nach 
ausreichend für größere WVohnun- 
gen. 


Die Technik: w 

- 5]|-cm=-Precision- PH 
Inline-Farbbildröhre, | 
HO Ablenktechnik x 

- hochdigitalisiertes, zukunfts- 
sicheres farbiernseh-Chassis 

- 39 Programmplätze mit guarz- 
genauer Einstellung durch 
Frequenz-Synthesizer 

- Kabelfernseh-Turier für Direkt- 
Anwahl von 99 Kanälen 

—Infrarst-Feinbedienung 

- elektronischer Programm- 
speicher 

- 2 Breitband-Lautsprecher mit 
trontaler Abstrahlung 

- 7x O-WattMusikleistung 

- Energieverbrauch nur 70 Wat 

- gespeicherte Werte für Bild und 
Jon bleiben auch bei-stromaus- 
аі его Нег 


Mabe: 65 х4] 5 46 ст [Bx x || 
Auslührunq: nußbaumfarben, 
гете 
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Komfort und serienmäßige - Umschaltung der Funktions- - Hifi-Anlage 


Ausstattung: | anzeigen auf deutsche oder - Cassetten-Recorder, Tobong 
SE . englische Bezeichnungen gerät, zusätzliche Lautsprecher 
ге enbedienung = mehrfarbige.LED-Azeigen für e lichkeiten: 
Te Stereo/Mono, Ton\/Ton2und | *'ganzungsmöglichkeilen: 
- für Programm-.und Mee > Videotext | 
Kanal-Direktwahl ЕЕЕ Stereo-Breil - Bildschirmtext über Europa- 
- Regelung der Anschluß-Möglichkeiten: Norm-Anschluß 
Lautstärke, ሙሎ - Europa-Nörm-Anschluß für - PA /Secam-Ost 


Bildschirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
WMonitorbetrieb | 

- Kopfhörer IW/ürlelbuchse ап | 
der Frontseite] 


Tieten; Höhen, 
Balance sowie 
Farbsättfigungund Жене 
Bildhelligkeit | 

— individuell | 
programmierbare Mittelwerte 
von Lautstärke, Farbsättigung, 
Bildhelligkeit, Tiefen, Höhen und 
Balance 

- Filot-Toste zum Abrufen der 
programmierten Mittelwerte 

- Ton-Stop Idie eingestellte Lout- 
stärke bleibt gespeichert! 

- slektranischer Sender-Suchlau! 

- auf den Frogrammplatz pró- 
grommierbare Feinabstimmung 

- Programmplätze für Video- 
recorderbetrieb über den 
Antenneneingang 

— Ay-Toste für das Umscholten 
auf eine Video-Quelle, z. В. 
Video-Lomera | 

- Stereo/Mono, Ton 1/ Топ 2- 
Umschaltung 

- Stereo oder Stereo-Breit- 
Umschaltung 

- Gerät Aus" Taste [Stand Бу 
Funktion! 

– Schiebeschalter für Videotext, 
Bildschirmtext sowie andere 
neue Kommunikaltionsarten 


Anzeige-Komfort: 

- großes dstelliges Display für 
Programm- und Funktions- 
anzeigen 





| =- PAL/Secam-Vyesi 





Eine interessante 
Alternative. Ein 
preiswerter Einstieg. 
Ein zukunftssicheres 
Konzept. Ein guter 
Grund. Der SABA 

T 515 42 mit Tele- 
commander. 

Die Technik: 


- 5l-em-Preeision- Es 24 
inline-Farbbildröhre, | „ge 
90° Ablenktechnik С J 

- hechdigitalisiertes, zukunfts- 
sicheres Farbternseh-Chassis 

- 39 Programmplätze mit quarz- 
genauer Einstellung durch 
Frequenz-Synthesizer 

- Kabelfernseh-Tuner für Direkt- 
Anwahl von 99 Kanälen 

- Inirargt-Fernbedienung 

- elektronischer Programm- 


frontaler Abstrahlung 

- 5 Watt Musikleistung 

- Energieverbrauch nur ይሀ Мусой ` 

- gespeicherte Werte für Bild und 
Ton bleiben auch bei Stromaus- 
toll erhalten 


Mabe: S8x42x47 cm BxHxT] 
Austührung: nußbaumfarben, 
broun/ metallic 


Komfort und serienmäßige 

Ausstattung: 

Geräte-Ausstattung: 

- Klangregler 

- AY-Taste für das Umschalten 
auf eine Video-Quelle, z. В. 
Video-Lamera 

- elektronischer Sender-Suchlauf 


| 
speicher 
- Breitbond-Lautsprecher mil 


Fernbedienung 

[C 356: 

- für Programm- und 
Kanal-Direktwahl 

- Regelung won Bild- 
helligkeit, Farbsätti- 
gung und Lautstärke | 

- individuell | а — 
programmierbare — 
Мінеімуете von 
Lautstärke, Farbsättigung und 
Bildhelligkeit | 

- Pilot-Toste zum Abrufen der 
programmierten Mittelwerte 

- Programmplätze für Video- 
recorderbetrieb über den 
Antenneneingang 

- Сега? Aus" Taste (Stond by 





T 5154? broun/metallic 














SABALULTRACOLORT 51551 
telecommander 

(ohne Abbildung! 

Mit 16 Programmplätzen, Technik 


Ergänzungsmöglichkeiten: 

=> Stereoton 

- Videotext 

= Bildschirmtext über Europa- 


Funktion! "lorm-Anschluß und Ausführung ähnlich T 51542. 
- Toste für VT-Betrieb = PAU/Secam-Ost: SABA ULTRACOLORT 51526 
- FAUL /Secam-WVest und T 515 20 


Anschlußmöglichkeiten: 
- Europa-MNörm-Anschluß für 
Bildschirmtest, Videorecorder, 


ohne Infrarot-Fernbedienung, 
mechanischer Programmspeicher, 


Heimcomputer, Videospiele, 
Moenitorbeirieb 

- Kopfhörer [WVürfelbuchse ап 
der Frontseite) 

- Hif-Anlage 

- Cossetten-Recorder, Tonband- 
gerät 
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№ bzw. 8 Programmplätze, 
weitere Technik und Ausführung 
ähnlich T 56 5 26. 

Siehe Seite 15. 





SABA UURACOLOR P 42 5 53 telecommander 


Dos SABA 42-cm- 

Portable. So perfekt 

wie ein ganz großer, 

so kompakt wie ein 

richtig kleiner. 

Die Technik та 

- “ይት ወቹ | = 
Inline-Farbbildröhre, ዘ“ 
90° Ablenktechnik £ J 

- hochdigitalisiertes, zukunfts- 
sicheres Farbfernseh- Chassis 

- ЗО Programmplàotze mit quarz- 
genauer Einstellung durch 
frequenz-Synthesizer 

- Kabelternseh-Tuner für Direkt- 
Anwahl von 99 Kanälen 

- Infrarot Fernbedienung 

- elektronischer Frogramm- 
speicher 

- > Neg-kautsprechersystem mit 
frontaoler und seitlicher ልክ5ኩ6ከ- 
lung 

- satt ኢላሀ5181615ኪ/ቦ0] 

- Energieverbrauch nur 55 Walt 

- gespeicherte Werte für Bild und 
Топ bebe ouch bei Stromaus- 
а еге ел 





Gewicht: 16 kg 
Ausführung: hellmetallic;‚raun- 
metallic 





Komfort und serienmäßige 

Ausstattung: 

- versenkbarer Tragegriff 

- eingebaute Teleskop-Antenne 
für VHF und steckbare Dipol- 
Antenne für UHF 


fernbedienung 

TC 360) 

- für Programm- 
und Kanal-Direkt- 
wahl 

- Regelung dèr 
Lautstärke, Tiefen, 
Höhen; Balance 
sowie የ 556ከ!- 
gunggung- Bild- 
helligkeit 

- individuell programmierbare 

Mittelwerte von.Lautstärke, 
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Farbsättigung, Bildhelligkeit, 
Tiefen; Höher und Balance 

- Filot-Taste zum Abrufen der 
programmierten Mittelwerte 

– Ton-Stop [die eingestellte Laut- 
stärke bleibt gespeichert] 

- elektronischer Sender-Suchlauf 

- auf.den Programmplatz pro- 
grammierbare Feinabstimmung 

- Programmplätze für Video- 
recorderbetrieb über den 
Antenneneingeng 

= Ay-Taste für dos Umschalten 
auf eine Video-Quelle, 2. В. 
Vides-Lamerc 

- Шегео/ Mong; Ton 1/ Ten 2- 
Umschaltung 

- Stereo und Stereo-Breit- 
Umschaltung 

- Gerät Aus" Taste [Stand by 
Funktionl Se 

- Schiebeschalter für Videotext, 
Bildschirmtext sowie andere 
neue Kommunikafiansarten 


Anzeige-Komtart: 

-- großes-4stelliges. Display für 
Progromm-und-hunktions- 
anzeigen 

- Umschaltung der funktions- 
anzeigen auf deutsche oder 
englische Bezeichnungen 

- Antennenpilot mit Änzeige für 
optimale Sendereinstellung 





Anschluß-Möglichkeiten: 


= Europa-Norm-An schluly für Bild- 


schirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Manitorbetrieb 

— Kopfhörer (VVürlelbuchse ап 
der Frontseitel 

- Hifi-Anlage, Cassetten- 
Recorder, Tonbuandgerät 


Ergänzungsmöglichkeiten: 

— Stereoton 

— Videotext 

-- Bildschirmtext über Europa- 
"lorm-Anschluf) 

- PAL/’Secam-Ost 


| Ein wirklich preiswer- | Die Technik: 


| von SABA. 





SABA UTRACOLOR P 37 5 41 telecommander 


“መጫ 


_ 37-cm-Precision- KS | 


| tes Portable mit 37- Inline-Farbbildröhre, | ФУ” 
cm-Bildschirm und 90° Ablenktechnik CZ 
| 1 | | = ከዕርክርክር181:311585ፎ5, ጀህጺህበክ5- 
Fernbedienung! Und sicheres Farbfernseh-Chassis 
wenn wir preiswert - 12 Programmplätze 
sagen, dann können | (лада, 
Sie uns beim Wort - mechanischer Prog ae: 
nehmen. speicher mit automatischer 
| Scharfobstimmung (AP 
Aber ኃል preiswert noch lange - Breitband-Lautsprecher mit 
nicht „billig" bedeutet, sehen Sie frontaler Abstrahlung 
an der BE ለ Sonstwären | _2,5 Walt Musikleistung 
wir nich 
Dadurch, daß dieses | BieTechnik; zN 
aauren, а — 37-cm-Precision- СОУЛ 
robuste, kompakte Inline-Farbbildrähre, , AF] 
portable Farbfern- | CC лік” 
Sg | == | ШЕ ኣም 
sehgeràt manches | ше Farbfernseh-Chossis 
Luxusdetail nicht hat, - % E 
1 | | - Kobelfernseh-Tuner 
һа? es etwas ganz - Bedienteil mitleichtgängigen 
Besonderes: Einen Tasten und Reglem 
bes affr ege - mechanischer Frogramm- 
. onders 5 qk speicher mit automatischer 
tiven Preis! Und ist Scharfabstimmung IARA 





= 


жанаанын T т - ርም CECR ға ды 


SABA ULTRACOLOR P 37 5 25 


~ Energieverbrauch nur 50 Wat 

- gespeicherte Werte für Bild und 
Ton bleiben auch bei Stromaus- 
fall erhalten 

Mole: 48,5х33,5х39 cm (BxHxT) 

Gewicht: co. М ሂር; 

Ausführung: anthrazitmetallic 





Komfort und serienmäßige | 
Ausstattung: 
- eingebaute Teleskop-Antenne 


- versenkbarer Tragegriff 
Fernbedienung 


ТС 348: 

- für Programm- 
Cirektwahl 

- Regelung der Lout- 
stärke plus/minus 





Anzeige-Komfort: 
- Frogramm-Anzeige 
über Leuchtdioden 


Anschlußmöglichkeiten; 

- Europa-Naorm-Anschluß für 
Bildschirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Monitorbetrieb 

- Kopfhörer (Klinke 3,5 ጠጠ on 
der Frontseite] 

- Cassetten-Recorder, Tonband- 
gerät [Klinke 3,5 ጠጠ an der 
Frontseitel 


Ergänzungsmöglichkeiten: 

- Bildschirmtext über Europa- 
Korm-Anschluß 

= FAL/Secam-Üst 





= ë er 4 = 


SABA ULITRACOLOR PM 25 S 52telecommander 


Der Geheimtip, der 


jetzt sogar im 
professionellen 
Bereich für Furore 
sorgt! 


Es wäre nicht ganz fair, den 

РМ 25 5 52 mit ganz normalen 
Fernsehportables zu vergleichen. 
Er ist nämlich weitaus mehr. Das 
Kürzel DM sagt es: Portable 
Monitor. Denn was ein Monitor ist, 





| kennt man ous der professionellen 


- Breitband-Lautsprecher mit fron- 
toler Äbstrahlung 

- 2,5 Wot Musikleistung 

- Energieverbrauch nur 50 Watt 

Maße: 48,5х32,5х39 cm [BxHxT] 

Gewicht. са. 14 kg 

Ausführung: anthrazitmetallic 





Ausstattung: 

- Eingebaute Teleskopantenne 

- versenkbarer Tragegriff 

- Frogrammanzeige über Leucht- 
dioden 


Anschluß-Möglichkeiten: 

- Europa-Norm-Anschluß für Bild- 
schirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Monitorbetrieb 

- Kopfhörer (Klinke 3,5 mm an der 
Frantseitel 

- Cossetten-Recorder, Tonband- 
gerät [Klinke 3,5 mm on der 
Frontseite] 


Ergänzungsmöglichkeiten: 

= Eildschirmtext über Europa- 
Norm-Anschluß 

= PAL/Secornm-O t 
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Fernseh- oder Videotechnik: Ein 
supergenaues Referenzgerët mit 
besten Bildwiedergabeeigen- 
schaften. 

Und wenn Sie einmal nachfragen, 
was diese supergenauen Mert, 
tore im Profibereich kosten, dann 
können Sie ermessen, warum 
unser РМ 25 5 52 eine kleine 
Sensation ist. Im Preis. In der 
Leistung. 

Die Technik: 





- 25-cm-Precision- ü Ез 

Inline-Farbbildröhre, £| 
/6* Ablenktechnik CZ . 

- hochdigitalisiertes, zukunfts- 
sicheres Farbfernseh-Chossis 





- 39 Programmplätze mit quarz- 
genauer Einstellung durch 
Frequenz-Synthesizer 

- Kabelfernseh-Tuner für Direkt- 
Anwahl von 99 Kanälen 

- Infrarot-Fernbedienung 

- elektronischer Programm- 
speicher 

- Breitband-Lautsprecher mit seil- 
licher Abstrahlung 

- 1,5 Walt Musikleistung 

- Energieverbrauch nur 58 Watt 
bei Netzbetrieb, 42 Wot bei 
Botteriebetrieb 

- gespeicherte Werte für Bild und 
Топ bleiben auch bei Stromaus- 
fall erhalten 

- Stromversorgung über getrennte 
Kabel: Wechselstrom 220/240V 
Gleichstrom 2... 30 V 


` Мабе:26,5х255х335ст 


BxHxT 
Gewicht: co. 9,5 kg 
Ausführung: braunmetallie 


Komfort und serienmäßige 

Ausstattung; | 

~ Yarzugsschaltung bei Сатега- 
betrieb als Kontrall-Monitor 

- eingebaute Teleskopantenne 

- versenkbarer Tragegriff 





Fernbedienung 

TC 352; 

= für Programm- und 
Kanal-Direktwahl 

- Regelung der Bild- 
helligkeit, Farbsätti- 
gung und Lautstärke 

-= individuell 
programmierbare 
Mittelwerte von Laul- 
stärke, Farbsättigung 
und Bildhelligkeit 

~ Pilot-Taste zum Abrufen der 
programmierten hittelwerte 

— elektronischer Sender-Suchlauf 

~ Ton-Stop (die eingestellte Lout- 
stärke bleibt gespeichert] 

- Programmplätze für Video- 
recorderbetrieb über den 
Antenneneingang 

- Gerät , Aus" Taste Stand Бу 
Funktion! 


Anzeige-Komfort: 

- grobes Astelliges Display für 
Programm- und Funktions- 
anzeigen 











Anschluß-Möglichkeiten: 

- Comera-Buchse on der Front- 
seite mit Stromversorgung (Ї2 V. 
15 Wott) 

- Europa-Norm-Anschluß tür Bild- 
schirmtext, Videorecorder, 
Heimcomputer, Videospiele, 
Moenitorbetrieb 

- Kopfhörer [Klinke 5,3 mm on der 
Frontseite) 

— Hifi-Anlage, Cassetten-Recor- 
der, Tonbandgerät, zusätzliche 
Lautsprecher 


Ergänzungsmöglichkeiten: 

- Bildschirmtext über Еигора- 
Morm-Anschlufb 

- PAL/Secam-Ost 


Eine ideale Kombination als 
„mobiles Fernseh-Studio" 

РАА 25 5 52 und SABA Fortoble- 
Video-Recorder PYR 56070. 


Auch beiSchwarz/ | Die Technik, ቹ . 
ee — DL cm, Schirm P ገ 
WeiB-Fernseh- i | = | 


geräten muß man To S 
| | automatischer 
heute Farbe Schartabstimmung (AFC 
bekennen. SABA - В гавар оо TE) 

| berst - Programmwahl durch leicht- 
bekennt: O es gängige Kurzhubtasten 
Gebot bleibt die - Leistungsaufnahme nur 60 Wall 
Qualität. In jeder "CR seitlich 
Klasse. ef Walt Musikleistu Ve 


SABA ULTRA ELECTRONIC ” ኋን | Maße: 52x41x35cm(BxHxT) 
Praktisches, preiswertes Schwarz‘ | Ausführung: bronze 
\Veil-Portable im Monitor Look | Kamfort und serienmäßige 




















Ausstattung: 
Die Technik; 2222221 eingebaute Teleskopantenne 
- 3l-cm-Bildschirm ЖІ = integrierte Griffmulde 
- mechanischer мат - Ton-Sofort-Schaltung | 
Speicher Ka ያ | 
- ó Programmplätze Anschluß-Möglichkeiten: | | 
= Program пуа! durch Мігте- = "Videorecorder über - Äntennen- 
matic-Tasten eingang 
Reder Steiere? SABAUITRA ELECTRONICT 265 | 
betrieb Das òl-em-Schwarz/ Weih- 
- Breitbandlautsprecher Fernseh-Tisch-Gerät in klassisch- 
- 1,5 Wot husikleistung | funktionalem Design. 
Maße: 3| x 30x 30 cm BxHxT] Die Technik: 
Auslührung: braun, weiß - Sl-cm-Bildschirm үң) ህጩ 
ዳስ = h h “ይ” ШЫ | 
Gees e ድ | | SABA ULTRA ELECTRONIC P 203 
- Eingebaute Teleskopantenne automatischer 
- Ge rierte 12-Volt-Anschluß- Scharfabstimmung (AFC) 
Buchse - 8 Programmplätze 


- Pragrammwahl durch leicht- 
gängige Kurzhubtasten 
- Breitbandlautsprechernach 


Anschluß-Möglichkeiten 
-Videorecorder über Äntennen- 

















eingang vorne abstrahlend 
- 2 Wat Musikleistung 
SABA ULTRA ELECTRONIC P 205 
portable Komtort u und. Ausstattung, 
Traobares Fernsehgerät mit 51-ር- | sertenmëuig: 
Schworz/ Wei Weih- Bild. Modernes = Ton-Sofort-Schaltung 
Kompaktgehäuse in attraktiver Mabe: 67 x46x 3ኛ cm Bx Hx Т 
Bronze-Auslührung. Auslührung: nußbaumlarben 
SABA ULTRA ELECTRONIK T ያዕ 
chi rechts. Besonders leicht. Sechs SABA 3-d-color DDC 90 SABA Drehfuß DF 2 235 
Das praktische Meter Kabel. Geeignet für Stereo- | Der zusätzliche Fernsehspab. Für die freie Aufstellung Ihres farb: | 
SABA-Fernseh- Tanwiedergabe und 2-Копоћоп- | Sie können alle farbfernseh- fernsehgerätes, Sehr formschön, 
zubehör. Verfahren. Sendungen in drei Dimensionen stabil und standtest. Passend für 
Fernseh-Koplhörer 23 K Stereo SABA Video-Adopterkabel tarbig und naturgetreu sehen, ж alle б7-ст- und Dë: cm E 
Ann зех Han VAR A0 [ohne Abbildunal Die meisten SABA Geräte mit dem | sehgeräte, stereo und | опо. а | 
Mit stulenloser Lautstärke- 9 есеје sind mit dem Modul Kabel wird unsichtbar im Stand- 
Regelung, getrennt für links und Für die videofrequente Verbindung An “ዐሰ. ТЕЙ) ነን E. аа. 
| e eines Wideo-Recorders mit Europa- С.90 schnell und einfach au ee e 
: Norm-Anschluß und einem Fern- | 3-d-color ergänzbar. Höhe: co. 48 cm 
| sehgerät mit AN-DIN-Buchse. Ausführung: braurımetallic, 


andweil 
SABA Video-Anschluß VA805 SE" 
| Der Adapter für den Europa- 
ኮ|ሕ.ዘክ-አስ5ርከ|ህቤ. Für Video-GGerate 
mit dem bisher üblichen AY-DIN- 
Anschlul. 
































зеам mit 67-cm-Bildschirm 


| 167595 Gei 127581 M67575 
шұ аман ан EE 


Breitbandlautsprecher 

| Europa-Norm-Anschluß 
kopfhörer- "Anschluß 
TBYHIR-Anloge-Anschluß. 


Zusotzlautsprecher-Anschlufß 


Steregton-Ergänzun: integri integriert | integri 


PAUSecom, Cst-Ergënzung | es: | 8 [сюз | 
PAL Secam, West-Ergänzung 


Videotext-Ergōnzung ` 
Bildschinmtext-Erg anzung “| 
Mobe lcm} Breite 


| Ausführungen 


O=worhanden 71 alata ob voraussichtlich Mai 12984 


Farbfernsehgeräte mit 56- und 51-cm-Bildschirm 
Farbfernseh-Portable mit 42-, 37- und з ne есе 


„Stereoton-Ergänzung 

РАД Secom, Ost-Engänzung 
PAL Secom, West-Ergānzung 
Videotext- Ergänzung 
Ё Bildschirmtext-Erg önzung °“) 
Moe (сті Вгейе 
| Hëhe 

Tiefe 

Auslöhrungen 





= vorhanden "lieferbar ab voraussichtlich Mai WEA 
= wuñboumlarben, brim = broni metallic, sw = sandweiß, hm = hellmetollic, bm = braunmetallic, am = onthrazitmetallig, eiche = echt Eiche rustikal 
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Longplay ВЕ Stunden 








“ጋማ жетеу, Бе 


SABA Video-Recorder VR 6028 Stereo 


Was Sie hier sehen, ist 
ohne Übertreibung 
ein Video-Recorder 
der Weltklasse. Und 
das heißt viel. Voll 
stereotauglich zum 
Beispiel. Acht (!) 
Stunden Spielzeit 
zum Beispiel. 

12 Programmplätze 
zum Beispiel. Voll 
fernbedienbar zum 
Beispiel. 

...zum Beispiel... 
...zum Beispiel... 


Diese Liste könnten wir fast endlos 
fortsetzen, Denn wenn ein Gerät 
den Anspruch erhebt, zur Welt- 
spitze zu gehören, dann mub da 
zwangsläufig viel drum, dran und 
drin sein. Dob das so ist, können 
Sie jetzt Punkt für Punkt nachwall- 
ziehen: 
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тып] 


ГЕ. PRH Eii- ጻኒኛጂ።5፡፻ 


Die Technik; 

-= VHS-System [Video-Home- 
System! PAL/SECAM [Ost 

— Recorder für Stereo- und 
2-Konal-Ton 

- 12 Programmplätze, mit elektro- 
nischem Speicher 

- 8 Stunden Spielzeit ohne 
Cassettenwechsel 

- Multi-Timer: В Aufzeichnungen 
innerhalb 2 Wochen möglich 

- Gangreserve bei Netzaustall 

- Frontlader mit automatischen 
Cassetteneinzug 


 — Zeitroffer: in doppelter 


Geschwindigkeit 
- Zeitlupe: 1/5... 1/50 


- Bildsuchlauf: Woche Geschwin- 


digkeit vorwärts/rückwärts 
- Bancdrestanzeige: 
Anzeige leuchtet... 10 Minuten 
Anzeige blinkt... 5 Minuten 
- Video-Auflösung: 250 Zeilen 
- NF-Freauenzbereich: 
7O Hz... ПО kHz 
- fremdspannungsabstand: 
Video 43 dB, 
Audio = 46 dB mit Dolby 
- Audio-Kanaltrennung: 
= 35 dB bei 1 kHz, 
= 25 dB beiö,3 kHz 
- Gleichloulschwankungen:; 
= 0,3% 
- Netzspannung: 110/127/220/ 
240 Volt umschaltbor, 50 Watt 


Abmessungen: 46x 15.5  5ዕ.2 


| cm [Bx Hx Tl 


Gewicht; 12,0 kg 


Komfort und serienmäßige 

Ausstattung: 

> 8 Stunden Spielzeit ohne 
Cassettenwechsel 

- Elektronische Steuerung aller 
Funkfionen: Aufnahme und 
Wiedergabe, Nachvertonung, 
Standbild, Einzelbild, Zeitraffer 
lin doppelter Geschwindigkeitl, 
variable Zeitlupe, schneller Yor- 


+s IESS KITS ይዘ beta en DE SSES aS 


und Rücklauf, Bildsuchlauf vor- 
wärts und rückwärts, Insert- und 
Assemble-Schnitt, Ein - Aus 

=> Aufnahme von Stereo- und 
2.Kanal-Ton über HF lAntennel, 
als auch über separaten Video, 
Audig-Eingang 

- Wiedergabe in Stereo- oder 
2-Kanal-Ton, z. В. für auslän- 
dische Filme, die sowohl im 
Original-Ton, als auch іп 
Deutsch empfangen werden 
können 

- Drahtlose Infrarot-Fernbe- 
dienung aller Laufwerkfunk- 
tionen | 

— Multi-Timer für 8 Aufzeich- 
nungen bis zu 2 Wochen im 
voraus, 


SABAVHS-Video-Lassetten 





- Huoreszenz-Display für Uhrzeit, 
Wochentag, Timer, 
Bandzählwerk, Aufzeichnungs- 
Nr. und Aufzeichnungsdauer 

- Dolby-Rauschunterdrückungs- 
System | 

- Comera-Anschlufß mit 
Stromversorgung 


- HF- und Wideo-Anschluß (ОМ! 





Mitgeliefertes 


Zubehör: ` _ 
IR-Fernsteuerung = s 
К5-502 --- 
Antennen-Kabel == | 
и 

ee | 


SABA VHSVideo-Cassetten gibt es in drei verschiedenen Auf- 


nahmeläöngen: 


4 Stunden [IE 2401, 3 Stunden (Е 1801, 2 Stunden [E 1201. 
Die ausgesuchte Qualität sorgt nicht nur für ein sauberes, ungestörtes 
Bild, sondern sie garantiert auch eine lange Lebensdauer der Video- 
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SABA Video. SE ኣዊ 6014 9656 





| š Die Technik: - Fremdspannungsabstand: - OTR-Taste für Direktaufnahme 
Wir haben Dr  VHS-System [Video-Home- Video #43 dB, und Auto-Stop | 
stereotauglic System! PAL/SECAM IOs] Audio 246 dB (Dolby! - Simultan-Schaltung für 
gemacht. - Recorder für Stereo- und - Gleichlaufschwankungen: Sans und 
ቱ | + š Zwei-Kanal-Ton = опайитопте 
ыы асын ሕክ - Dolby-Rauschunterdrückungs- - Netzanschluß: 220 Volt, - Gëss Stereo] 
rvorragen | System = 40 Wat > deutsche Beschriftung 
send. = 16 Pre size, mi CH - НЕ und Video-Anschlub 
Rauschunter- ool, Алези нхбет ("WAN 
drückungssystem I - Multi-Timer: 8 Aulzeich- Cut cht, O k 8 - Ton-Anschlubbuchse für 
a as wenn Sie H innerhalb 14 Tagen Ausführung: hellmetallic Hifi-Anlage 
woten, önnen Sie Gon Lei NHetzoustkoll Komfort und serienmäßige 
| - igreserve bei Nelzausic SELENE 
6 | | U r - Frontlader mit automati- Ausstattung: 
д сте auch übe schem Cossetteneinzug - Drahtlose Infrarot-Fernbedie- Mitgelietertes 
| re ігі-Ападе und Lade-Anzeige nung aller Laufwerklunktionen Zubehör. 
genießen. - Bildsuchlauf 2 Zeiten he Steuerung aller IR-Fernsteuerung 
КУЫК == vorvweris/rückwaris: runkionen ` F5 603 
$ 09 SEE игш SE IOfache Geschwindigkeit - !Ostelliges Mulfi-Display für Antennen-Kabel 
ባል vr nr Wie ባኖ зі |. Pause-/Standbild-/ Uhrzeit, Wochentag, Timer, 
er SABA VR SUN (Seite 26} auc | Einzelbildschaltung Programmanzeige, Bandzähl- 
N Gleicher N gleich ч | Mile Afen = 250 Zeilen werk | 
ulbau. ив er men e a ! Іі ЫННеа uenzbereich: = Kecler tür Bildse Һе әсі 
jedem Musikireund das Herz im 7052. IO kHz | Wiedergobe 


Leibe lachen: Stereo- oder 
2-Kanol-Ton zur Aufnahme und Der VR 6014 läßt sich durch sein gutes Design 

\Wiedergabe von Sendungen, die | und seine Fa rbg ebun igin jedes Umfeld ausgezeichnet einfügen. 
in “егес empfangen werden kën- | em 
nen. Und weil das ganze auch 

noch mit dem weltweit bewährten | 
DOLBY-Rauschunterdrückungs- 
system besser klingt, haben wir 
dafür gesorgt, daß Ihr Musik- 

депи wirklich ungetrübt bleibt. 
Selbstwerständlich können Sie die- 
sen Recorder [wie alle anderen 

von SABA auch] on Ihre HiFi- 
Anlage anschließen. Auf diese | 
Weise hören Sie auch dûnn echte | 
Stereo-Sendungen:der Fernseh- | 





| 
| 
| 
| 
| 
፣፡1 





anstalten, wenn Ir Fernsehgerät 
bis jetzt nur Mono-Wiedergabe 
ermöglicht, 
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SABA Video-Pecorder VR &О1! 


Wir gaben ihm einen 
Multi-Timer für 8 Auf- 
zeichnungen inner- 
halb 14 Tagen und 
eine serienmäßige 
Ausstattung, die man 
eigentlich eine Klasse 
höher erwartet. Und 
wir haben ihn fern- 
steuerbar gemacht. 


Seine technischen Qualitäten 
machen ihn so Бедеһгепвугегі; 
2 8. können Sie mit dem Мішін- 


вабна не —‏ سے 


а тама ፎዳዘቼ፪ፐፐቨ ғылы ALI HE NAE ii ቹ № 1001 
= ግ KREE n Sei F = ы = a š +. š =s J = T - 2 - ы — m =. 





Die Technik: Mitgeliefertes 

= VHS-System IVideo-Home- Zubehör: 
System! PAL/SECAM [Ostl IR-Fernsteuerung 

- 16 Programmplätze, mit H ፅዕኋ 


elektronischem Speicher Antennen-Kabel 
und Sendersuchlauf 

= Multi-Timer: 8 Aufzeich- 
nungen innerhalb 2 Wochen 
möglich 

- Gangreserve bei Netzaustall 

= Frontlader mit autamalischem 
Cassetteneinzug und Lade- 
Anzeige 

- Bildsuchlauf 
vorwärts/rückwärts: 
Ütache Geschwindigkeit 

- Fause-/Standbild-/Einzelbild- 





| ып 
Timer 8 Sendungen hintereinan- ü E, o | 
der programmieren, die innerhalb => 250 Zeilen 
von 14 Tagen automatisch aut- = NF-Frequenzbereich: 
gezeichnet werden. Er hat einen 70 Hz... kHz 
Bidsuchlout, der Ihnen das Auffin- | _ Fremds pannungsabstand: 
den bestimmter Szenen so einfach Video > 43 dB 
wie möglich macht. Dazu kommt Audio 40 ፲8 
natürlich die drahtlose Infrarct- - Gleichlaufschwankungen: 
Fernbedienung für alle Laufwerk- <03% I 
funktionen, so daß Sie den VÊ 5011 | _ мепсн: Ein großzügig dimensioniertes Fluoreszenz-Display, logisch angelegte 
bequem vom Sessel ous bedienen 220 Volt, 28 Wott Tasten für problemlose und einfache Bedienung zeichnen alle Video- 
nnen. | 1 ላ US. 
Cito? EI Bedienkomtort Abmessungen: 44 x 3 х Зб cm ኤረር ቤቱ asa 
auf den technisch einlachsten BxHxT 


Gewicht: 10 kg | 


Nenner gebracht, das zeichnet : 
Austührung: heilmetallic 


den SABA Heim-Video-Recorder 

ҮК ó0ll ous. Komfort und serienmäßige 

Ausstattung: 

- Drahtlose Infrarot-Fernbedie- 
nung aller Laufwerkfunktionen 

- Elektronische Steuerung oller 
Funktionen 

- Ostelliges Multi-Display für 
Uhrzeit, Wochentag, Timer, 
Programm-Anzeige und 
Bandzählwerk 

= Regler für Bildschärfe bei 
Wiedergabe 

- OTR-Taste für Direktaufnahme 
und Auto-Stop 

- Deutsche Beschriftung 

- HF- und Wideo-Anschluß 
(Europa-Norm-Anschlußl 

- Ton-Anschlußbuchse für 
Hifi-Anlage 
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SABA 


VAsoDa 


SABA Video-Recorder VR 6004 


Wir haben wegge- 
lassen, was mehr 
Geld kostet. Wir 
haben eingebaut, 
was Sie brauchen. 
Wir haben ihn zu 
einem kompromiß- 
losen Heim-Video- 
Recorder für jeder- 
mann gemacht. 


Die Technik: 


= VHS-System Wideo-Home- 
System] 

- Für PAL und SECAM (st) 

~ 8 Programmplätze 

- Timer: Bis М Тоде im voraus 
eine Aufzeichnung möglich 

~ Frontlader mit automati- 
schem Cassetteneinzug 

- Cossetten-Lade-Anzeige 

- Bildsuchlauf; 
vorwärts/rückwärts: 
Uioche Geschwindigkeit 


| = Pruse-/Stondbild-/ 


SABA VR 5004; Die wirklich popu’ | 


läre Entscheidung für jeden, der 
nichts weiter will, als sehr out out, 


nehmen, zuverlässig programmie- 


ren, sehr gut wiedergeben. Kurz: 
Wenn Sie auf der Suche nach 
einem Video-Recorder sind, der 
Ihnen bei einfachster Bedienung 
und solider Basisausstattung 
immer noch viel Vergnügen berei- 
tet, dann heißt Ihre Wahl, SABA 
VR А004, 


Einzelbildscholtung 
= Video-Aullësung: = 250 Zeilen 
- NF-Frequenzbereich: 
7O Hz... Ю kHz 
- тегере nnungsabstand: 
Video = 43 dB, 
Audio ሯ40 85 
- Gleichlaufschwankunaen: 
20,3% 
-Мерапесһімі» 220 Volt, 
= 35 Walt 


- Gangreserve bei Netzausfall 


Abmessungen: 44 x 13 x 35 ст 
BxHxT) 

Gewicht: 10 kg 

Ausführung: hellmetallic 





- Regler für Bildschörte bei 
Wiedergabe 

= Präzise Digitaluhr 

- OTR-Toste für Direktaufnahme 
und Auto-Stop 

– Bandzählwerk umschaltbar 
auf Echtzeit-Anzeige der 
abgelaufenen Zeit 

- Deutsche Beschriftung 

– Hf- und Video-Anschluß 
|Europa-MNorm-Anschlußl 

- Ton-Anschlußbuchse für 
Hifi-Anlage 

Mitgeliefertes 

Zubehör: 

Antennen-Kobel 
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Сон, Design und ausgezeichnete Verarbeitungsqualität sind bei SABA 
rundvoraussetzung. 





| 
| 
| 
| 
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TELECOMMANDER 


SABA 


VIDEO = ВЕСОЯ 


SABA 


VIDEO-TUNER VTU 871 STEREO 





SABA Со Сотропетеп-Аладе PVR 5070 Stereo/VTU 671 Stereo 





| SABA Uliracolor vertonen, Wiedergabe, Stand- holung möglich. Autostop. d 
Eigentlich sehen Sie | ZE ug att Stereo | bild, Einzelbild, Zeitlupe, Gongreserve bei INetzousfoll für 
jetzt die universellste Die Tach nik u schneller Yorlauf, schneller Rück- mehrere уло" an 
и БЕРІ = ‚ e LI É ን П = А 4 at , ; н | 
Möglichkeit der ren vdeotone | DT комета (Kor Қ 
Videotechnik. Sie System! PAU/SECAM (Ost : t bt 


sehen nämlich eine 
komplette Heim- 
anlage. Sie sehen 
gleic zeitig ein 
ተባ Aufnahme- 
studio. Und Sie 


sehen ebenfalls eine 


voll funktionsfähige 
Schneideeinheit. Im 
Prinzip sehen Sie die 
Antwort von SABA 
auf alle Video- 
Ansprüche. 


Es ist gar keine Frage, 55 richlig 
unabhängig mit Video ist man 
erst, wenn mit seiner Anlage 


-Vides-Recarder für Stereo- und 
2-Қапа!-Топ 
- Toplader mit luftgedämpftem 
Cassettenfach 
-YVideo-Aufläösung: = 250 Zeilen 
-= Fremdspannungsabstand: 
Video 243 dB, 
Audio = 46 68 mit Dolby 
- Gleichlaufschwankungen: 
= 0,3% 
- Umspulzeit; 5 Minuten für 
Cassette E 180 


— Bildsuchlauf: lache Geschwin- | 


digkeit vorwärts/rückwärts 
- NF-Frequenzbereich: 
00 Hz... OkHz 
- Hf-Ausgang; Kanal 36 
ІК 32... KAQ einstellbar) Pegel 
3 mW 
- Betriebs-Tamperatur: О... 40°С 
- Stromversorgung: [2 Мой, 
75 Watt 
Смее nach Bedarf, wahlweise 


Schnitt 

- zwei Tonkanäle für Stereo oder 
weiton lz. В. für ausländische 
Filme mit deutschem Text und 
Originaltext! 

- Dolby-Rauschunterdrückungs- 
System 

- LCD-Display für Bandzöhler, 
Batterie-WVarnung und Konden- 
sations->efahr 


| - Anzeige für Camera-Anschluß 


mit Stromversorgung der 
Camera 
L Stromversorgung aus Akku 


PBP 2, Video-Tuner VTU oF oder 


Netzteil ҰРЫ 672 
- HE und Video-Anschluß 
Europa-Norm-Anschlußl 


| SABA Ultracolor 





Video- Tuner УТО ፊያ] Stereo 


- Niedervolt-Ausgang: 12 Volt 
- Netzanschluß: 220 Volt, 
33 Watt 150 W mit Cameral 


Abmessungen: 17x 10,5%x27 cm 


BxHxT) 
Ausführung: dunkel-metallie 


Gewicht: 3 kg 


Komfort und serienmäßige 

Ausstattu Шар 

- Drahtlose IR-Fern- 
steuerung für olle 
Funktionen und die 
des angs- 
schlossenen 
РУК 0/0 

- Automatischer 
Sender-Suchlauf, 
Kanal-Direktwahl 

- Empfang von 
Stereo- und Zweiton- 
Sendungen 

~ Quarz-Zeitbasis für die Uhr, 





überall, daheim und unterwegs, 


Gangreserve bei Netzausfoll für 
alles machen kann. Femsehpro- 3 


Dieser hochmoderne Video-Tuner 


Akku PBP 2, Tuner ኣባ] 6/1, Metz 








Fzeich teil VEN 672 bildet zusammen mit dem Video- mehrere Wochen 
gramme aufzeichnen, eigene Recorder PVR 6070 eine komplette | — Netzteil und Ladegerät für den 
үдесіне сеа Бе gesch Heimanlage, die keine Nutzungs- PVR 6070 eingebaut 
m “ቫን ) : E ረ ч 
stationär wie nötig ist. Und dos met | Abmessungen: 27 х 10,5 х 27 ст OREN TEN ION: Mitgelietertes Zubehör: 
man mit dieser modernen Video- BxHxTi Die Technik: | IR-Fernsteuerung TC 71 
Componenten-Anlage: dem por- Ausführung: dunkel-metallic - Frequenz-Synihesizer-Wideo- HF-Kobel 


Tuner für Әегео- und ?-Kanal- 
Ton | 

- 16 Programmplätze 

- አ.ቨ8 ከጠፀሼ für В Aufzeichnun- 
gen während 14 Tagen, Tägliche 
und wöchentliche Wieder- 


tablen Video-Recarder SABA PVR 
6070, dem Tunerteil SABA МТИ 
sl und dem unabhängigen 
Netzteil VEN 477 ist man allen 
Videco-Ansprüchen gewachsen. 
Allen. 
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Gewicht; 4,5 Ка 13,3 kg mit Akkul 


Komfort und serienmäßlige 

Ausstattung: 

- elektronische Steuerung aller 
Funktionen; Aufnahme, Nach- 


-p 


RER PVR6070 STEREO 


Nitgeliefertes Zubehör; 
Akku PBP 2 

Ігадедия 

2 HF-Kabel 

Antennen- 

Umschalter 


Akku PBP 2 
Die Stromversorgung für 
unterwegs. 


Die ideale Video-Anloge für dos Videografieren unterwegs 





= МЕМОНҮ Ез 
| 





Gegen Aufpreis: 
Tragetasche TT 5 





SABA Netzteil МЕМ 8/72 





versorgt den Videorecorder 

PVR 8070 und Camera mit Strom 
und macht Jen leeren Akku PBP 2 
in YO Minuten wieder fit. 

Dos Netzteil ist aber auch zousätz- 





lich zur kompletten Componenten- 
Anlage PVR бО/О/МТЦ 5/1 sinn- 
voll, wenn beispielsweise der 
Recorder іп den Urlaub mit- 
genommen wird, 


Die Technik: 

- Ladezeit: 90 Minuten für einen 
leeren Akku 

- Niedemvolt-Ausgang: 12 Volt, 
max ] 8 ል 

= Netzanschluß: 110. , . 240 Мой, 
50 Wat 


bmessungen: хах 3l êm 


(BxHxT) 


Gewicht: 1,5 kg 


„ader als vollwertige чеге be Неїта niage 





Die logische | 
Konsequenz für den 
aktiven Video- 
Cameramann mit 
hohen Ansprüchen: 
Der ee Aren 
kompaktes System 
mit езе Zukunft, 
Dank VHS. Und 
SABA. 


Zunächst einmal möchten wir Sie 

bitten, alles zu vergessen, was Sie 

bisher über das Videogralfieren 

wußten, Vergessen Sie das hohe 

Gewicht, Vergessen Sie die 

Trennung von Aufnahmerecorder 

und Camera. Vergessen Sie den 

Kabelsalat, Ja, und vergessen Sie 

sogar die „normale” VHS- 

Cassette. 

Das SABA-Compactsystem LYE 

5073 kennt nur ein Vorbild: Die 

Erfahrung der Profis. Wos dabei 

herauskam, bietet Ihnen bisher 

ungeahnte Möglichkeiten, aktiv 

mit Video zu arbeiten. 

Immer dabei und jederzeit ein- 

satzbereit, das gibt der Video- 

grafie neuen Schwung. 

Der mobile Video-Recorder von 

SABA mit System. Alles in einem 

Paket - alles in einem Preis: 

- Compact-Video-Recorder 

- Leer ossette 

— Akku 

- Akku-Ladegerät 

- Kabelfernsteuerung 

- Antennen-Umschalter 

- zwei HF-Kabel 

- Tragetasche mit Schultergurt 
und Akku-Futteral 


SABA Ultracolor Compact-Video- 





Recorder CVR 6073 portable 


Die Technik: 
> VHŠS-System [Video-Home- 
System) 
- Video-Aufläsung: = 250 Zeilen 
- Fremdspannungsabstand: 
Video = 43 dB, Audio =40 45 
— Gleichlaufschwankungen: 
= 0,3% 
- Umspulzeit; Rückspulen 
] Minute, Worspulen 2 Minuten 
- NF-Frequenzbereich: 
70 Hz...10 kHz 
- Hf-Ausgang: Kanal 35 
ІК 32...K 40 einstellbarl 
Реде!4 пу 
- Yideo-Eingang: 0.5... 2 Vss, 
75 Ohm 
- Yıdes-Ausgang: 1 Vss, 25 Ohm 
- Betriebstemperatur: О... 40°С 








- Stromversorgung: 12 Volto Wot 


- wahlweise durch: 
Standard-Akku PBP 3 
|40 Minuten! | 
Hochleistungs-Akku PBP 4 
(40 Minuten) 
Compact-Netzteil CNT 73 
Bordnetz-Adapter BMA 73 
፲2 Volt, Minus-Pol am Chassisi 
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бі. "e ጄ 'ጭጣ elei 
wm Le Seil 


Abmessungen: 8 x 73 ROT com 
(Bx Hx Tl mit Akku 

Gewicht: 2,4 kg mit Akku 
Ausführung: dunkel-metallic 


Komfort und Sonderausstattung, 

serienmäßig; 

- Elektronische Steuerung aller 
Laufwerk-Funktionen 

-- alle Funktionen sind auch über 
Kabel ternsteuerbar 

-- Bildsuchlauf vorwärts und rück- 
warts 





— elektronisches Bandzählwerk mii 


Bondrestanzeige (LED-Display) 
=> Assemble-Schnitt mit verbesser- 
ter Synchronisation 
- 30 Minuten Aufnahme auf der 
VAl-Lassette 


- durch Verwendung der kompak- 


ten VHS-C-Cassette sehr kleine 
Abmessungen und geringes 
Gewicht 

- Direk-\Wiedergabe über mitge- 
liefertes Kabel mit jedem Forb- 
fernsehgerät 

— Video-DIN-Anschluß zum Uber- 
spielen auf Heim-Video- 
Recorder. 


Mitgeliefertes Zubehör; 
Standard-Akku РЕР 3 
Akku-Ladegerät ALG 73 
Fernsteuerung 

2 Antennen-Kabel 


| Antennen-Umschalter 


Video-Cassette EC-30 
Tragetasche TT 73 mit Akku- 
Futteral 

Trogegun 





SABA Ultracolor 


Compact-Video-Monitor CVM73 
Perfekte Farb-Bild-Qualität auf nur 
7,5 cm großem Bildschirm. Com- 

расі-Мопйог zum Videografieren. 


Die Technik; 
— Bildröhre: 7,5 cm Bildschirm- 
Diagonale 
— Lautsprecher: 4 cm Durchmesser 
- Video-Eingang und Ausgang: 
] Vss 75 Ohm 
- Audio-Eingang: 0,32 М hoch- 
ohmig 
- Audio-Ausgang: 0,39 V nieder- 
ohmig 
- Betriebstemperatur О... 40ሚ. 
- Stromversorgung: 12 Volt, 
ልፊ Wal 


Abmessungen: 
Q 5x75x235cm 
BxHxT 

Gewicht: 1,2 Ка 









u 


Zum Einsatz mit dem portablen 

Video-Recorder-System SABA 

CVR 6073 besonders geeignet: 
SABA Color Video-Camera 
EVC 73. 





GE 

- 3"-Forb-Bilcdlrëhre 17,5 cm Bild- 
schirm-Diagonalel 

- ausziehbarer Lichtschutztubus 

- eingebauter Kontroll-Lautspre- 
cher 

- Umschaltung PAL’Secam 

- zwei Video-FAudio-Eingänge 
[Cinch bzw. Wideo-DIN) 

- Video-/Audio-Ausgang ID" 

- extrem leicht: 1,2 kg 

- voll integrierbar in das SABA 
\ides-Compact-System, d. h. 







Pouch gleiche 

ም Stromversorgung 
Р wahlweise über 

r PBP 3, PBP 4, CNT 73 
P oder ВМА 73 


ees Zubehör: 

Video Verbindungskabel passend 
Kr alle SABA.Videorecorder und 
ondere mit DIN-Videobuchse 


E y 


e TR denge 


ЕС-30 | 





| ው = Sep für 
das үн? 47. Fome Die Spielzeit 
beträgt 30 Minuten, Do die Auf- 
zeichnung nach der YHS-Norm 
erfolgt, kann die Cassette mit Hilfe 
gines Adapters auf jeder nor- 
malen YHS-Maschine abgespielt 
werden. Auch die Aufnahme ist 
auf diese Weise möglich. 


SABA Trage- қ 
tasche Т 73 734 e 
Tragetasche zum Br des 
CVR 6073; vor allem für den 
Betrieb im Freien. Inklusive 
Akku-Futteral. 






አኪ PRP 3 (0 7 ab) 
Zur Stromversorgung von CVR 
4073 und Camera oder СУМ 7З. 
Die Betriebszeit mit einer Akku- 
Ladung beträgt са. 40) Minuten für 
CVR 6073 mit angeschlossener 
Camera VU 73. Der Monitor 
kann etwa doppelt so lang betrie- 
ben werden. 












СЕЕ ብ eröt EFA 73 
Gehen zum Lieferui «Ес; des CVR 
5073. Dient zum Laden der Akkus 
PBP 3 und PBP 4. Die Netzspan- 
nung kann zwischen 110 und 240 


Volt liegen. 


Sie dienen als Verina ung ч ሆር 
Antennen-Umscholter zum Video- 
Kecorder und Fernsehgerät. 








Kobel-Fernsteuerung 
Für alle Bedientunk- 
tionen des CVR 0073 


portable. 








Antennen-Umschalter 
Zur Verbindung von Antenne, 
Video-Recorder und Fernsehgerät. 








Zubehör extra, 
für noch mehr 
SABA Сатега- 
Fern rnsteuerung 
CES 73 
Kobel-Fernsteue- 
rung zur CYC 73 
für die Funktionen 
Recorder Ein/ Aus, 
Zoom, stont Stop: | 








ee E s. 





Spezial-Trage- 
| tasche für die 
СМС УЗ, 


SABA Со ты. 


direkt ous dem Stromnetz [] 10 bis 


240 Volt, Wird wie der Akku ап 
das Gerät angesetzt. 









Hochleistungs- -Akku PBP 4 À (1,2 ልከ] | 
Anwendung wie PBP 3, 3, jedoch 
längere Betriebszeit von са. 60 | 


Minuten für CVR &é073/CVC 73. 








САВА s Canpark 
Enssehten: „Adapter CCA | 





Adapter zum Abspielen der Videc- 


Cassette EC-30 auf jedem YHS- 
Yides-Recorder. Lieferung ein- 
schließlich Etui zur Aufbewahrung. 











| SABAB ыле ER 
Adapter BNA 73 


Stromversorgung von CVR 6073 
mit Camera oder СУМ 73 aus 
einem 12 Volt-Bardnetz. Anschluß 
am Zigarelten-Anzünder bei 
Autos, Kann aber nach Auswech- 
seln des Steckers auch ап jedem 
anderen 12 Volt-Bordnetz onge- 
schlossen werden. Wird wie. der 
Akku an das Gerät angesetzt. 






SABA Comero-Steuerbrücke 


C3673 

LYRE OOS und СМЕС 73 lassen sich 
mit. der CSB 73 zu einer kompak- 
ten und handlichen Einheit verbin- 
der. Durch die Schulter-Auflage 
sehr bequeme und sichere 
Comera-Führung. 








፦ ЅАВА 
Ер ct-System-Koffer CSK 73 
Stobiler Transportkoffer für CVE 
6073, СҰС 73, CVM 73, ALG 73, 
СЫТ 73 und Reserve-Akkus. So 
557 sich das komplette Compact- 
System bequem und sicher trans- 
portieren. 





Сат тега- тИ Koffer СЕК 73 


Stabiler Transportkoffer für die | 
monterte Lamera-Recorder-Ein- 
heit (СМС 73, CVR 6073, CSB УЗ. 
Außerdem lassen sich Reserve- 
Akkus unterbringen. 


A 


Color-Video-Camera 
SABA CVC 79 sl. 

Sie ist die technisch 
perfekteste Camera 
in unserem Angebot. 
Sie bietet die viel- 
seitigsten Möglich- 
keiten. Sie ist die 
erste Camera der 
neuen sl-Serie von 
SABA: Die super- 
lichtempfindliche 
Color-Video-Camera 
SABA CVC 79 sl. 

Mit der SABA СМС Z9 sl geben 


wir Ihnen eine Camera ап die 
Hand, deren Funktionen zum 
großen Teil computergesteuert 
sind. 


Die Technik: 

- ҒА -Newvwicon-Aufnahme- 
гаће mit Farbstreilenfilter 

=> zuschalfborer Lichtverstärker 
I+ 3 dB) 

- Empfindlichtkeit: 10 Lux 

- Motor-Zoom-Objekfiv: licht- 
stärke 1,4, Brennweite 
98... 80mm, 2 Zoom- 
Geschwindigkeiten, 
Makro-Einstellung, 
58 mm Rilterdurch- 
messer 

-- horizontale 
Auflösung: 
= 270 Zeilen 
vertikale 
Auflösy ng: 
= 300 Zeilen 

- Frernd- 
еен 
abstand: 
= 45 5 

- Farbtemperalur: 
automatischer 
Weißabgleich, 
schaltbares 
Togeslichtfilter, 
Blau-Rot-Korrektur möglich 

- Sucher: "-Monitor-Bildröhre 

- Mikrofon: Stereo-Konden- 
satar-ikrofon eingebaut, 
Anschlußmöglichkeit für 
externes Stereo- oder Mono- 
Mikrofon 

- Yides-Ausgang: 1 Vss, 
/5 Ohm 

- Belriebstemperotur: 
0: 400 

– Betriebsspannung: 12 Мой 

- Leistungsaufnahme: В Wat 
{Сатего 6,5 Wot, Sucher/ 
Monitor 1,5 Wall 

BxHxT] 

Gewicht: со. 2,5 kg 


Ausführung: dunkelmetollic 

Komtort und serienmäßige 

Ausstattung: 

~ su per-lichtempfindlich und 
extrem forbtreu 
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~ Autofocus laktives Infrarot- 
Systeml, umschaltbor auf 
manuelle Entternungs-Ein- 
stellung 

- automatische und manuelle 
Blendensteuerung 

- allzeitig verstellbarer elektro- 
nischer Sucher mit Anzeige 
von Weibabgleich, Schärfe, 
Aufnahme, Unterbelichturg, 
Batteriespannung und Fokus 

- Zeichen-Generator für; 
8 Titeleinblendungen, 
Dotumseinblendung, Digitol- 
Stoppuhreinblendung 

- Titel-Einblendung wahlweise 
in Rot, Grün, Blau, Weiß 

- Umschalter für positives und 
negatives Bild, Farbnegotive 
[Fotos] können auf Video- 
band іп Originalferben aut- 
gezeichnet werden 

= Fader-Funktion für weiches 
Ein- und Ausblenden von Bild 
und Ton. Bildtading in 
Schwarz oder Weiß wählbar 


те, 





Video-Recorder 
- Kompalibilitëtsscholter zum 
Angleichen an unterschied- 
liche Wideo-Recarder 
- Neutralgraufilter Ischaltbart 
bei extremer Helligkeit, z. B. 
am Strand, im Schnee oder 
Hochgebirge 
- Überprüfung aller eingestell- 
ten, wichtigsten Funktionen 
vor Aufnahmestart auf 
| Tastendruck im Sucher mög- 
lic 
- Timer-Frogrammierung für 
automatischen Start bzw. 
Stop. der Camera 
- Tonıkontrolle bei Aufnahme 
und Wiedergabe über ein- 
gebaute Kopfhärerbuchse 
- Comera-Fernsteuerung (Son- 
derzubehört anschliefiogr 
— von warn sichtbare, rote Aut- 
nahme-Kentrellampe 
| = verstellbare Schulterstütze, 
| verstellbarer Handgrifi 
- Camera leicht umrüstbar für 
Linkshänder 


| - eingebaute Fernsteuerung für 


ee SABA ColorVideo- | 


Camera СМС 79 sl 

























ЕА Ze d 
қылта tee, 


Mitgeliefertes Zubehör: 
Objektiv-Schutzdeckel 
Camero-hernsteuerung 


| CF5 79 
| Dia-/Negatw-Adapter 





DNA /0 
Dio-/Negativ-Adapter zum 
Aufnehmen und Speichern von 
Dios und Forbnegativen. 


Zubehör gegen Aufpreis): 
Gegenlichtolende 


Hinter einem Schuber geschützt: 
Die Titel-Tastatur. 46 Tasten 
ermöglichen die rasche und 
prözise Titel-Eingabe. Bis zu 

Я Seiten mit je 60 Zeichen kön- 
nen gespeichert werden. 





— ч 
= 


Für die Titel-Gestaltung stehen 
4 Schriftiorben (weiß, rot, blau 
öder grün wahlweise zur Ver- 
fügung. 


-TITEL- 
EINBLENDUNG 
ІН VIER 


FARBEN 
MOEGLICH 


Manch professionel- 
ler Cameramann 
würe froh, wenn er 
die hàtte: SABA CVC 


78. Alles, was sie hat, 


hat sie den Profis 

abgeguckt. Die 

Handhabung, das 

Aufnehmen, das 

Innenleben, die 
Tricks. 


Die Technik | 

-3-Newwicon Aufnahme- 
Röhre mit Farbstreifenfilter 

- Mator-Zoom-Objektiv А; 
[2.../ረ mm, variable Zoom- 
Geschwindigkeit, Macro-Ein- 
stellung, 58 mm Ailter-Durch- 
MESSE 

-Horizontale Aufläsung: 
& 270 Zeilen 

- Empfindlichkeit: 10 Lux 

- Remdsponnungsabstond: 
= 45 dB 

- Farbtemperatur: Automatischer 
Weißabgleich und zusätzliches 
Korwersionsfilter für Tageslicht. 
Korrektur blau-rot möglich 

- Sucher: }"-Monitor-Bildröhre 





- Mikrofon: Eingebautes Konden- 


sotor-Mikrolon, | 
AnschlubmƏglichkeit für 
externes Mono- oder 
Stereo-Mikrofon 
-Vigeo-Ausgang: 
]Vss/75 Ohm 
-Beiriebstemperotur; 
5...409С 
> Əromversorgumnog: 
ሠ Volt, 
GB Wall 
[4 Watt 
in Stand Бу 


Abmessungen: 
18 ጋጋ ጸ 30cm 
[BxHxTI 
[mit Sucherl 


ñomlortund serienmäßige 

Ausstattung: 

-Extrem lichtempfindlich und 
erem farbtreu 

- Auto-Focus laktives Infrarot- 





Systeml, aber auch umschaltbar 


auf manuelle Entfernungs-Ein- 
stellung 

| -gutomatische und manuelle 
Biendensteuerung 


- einschaltbares Konversions-Filter 


für Tageslicht 

- automatischer Weißabgleich 
und zusätzliche Korrektur- 
möglichkeit የዕ. Ho 

- 0llseitiqj verstellbarer und 
abnehmbarer elektronischer 
Sucher mit Änzeige von 
Weißabgleich, Aufnahme, 
Unterbelichtung 































~ feichengenerator für; 


Titeleinblendung nach Wahl, 
Datumseinblendung, 
Einblendung einer quarz- 
genauen Stoppuhr ШОО sec. 


- Umschalter für positives und 


negatives Bild. Farbnegative 
IFotos) kënnen mit dem mitgelie- 
teten Adapter farbrichtig umge- 
kehrt und auf Videoband in den 
Originalfarben aufgezeichnet 
werden, 


- Einblend/Ausblend-Automatik 
- eingebautes [eleskop-Nikrolon 


mit Windschutz 


-= Anschlußbuchsen für externes 


Мопо- oder Stereo-Mikrofon 


- Einschaltaste für Videc- 


Recorder 


- eingebaute Fernsteuerung für 


Yideo-Recorder 


- Stand-by-Schaltung für redu- 


zieten Stromverbrauch in den 
Aufnahmepausen 


SABA Color-Video-Coamera | 
UVC 78 outolocus 


- von vorn sichtbare Aufnahme- 
Kontrollampe 

- verstellbare Schulterstütze, 
verstellbarer Handgriff 

- Stromversorgung aus Video- 
Recorder mit Komerabuchse 
oder aus dem Netzteil CNT 68 
bzw. CNT 70 


Mitgeliefertes Zubehör: 
Objektiv-Schutzdeckel 
Gegenlichtblende 
Dia,Film-Halter [zum Aufnehmen 
von Dias und Farbnegativ-Bildern| 
(Komero-Kobel fest montiert] 


Rechtshänder oder Linkshänder - mit der СМС 78 ist die 





Serienmößig mitgeliefert wird die Dio-Negativ-Adapter-Einrichtung 
zum Aufnehmen und Speichern von Dias und Farbnegativen. 





Mit ihr bekommen 


Sie aktives Videogra- | 


fieren sicher in den 

Griff: SABA CVC 75. 

Denn der Handgriff 

ist Steuerzentrale 

und Leitstelle für 

viele interessante 

Funktionen. 

Die Technik: . 

- 2/3 Меммісоп Aufnahme- 
Röhre mit Farbstreifenfilter 


- Motor-Zoom-Objektiv ከ1.: 
11,5... 70 mm, 2 Zoom- 


Geschwindigkeiten, Mocro-Ein- 


stellung, 52 mm Filter-Durch- 
messer 
- Empfindlichkeit; IO Lux 
- Horizontale Auflösung: 
= 270 Zeilen 
- Farbtemperatur: Automatischer 
Weißabgleich und zusätzliches 
Konversionslilter für Tageslicht. 
- Fremdspannungsabstand: 
= 45 dB 
- Sucher; 1,5"-Monitor-Bildrähre 
- Mikrofon: Eingebautes Konden- 
sator-Richt-Mikrafon, Anschluß- 
möglichkeit für Stereo-Mikrofen 
- Video-Ausgang: | Wss/75 Ohm 
- Betriebstemperatur: D... 4097 
- Stromversorgung: 12 Volt, 
5,5 Wall 


Abmessungen: 8,5х 23,5 х33,5 
стірБхНхТІ 
Gewicht: 1,46 kg 
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Komfort und serienmäßige 
AusstciHund: 
- Extreme Lichtempfindlichkeit und 
extreme Farbtreue 
- integrierter elektronischer 
Sucher mit Anzeige von Unter- 
| belichtung, Weißabgleich, ልህ! 
| nahme und Batterie-Wornung 
(Bandrestanzeige mit 
CYR 6073) 
= automatische und manuelle 
Blendensteuerung; Blenden- 
Anzeige 
- Zeichengenerator für Titel-Ein- 
blendung [8 verschiedene Titel 
können eingegeben und 
nacheinander abgerufen 
werden) sowie ein Datum 
- einschaltbares Konversions-Filter 
tür Tageslicht 
- automatischer Weißabgleich 
- einschaltbares Neutralgrau- 
Filter für extrem helle Szenen 
(Schneelandschaftl 
 - Einblend/Ausblend-Automatik 
- Memory-Schaltung zum Fest- 
halten des Blendenwerts bei 
Automatic 
-= Schaltung zur Aufhellung bei 
Gegenlichtaufnahmen 
- abnehmbares Mikrofon mit 
Windschutz 


WT - 


= AnschluBbuchsen für externes 
Stereo- und Mono-Mikrolon 

- Einschalttaste für Video- 
Recorder 

- abnehmbarer Fernsteuer-Hand- 
griff mit eingebautem Titelgene- | 
rotor und Fernsteuerung für 
bestimmte Videorecorder 

- Stromversorgung dus Video- 
Recorder mit Camerabuchse 
oder aus dem Netzteil CNT 568 
bzw. СІМТ 70 

Mitgeliefertes Zubehör: 

Camera-Kabel 

Objektiv-Schutzdeckel 

Gegenlichtblende 

Handschlaufe 


SABA Color-Video-Comero 
СМС 75 N 








Mit dem Zeichen-Generator 
können bis zu acht Titeln 
eingegeben und nacheinander 
abgerufen werden, 


PICKNICK 
IM GRUENEN 


UNSER 
RICHTFEST 
GEBURTSTAG 


ONKEL МАХ 


UNSER 
NEUES 
AUTO 
SKI-URLAUB 


OSTERN 


SE 
SUSIS 


I .SCHULTRG 
RRLLYE 
MONTE-CARLO 


ж. DB | TICE 
а Ен РИ 


| 
| 

















| 
| 














So leicht ist Video- 
grafieren dank 


| SABA: 1,25 kg. 


| = /2"-Saticon Aufnahme-Röhre 


mit Farbstreifenfilter 
- Motor-Zoom-Objektiv ከ12) 
5, .. 48 ጠጠ mit Macro-Einstel- 
lung, 52 mm Filter-Durchmesser 
- Horizontale Auflösung: 
= 270 Zeilen 
- Empfindlichkeit: 30 Lux 
- Farbtemperatur; Automatischer 
Weißabgleich und zusätzliches 


Konversionsfilter für Tageslicht. 


| -Fremdspannungsabstand: 


=45 dB 


| = Sucher: "-Monitor-Bildröhre 
– Mikrofon: Eingebautes Konden- 


sotor-Mikrofon, 
Anschlußbuchse für externes 
Mono- oder Stereo-Mikrofon 
- Video-Ausgang: | Vss/75 Ohm 
- Betriebstemperatur: О... 40°C 
- Stromversorgung: 12 Volt, 
ጋጋ Wat 
Abmessungen: 0,5x15x25cm 
BxHxT 
Gewicht: 125 ko 


rm 1 

np F ғ x ገ 
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SABA Compact-Video-Camera 
СУС73 





Komfort und serienmäßige 

Ausstattung: 

~ Abnehmbarer elektronischer 
Sucher mit Anzeige von Vveilb- 
abgleich, Aufnahme, Unterbe- 
lichtung, Batterie-Spannung, 
Band-Ende, Kunstlicht, Licht- 
empfindlichkeit 

- automatische und manuelle 
Blendenstewerung (ті! Memory- 
Taste] 

- automatischer Weißabgleich 

- einschaltbares Filter für Tages- 
licht 

– eingebautes Mikrofon mit 
Windschutz 

- Start-/Stop-Taste für Video- 
Recorder (Aufnahme) 

- Ein-/Aus-Toste für CVR 5073 

— Anschlußbuchsen für externes 
Stereo-Mikrofon und Fern- 
steuerung CFS 73 

- Integrierter Handgriff 

~ Stromversorgung aus dem 
СМЕ 5073, jedem anderen 
SABA Video-Recorder mit 
Camerabuchse oder dem 
Camera-Netzteil CNT 68 
bzw. CIT 70 


Mitgeliefertes Zubehör: 
Camera-kabel 
Objektiv-Schutzdeckel 
Gegenlichtblende 


Mit der leichten und handlichen 
CVC 73 macht das Video- 
grafieren richtig 5668. 
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SABA Video-Technik: 
Wir bieten Ihnen 
alles, was Sie für die 
aktive Videografie 
benötigen. 


Sagen wir es deutlich: Ohne eine 
Mindestausstattung auf dem 
Zubehörsektor ist Ihr Videospoh 
vermutlich nur halb so groß. 


Denn Ihre Schulter mag noch so 
breit sein, so ruhig wie ein Stativ ist 
sie nie und nimmer, Hunderte von 
Kerzen machen zwar eine traum- 
haft schöne Stimmung, aber nur 
mit dem richtigen Video-Zubehör 
gelingen Aufnahmen einfach 
besser, 


Weil dos so ist, finden Sie eine 
Übersicht sehr sinnvollen Zube- 
hörs, das aus Ihrem Video-Spoß 
einen kompletten Video-Spoly 


macht. 





O su s= = == ፡-%፡ 88 rn a ዘመጨ፡ጭጫፍቄፍጭሔ እ: ‹ጨ-መ 


58/49 Objektivgeván ndel ` ` 

Zur Anpassung aller SABA-Filter 
und -Linsen, die generell mit ES 58 
Einschrau bgewinde ausgestattet 
sind ап Comera-Objektive mit 49, 
52 oder 55 mm Filtergewinde. 








SABA \ 
Gegenlichtblende 5 
GBL58 
Bei Verwendung von SABA- Filter 
und -Linsen kann die Original- 
Gegenlichtblende nicht in jedem 
Fall benutzt werden. Hier hilft 
diese Gegenlichtblende, mit 

58 mm Einschraub-Gewinde, 





SABA 
Polorisotions-Hiter | 
21-58 | ; 
Unterbingdet nichtm SE Gm Licht- 
reflexe z. 8. von Wasserllächen 
oder Glas, Bewirkt bei Tageslicht- 
aufnahmen eine intensivere Farb- 
wiedergobe, 











ሚገ 





Filter NEU 8-58 


(8fach gedämpft) 
Für einwandfrei belichtete Auf- 


nahmen auch bei größter Umge- 
burigshelliskeit. 
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SABA i 
Sterneffekt- Filter 
(Шосһ STN 5-58 und 

Аасһ STN 4-58! 

Direkte Lichtpunkte werden stern- 
förmig aufgeteilt. Am besten 
eignen sich punktlërmige Licht- 
quellen (Kerzen, Lampen] oder 
glitzernde Reflexe. 





SABA Color- nët Die 

(rot C SP-58 R, grün C5P-58 С, 
blau CSP-58 В) 

Das Zentrum des sonst kräftig ein- 
getärbten Bildmotives erscheint in 
den natürlichen Farben, Dadurch 
wird der Blick zur Bildmitte gelenkt. 


SABA 
Sand-Spot-Filter 
2228 

Ein Weichzeichner-SpotRilter mit 
klarem Zentrum. Der Mittelpunkt 
eines sonst weich diffusen Motives 
erscheint brillant klar. 





Tricolor-Filter 
ТЕҺ5В RGB 
Drehbares 3-Farb-Filter ermöglicht 
herrliche Farbeffekte, Је nach 
Blendenäffnung werden die Far- 
ben kräftiger oder zarter, 





SABA e 
Pop- Filter wa 

lou РОР-58 B und rot POP. 36 RI 

Ein Effekt-Filter für die gewollt ver- 

fremdete, bzw. leuchtend blaue 

oder rote Wiedergabe normal- 

farbiger Motive. 








SABA 
Nebel-Filter 
INEB-58 
Das Bildmotiy erhält damit einen 
leichten, nebelähnlichen Schleier. 
e nt bei leichtem Gegen- 
ichi. 














SABA Frismenlinsen 


I3lach ) parallel; Р PRI 35-58 





— жа --- m 


Zoch Eiere: PRIS Š -58 





mit Drehfossung und Schwenk- 
hebel. Mit diesen Tricklinsen konn 
das Motiv parallel oder sternför- 
mig versetzt abgebildet werden. 


SABA Dio-/Negativ-Adapter 
DNA 70 

Dia-/Negativ-Adapter zum 
Aufnehmen und Speichern von 
Dios und Farbriegativen in der 
farbrichtigen Wiedergabe über 
Ihre Video-Comera, 











SABA Comera-Richtmikroton 
CRM 70 

Pichtmikrofen mit VVinclschutz zur 
Befestigung im Sucherschuh der 
Camera mit extremer Richtwir- 
kung. 2 Empfindlichkeitsstufen, 





Stereo-Wikrofon mit sehr guter 
Kanaltrennung, für alle Video- 


Cameras mit Stereo-Toranschluf, 





SABA Mikrofon-Nachrüstsatz 
М25 ZÜ 

Damit werden CRM 70 und 
СОМ 70 zum vielseitig einsetz- 
baren Universol-Mikrolon. 


| Bestehend aus Tischtuß, Adapter- 


stecker von 3,5 mm auf 6,3 mm 
Stereo-Klinkenbuchse, 
Verlängerungskabel co. 4 m. 








SABA 


Comero-Stativ $ 





Semiprofessionelles Vides-Stativ 
mit Fluid-Kopf und Schnellkupp- 
lung zur Camero-Betestigung. Ver. 
stellbarer Führungshebel für links 
und rechts. Einstellbaore Dämp- 
fung. Mittelsäule mit- Kurbel- 
onfrieb. libelle für exakte Horizon- 
taliustierung. Tragegurt. 





SABA 
Comera-Stativ ST 70 
Stabiles Profil-Stotiv (schwarz 
eloxiert] mit dreiteiligem Auszug, 
stufenlos verstellbarer Mittelsäule 
und Schirmspreizen. 

Integrierter Stativ-Kopf mit 
Lastausgleich. 







SABA | 
Brust-Stativ BST 66 
Für sicheren Halt nahezu 
aller Color-Video-Cameros. 
Universell verstellbar in Länge und 
Richtung. 


SABA Leuchten- 
Stativ 15 2 | 
Gewährt der SABA 
\Video-Leuchte VI 2 
einen sicheren 
Stand. Zusammen- 
klappbar, Höhe 
selbstarretierend 
verstellbar. Durch 
den abnehmbaren 
„Stativkopf” braucht 
die Leuchte nicht 
jedesmal an und ab- 
geschraubt zu 
| werden, 


SABA Video- 
leuchte VL? 
КОО Watt: 
leistung. 
Eingebautes, 
ехігеті leises Kühlgebläse für 
Dauerbetrieb. Senkrecht schwenk- 
` barkir indirekte Beleuchtung. Vier 
klappen für allseitige Lichtführung. 








ЗАБА Video- 


Leuchte WEL? 
Klemmleuchte. 
Lampenstab 
stufenlos 

dreh- und schwenkbar. Klemme 
aus schlagfestem Kunststoff, 
rutschsicher. Für Foto-Lampen 

Typ Bund N bis 500 Waf und All- 
gebrauchs-Lampen bis 200 Walt 
Е27. Spannweite тах. 40 mm, 
lampenstab 200 mm lang. 








SABA Comero-Verlängerungs- 
kabel CVK IA 

Fir mehr Bewegungsfreiheit bei 
Aufnahmen mit jeder SABA Video- 
Camera, Länge: 10 т. 
Sfereotouglich! 








SABA Video Verbindungskabel 
WK? 





Zurvideofrequenten Verbindung 
des Videorecorders mit dem 
fernsehgerät oder für Überspie- 
lungen von Wideo-Recorder zu 
\igeo-Recorder lir Mono und 
stereo, Für Geräte mit &-paoligem 
dec DIN Anschkdh Länge: 2 m. 








| SABA Video-Verbindungskabel 
| VVK3 


für Geräte mit 2l-poligem Europa- 
Morm-Anschluß. Länge: 2 m. 





SABA 
ከፎ Video- 
Adapter-Kobel VAK 40 5 405 


Adapter zum videsfrequenten 
Anschluß von Video-Resordern 
mit Zi-poligem Europa-MNorm- 
Anschluß an Farbfernsehgeräte 
mit &-poliger DIN-Buchse. Für 
Mono und Stereo. Länge: 2 m. 








САБА Videos-Adapterkobel 


МАК 81 5 [Abb. siehe oben! 


| Für die videofrequente Verbin- 
| dung von Vides-Recarder LAN. 


DIN-Buchsel und Fernsehgerät 
oder Video-Besorder mit 
SCART-Buchse. Dieses Kabel ist 
darüberhinaus für die beidsei- 
tige videofrequente Überspie- 
lung zwischen 2 Video-Recor- 
dern geeignet. 
Selbstwerständlich auch für 
Geräte mit Stereo/?-Kanal-Ton. 
Kabellänge: 2 m. 





SABA 
Video Adapter VA 80 05 

Adapter zum videofrequenten 
Anschluß von Video-Recordern 
mit ó-poliger DIN-Buchse an Farb- 
fernsehgeräte mit ?l-poliger 
Europa-Norm-Buchse. Für Mono 
und Stereo. 





Stra Dazierkä une Та sche für die 
SABA Color-Video-Cameras СМС 
ó4, CM 65, СУС. 67 und СМС 73. 





SABA 
Comero-Trogetosche ТТ 79 79 

Die ideole Video- Camera- Tosche 
für größere Сотега-Туреп wie 
beispielsweise СМС. 79, 





SABA Universal-Video-Koffer 


ҮК 100 

Stabiler Alu-Rahmen-Koffer mit 
schwarzem Kunstlederbezug zum 
Transport von Video-Geräten und 
Zubehör. Variable Inneneinrich- 
tung durch verstellbare Trenn- 
wände. 





Zum Überspielen von Schmal- 
filmen und Dios auf Video-Casset- 
ten in Verbindung mit einer Video- 
Camera. 





AL ፍ- 


SABA Reinigungs- und Pilege-Set 
ЕР5 | በበ 
Speziell für die Pflege und Reini- 
gung von Wideo-Comeras ous- 
gestattetes Set. Damit wird die 
richtige Pllege der Objektive, Filter 
und Linsen erst möglich. Peinliche 


| Sauberkeit ist die Grundworaus- 


setzung für eine hervorragende 
Bildaualität. 





SABA Camera: ме etzteil CNT 68 
Netzteil zur Stromversorgung aller 
SABA Video-Comeras, die zusam- 
men mit einem Video-Recorder 
ohne spezielle Comera-Buchse 
betrieben werden sollen. 
Ausgang: AV-DIN-Stecker. 





SABA Coamero-Netzteil CNT ai 





Mit diesem Netzteil, das zur 
Stromversorgung einer Video- 
Camera dient, können Sie an 
jeden beliebigen Video-Recorder 
mit SCART-Buchse problemlos 
eine Yideo-Lamera anschließen 
und Ihre eigenen Aufnahmen 
machen, 





SABA Audio-Video- 

Regiegerät AVR 50 

Das geniale Regiegerät für die 
Profis unter den Wideo-Freunden, 
Vier Videoquellen und ein Farb- 
ternsehgerät oder Farbmonitor 
können daran problemlos onge- 
schlossen und beliebig miteinon- 
der zusammengeschaltet werden. 
Wichtig also für jeden, der ver- 


schiedene Möglichkeiten zum 
Überspielen und zur Bildkontrolle 
schalten möchte: ob Video-Recor- 
der, Bildplatte, Videospiele, Heim- 
Computer usw. — alles ist mit dem 
АМЕ 50 sofort auf dem Bildschirm 
und konn untereinander für jeg- 
liche Überspielung geschaltet 
werden, 
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SABA HiF-System 480. 


Für Leistungs- 
bewuBte. Für 
Empfangschefs. Für 
Präzisionsfanatiker. 
Für High-End-Anhän- 
ger. Für Kenner. 


Eine Кене ist immer so stark, wie 
ihr schwächstes Glied, sagt man. 
Dann haben Sie hier, auf diesen 
Seiten, eine Hif-Kelte, die bären- 
stark ist, Stark im Design, 5 tark in 
der Leistung, stark in der Aus- 
shothune. Ы Dafür spricht eine ganze 
Menge: 2 x 100 Watt Musik- 
leistung des Verstörkers zum 
Beispiel. Tangential-Abtastung 
des Plattenspielers zum Beispiel. 
Dolby B und C des aufwendigen 
Cossettendecks zum Beispiel. 
Titan-Technolagie der Boxen zum 
Beispiel, Kurz und out: Yollendetes 
Hifi-Vergnügen mit excellenten 
Werten und einem hervorragen- 
den Freis-/Leistungsverhältnis. 


SABA Hiki-Verstärker МІ 480 


Die Technik: 

- Leistung: 2 x [ዢን VY Musik- 
leistung, 2x 75 W Sinusleistung 

- Frequenzgang: 15... 40000 Hz 

= Klirrfaktor; 0.03% 

~ Fremdspannungsabstand: ፍዲ) dB 
bei Nennleistung 

- Leistungsbandbreite: 
5.../0000 Hz 

– Intermodulation: 0,05% 

- Anstiegszeit: 25 W/ps 


40 


Abmessungen: 44 x |] x 27 ст 
(BxHxT 
Ausführung: neusilber 


Komfort und serienmäßige 

Ausstattung: 

-- Direkt-Eingang zum Anschluß 
eines Compact-Disc-Spielers 
2 Lautsprechergruppen schalt- 
bar 

= Monitor-Funktion bei Таре 2 zur 
Aufnahmekontrolle 

-ісгарһіс Sound Selector — um zu 
Sehen was man hört 

—=Fluoreszenzonzeigen für Aus- 
gangsleishung 

= Subsonic-Filter zur Unter- 
drückung von möglichen 
Störungen im Tiefst-Frequenz- 
bereich 


SABA Hifi Tuner MT 480 


Die Technik: 

> \Wellenbereiche: UKW MW 
Lw 

ዐ- UKVV-Emphnalichkeit; Mono 
0,7 НУ Stereo 25 ON 

-= Trennschärfe: 70 dB 

- Großsignolfestigkeit, 85 dB 

- Übertragungsbereich: 
20...15000 Hz 

= Klirrtaktor [Mono Stereo]: 
0.1%7/02% 

— Geräuschspannungsabstand 
|Мопо/Әегеоі: 72/68 dB 


Abmessungen; 44 x ዕ ሄ 27 ст 
(BxHxT 
Ausführung; neusilber 


Komfort und serienmäßige 

Ausstottung: 

- Frequenzanzeige mit Leucht- 
ziffern [Huoreszenz-Digital-Dis- 
play] 

- 7 Stationstasten doppelt beleg- 


bar |ፆ x ШЕМИ Z x MW oder MVT 


- Sendersuchlauf automalisch/ 
manuell 

- einfache Senderspeicherung mit 
Memarytaste 


SABA Hifi-Cassetten-Deck 
CD 480 


Die Technik: 
- Gleichlaufschwankungen IDIN}: 
0,08% 
- Frequenzgong (DIM): 
Normal: ЗО... ]3 (ጂጂ) Fz 
Chrom: 30...16 000 Hz 
Metal: 30...17 СОО Hz 
— Geräuschspannungsabstand 
[Dolby B/C]: 
Normal: 66/73 dB 
Chrom: 59/76 dB 
Metal: 67/74 dB 


Abmessungen: 44x 11x27 cm 
IBx Hx T! 


Ausführung: neusilber 





Komfort und serienmäßige 

Ausstattung; 

= Mlicroprozessorgesteuertes 
3-Motoren-Laufwerk 

- Flusreszenzanzeige [Aus- 
steuerungskonirolle und Barid- 
langenzähler] 

- 3 Bondsorten: Normal, Chrom, 
Metal 





| 


| 
| 
| 


| 














- Dolby B/C-Rouschunter- 
drückung 

— Ausiktitel-Suchsystem 

- Метоғу-Тазе 


SABA HiFi-Plottenspieler PSP 480 


Die Technik: 

— System: Moving-Mognet-System 
mit biradiolem Abtostdiamanten 

- Gleichlaufschwankungen (DIM): 

~ kumpeltremdspannungs- 
abstand: 45 dB 

- Rumpelgeröuschspannungs- 
abstand: 72 dB 

- Übertragungsbereich; 
20... 20000 Hz 

- Kanaltrennung: 28 dB 


Abmessungen: 44 х 11,5 х40 ст 


BxHxT 


Ausführung: neusilber 


Komfort und ѕейептё біде 
Ausstattung: 
- Tangential-Tonaorm 
--Direktantrieb des Plattentellers 
- vollelektranisch gesteuert 
- 2 Geschwindigkeiten: 45 U/min, 
33 14 U/min 
— Tonarmsuchlauf, tipptasten- 
gesteuert 
~ Pitch-Control-mit Leuchtstrobo- 
skop zur individuellen Drehzahl- 
abslimmurg 
= Bedienung. auch.bei geschlosse- 
ner Haube möglich 


---- == —— =, 


SABA Hifi-Lautsprecherbox 
5 4800 
3Weg-Regolbox mit Kalotten- 


Hochtar-System in Titan-Techno- 


logie. vällig geschlossen und 
äkustisch gedämpft. 


Die Technik; 

- Musikbelostbarkeit: 100 Watt 

- Nennibelastbarkeit: 80 Wott 

-Impedanz: 8 Ohm ` 

- Übertragungsbereich: 
30...32000 Hz 

-Betriebsleistung: 3,8 Wot 

Abmessungen: 33 x 52 x 26 ст 

BxHxT 

Auslührungen: nubboumflvorben, 


sschefarben, braunmetallic 


Komfort und serienmäßige 

Ausstattung: 

- Titan-Technologie: Durchsich- 
ige, präzise Hachten-Wieder- 
gabe bis über den Hörbereich 
hinaus. Impulstreue Reproduk- 
tion extremer Klanglsilder. Ein 
weiterer Schritt zum naturge- 
treuen Klanglild 

- wohnliches Design: Profil- 
Gehäuse 


- аблеһтіэоге Frantbespannung: 


für Technik-Freaks 


- in Technik und Design passend 


zum Hifi-Systern 480 


- hervorragend geeignet für НІН- 


Anlagen mit Lompact-Disc- 
Spieler 


SABA Hif-Turm TU 185 Vario 
= Uniyersal-Tyrm |, Бас” für 
44-cm-Geräte SABA HiFi- 


System 480 und 1801 auf prakti- 


schen Laufrollen für problem- 
loses Umsteilen 

- 2 Fachböden in der Höhe ver- 
stellbar. Ein Schallplattenfach 
mit 3 Metallbügeln 
staubgeschüfzt durch eine die 
Vorderlront vollbedeckende 
Glostüre mit 180°- 
Scharnieren 

Abmessungen: 50x YÛ x 40 ст 

BxHxT 

Ausführung: nußbaumfarben, 

eichefarben, braunmetallic 


SABA Hifi-System 480 
mit |141”!|ህ 185 Vorio und Boxen B 4800 


Technische Daten-Tabelle.seite 58/59 
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SABA HiFi-System 380 


Für Dynamiker. 

Für Klang-Ästheten. 
Für Wertbewußte. 
Für Fortschrittliche. 
Für Anspruchsvolle. 


So ündern sich die Zeiten. Eine 
Hifi-Anloge dieser Qualität und 
Ausstattung wäre vor wenigen 
Jahren ein fast unbezahlbares 
Luxusyergnügen gewesen. Неше 
bietet Ihnen SABA erstklassige 
Audio-Komponenten zu wirklich 
attraktiven Preisen an. Ohne daß 
Sie dabei ouf innovative Ent- 
wicklungen verzichten müssen. 
Das gilt für.die Titan-Technologie 
der Boxen genauso wie für die 


Tongentiolabtastung beim Platten- 


spieler oder das Synthesizerprin- 
zip beim Tuner, Man kann eigent- 
lich ohne weiteres sagen, SABA 
hat hochwertige Technik – denn 
das ist gutes Hifi nun einmal – 
erschwinglich gemacht. Ein 
Grund mehr, bei НІН auf die 
Marke SABA zu setzen. 


САВА Hifi-Verstärker MI 380 


- Leistung: 2 x 60 VV Musik- 

leistung, 2 x 45 W Sinusleistung 
- Frequenzgang: 15... 40000 Hz 
- Klirrfaktor: 0,04% 


- Fremdspannungsabstand: 90 dB | 


bei Nennleistung 
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- Leistungsbandbreite: 
10. .. 60 000. Hz 


|. = Intermodulation: 0,05% 


- Anstiegszeit: 22 V/us 


Abmessungen; 35 х 7 х 26 cm 
BxHxT] 
Ausführung: neysilber 


Komfort und serienmäßige 

Ausstattung: 

— Direkt-Eingang zum Anschluß 
eines Compact-Disc-5pielers | 

- 2 Lautsprechergruppen 
schaltbor ` 

= Monitor-Funkfior bei Tape 2 zur | 
Aufnahmekontrole - 

= zwei LED-Anzeigen [5S-lGoche 
Leuchtketten] für Ausgangs- 
leistung 


SABA Hifi Tuner MT 380 


Die Technik: 

= Wellenbereiche: UKW MW 
DN 

- UKVV-Emplfindlichke:it: 
Mono Ü? HN, Stereo 20 ክነ 

- Trennschärte: 55 dB 

- Großsignalfestigkeit: 85.dB 

- Übertragungsbereich; 
20... 15000 Hz 

- Klirrfokter IMono/ Stereo]: 
015 / ቢኃ5% 

- Geräuschspannungsabstand 
(Mong’'Stereol: 7Û / 65 dB 


Abmessungen: 35 x Z x 26 cm 
BxHxT 
Ausführung: neusilber 





| Komfort und serienmäßige 








Ausstattung 

- Frequenzanzeige mit Leucht- 
zittern (Huoreszenz-Digital- 
Display! 

- Sendersuchlauf outomqtisch/ 
manuell 

- 7 Stotionstasten, doppelt beleg- 
bar 

= einfache Senderspeicherung mit 
Mermorytaste 


SABA HiFi-Cossetten-Deck 
CD 380 


Die Technik: 

- Gleichlaufschwankungen IDIN]; | 
008% 

- Frequenzgang IDIM]: 
Normal: 30...15 000 Hz 
Chrom: 30... 16000 Hz 


Metal: 30...12 000 Hz 
=> Geröuschspannungsabstand 
Dolby Bl: 
Normal: 64 dB 
Chrom: 64 dB 
Metal: 64 dB 


BxHxT. 
Ausführung; neusilber. 


| Komfort und зепептёђіде 


Ausstattung: 
- Soft-tauch-gesteyertes Laufwerk 
mit vollautematischer Bandend- 


abschaltung oller Lauftunkfionen 


- 3 Bandsorten: Normal, Chrom, 
Metal 





— Dolby-B-Rauschunterdrückung 

= zwei LED-Anzeigen Iö-fache 
Leuchtketten] zur Aussteuerungs: 
kontrolle, 


SABA Hifi-Plattenspieler LSP 380 

Die Technik: 

- System; Movina-Magnet- 
System mit konischem Ibzw. 
sphärischem Abtastdiamanten! 

- Gleichlaufschwankungen (DIMI: 
0 06% 

- Rumpelfremdspannungs- 
abstand; 46 db 


 — Rumpelgerüuschsponnungs- 


abstand: 72 dB 

- Übertrogungsbereich: 
20,..20000 Hz 

- Kanaltrennung: 28 dB 


Abmessungen: 35x 1],2 х 35,5 cm 

(Bx Hx Tl 

Ausführung: neusilber 

Komfort und serienmäßige 

Ausstattung: 

~ Tangentiol-Tonarm 

- Direkta ntrieb (direct drivel des 
Plattentellers 

- vollelektronisch gesteuer 

- 2 Geschwindigkeiten: 
45 U/min, 3318 U/min 

= Pitch-Lontrol mit LED Strobo- 
Кор zur individuellen Drehzahl- 
abstimmung 

- Bedienung auch bei geschlosse- 
ner Haube möglich. 
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SABA Hifi-Plattenspieler CSP 380 


SABA Hifi-Lautsprecherbox 
03800 
Ae, Reoolbeax mit Kalotten- 





Hochton-System in Titan-Techno- 


logie, Vëlo oeschlossen und 

akustisch gedämpft. 

Die Technik: 

- Musikbelastbarkeit: 70 Watt 
- Nennbelostbarkeit: 50 Wat 
- Impedanz: 8 Ohm 

- Übertragungsbereich: 
Eet Hz 

- Betriebsleistung: 3,9 Wot 


Abmessungen: 30х48 х 24 cm 
(хН x TI 

Ausführungen; eichelorben, 
braunmetallic. 








Honor ህ Ge serienmëabice 
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-Titon-Tech: alesia: Durchsich- 
lige, präzise Hochton-Wieder- 
gobe bis über den Härbereich 
hinaus. Impulstreue Reproduk- 
Hon extremer Klangbilder. Ein 


weiterer Schritt zum natur- 
getreven Klangbild 
- wohnliches Design: Profil- 


Gehäuse 


-abnehmbare Frontbespannung 


für Technik-Freaks 


-in Technik und Design passend 


zum Hifi-Systern 380 


-Hervorragend geeignet für HiFi. 


Anlagen mit Compact-Disc- 
Spieler 






















SABA Hifi-Turm TU 385 Vorio 

- Universal-Turm für 35 cm-Geräte 
ISABA Hifi-System 380] auf 
praktischen Laufrollen für 
erhöhte Standsicherheit und 
problemlases Umstellen 

— 2 Fachböden in der Höhe ver- 
stellbor. Ein Schallplattentach 
mit 2 Metallbügeln staubge- 
schützt durch eine die Worder- 
front voll bedeckende Glostüre 
mit 150°-Scharnieren. 

Abmessungen: 41x84 x 36,5 

cm 15 x Fi x T). 

Ausführungen: eichefarben, 

braunmetallic, 


mm u ሬ 


SABA Hifi-System 380 
mit Hifi-Turm TU 385 Vario und Boxen Ë 3800 
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SABA HE System 180 


Für PreisbewuBte. Abmessungen: 44 x8 x 20,5 cm 
. ር BxHxT) 

Für Musikliebhaber. (E рола ፍህ 

Für kluge Rechner. Komfort und serienmäßige 

Für Aufsteiger. Se ИГЕ 
Se Eim, š | - rspielmogiichnkeil wechsel- 

Für Einsteiger. seitig Band | / Bond 2 


Irgendwo паг dos echte HiFi- 
Vergnügen on. Wenn wir nach 
den vorgeschriebenen Doten der 
DIN. Morm gehen, dann um 
etliche Klassen unter dieser hier 
vorgestellten Hifi-Anlage. ба 
wir diese Anlage trotzdem dem 
Einsteiger lund Aufsteiger! ans 
Herz legen, hat viele Gründe. 
Erstens der Freis. Hier gibts näm- 
lich ungeheuer viel gutes Hifi für 
wenig Geld. Zweitens die Lei- 
stungsdoten. Alles, wos diese 
Komponenten bieten, ist schon 
bemerkenswert qui, So gul näm- 
lich, асб Sie nicht schon nach 
wenigen Monaten unzufrieden 
sein müssen, weil Sie doch viel- 
leicht einige Klassen zu lief 
eingestiegen sind, 

Und der dritte Grund steht auf 
allen Geräten: SABA. Dos ist ein- 
Loch Qualität, wie man sie von 
uns gewohnt ist. 


SABA Hifi-Verstärker እላ1180) 


Die Technik: 

- Leistung: 2 x SÛ W Musikleistung, 
2 x ЗО VV Sinusleistung 

- Frequenzgang: 15... 40000 Hz 

= Klirrkaktor: 0,02% 


= Framdspannungsabstand: 80 dB 


bei Nennleistung 

= Leistungsbandbreite: 
0... 50.000 Hz 

- intermodulation: 0,05% 


Ай 


- Loudness-Taste zur hörgerech- 
ten Klangverfeinerung bei gerin- 
ger Lautstärke 

- LED-Anzeige ILeuchtdioden- 
Кене! für Ausgangsleistung 


SABA HifiTuner MT 180 


Die Technik: 

- Wellenbereiche: UKW/MWVV/ 
DAN 

- UKW-Emplfindlichkeit. 
Mono 1,2 рМ, Stereo 30 рм 

= Trennschärte: GO dB 
- Übertragungsbereich: 
20...15000 Hz 

- Kliniaktor {Mono/Stereo): 
0,2/03% 

~ Geräuschsponnungsabstand 
ІМопо/ егесі 70 / 54 dB 

Abmessungen: 44 x х 20,5 cm 

(Bx H ኗ Т 


Komfort und serienmäßige 


Ausstattung: 


- große Senderskala mit LED- 
Skolenzeiger 

- Tuning-Anzeige - Farbwechsel 
des LED-Skalenzeigers signali- 
siert exakte Sendereinstellung 

- 7 Stationstasten, belegbar für 
UKW, MW oder DA 

~ Turingpilot; problemlose, exakte 
Programmierung der Stolions- 
tasten 


a 
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SABA Hifi-Cossetten-Deck 
CD I80 


Die Technik: 


- Gleichlaufschwankungen [DIN]: 


0,08% 

- Frequenzgang [DIM]: 
Normal: 30... 15000 Hz 
Chrom: 20... 16000 Hz 
Metal: 30... 17.000 Hz 

- Geräuschspannungsabstand 
[Dolby Bl: 

Normal: ዕዕ dB 
Chrom; ዕዕ ай 
Metal: 66 dB 


Abmessungen: 44 x12x 20,5 ст 
BxHxT 
Ausführung: neusilber 


Komfort und ѕегіептёђіде 

Ausstattung: 

- Solt-touch-gesteuertes Laufwerk 
mit vollautomatischer Bandend- 
abschaltung 

- 3 Bondsarten: Normal, Chrom, 
Metal 

- Dolby-B-Rauschunterdrückung 

- Doppel-LED-Anzeige zur Aus- 
steverungskontrolle 


Zum Hifi- iFi-System 180 bietet Ihnen 


SABA zwei Flattenspieler zur 
Wohl. 


SABA HiF-Plattenspieler PSP 185 
Die Technik: 


- Abtostsysterm: Moving-Magnet- 
System ADC [3 











- Gleichlaufschwankungen (РИҸИ: 


ОДЫ% 

- Rumpelfremdspannungs- 
abstand: 40 dB 

- Rumpelgeräuschsgannungs- 
abstand: 62 dB 








| - Übertragungsbereich: 
20... 20000 Hz 
- Kanaltrennung: 25 dB 


Abmessungen: 44 х 1] x 32 cm 
BxHxT 


Ausführung: neusilber 


Komfort und serienmäßige 

Ausstattung: 

— vollautomatischer Plattenspieler 
mit Riemenantrieb [belt drive] 

- Tangential-Tonaorm, elektroni- 
sche [onormsteuerung 

- 2 Geschwindigkeiten: 
45 U/min, 3313 U/min 

- Bedienung aller Funktionen 
auch bei geschlossener Haube 


SABA Hik-Ploftenspieler PSP 180 


Die Technik: 

- Abtastsystem; Moving-Magnel- 
System Audio Technica AT 71 

- Gleichlaufschwankungen IDIN]: 
015% 

- Rumpelfremdspannungs- 
abstand- 41 dB 

- Rumpe,geräuschspannungs- 
abstand: Z2 dB 

- Übertrogungsbereich: 
20.,.20000 Hz 

- Kanaltrennunag: 25 ар 


Abmessungen: 44 х 10,5 x 39 ст 
BxHxT 
Ausführung: neusilber 


Komfort und serienmäßige 

Ausstattung: 

- vollautomatischer Plaltenspieler 
mit Riemenantrieb [belt drive) 

- 2 Geschwindigkeiten; 
45 U/min, 3378 U/min 

- Bedienung aller Funktionen 
auch bei geschlossener Haube 





SABA тесе» ғаттан кгр. Eier 855 


ee a w 


SABA Hifi-Lautsprecherbox 
1800 
#Weg-Regalbox mit Kalotten- 
Hochtan-System іп Titan-Techno- 
logie. Völlig geschlossen und 
akustisch gedämpft. 


Die Technik; | 
- Musikbelastbarkeit: 50 Vyatt 
- Nennbelastbarkeit: 30 Watt 
- Impedonz: 8 Ohm 
- Überfragungsbereich: 
40... 32000 Hz 
- Betriebsleistung: 4,0 Vat 
Abmessungen: 27 x 44x 20,5 em 
[Bx Hx 11. 
Ausführungen: nußboumforben, 
eichelarbe D, braunmetallic 








Komfort und serienmäßige 

Ausstattung: 

- Titan-Technologie: Durchsich- 
805, präzise Hochton-Wieder- 
gabe bis über den Härbereich 
hinaus. Impulstreue Reproduk- 
поп extremer Klangbilder. Ein 
weiterer Schritt zum naturge- 
treuen Klangbild 

- wohnliches Design; Profil- 
Gehäuse 

- in Technik und Design passend 
zum HiFi-System 180 

- Geeignet für HiR-Anlogen mit 
Compact-Disc-Spieler 











a TOT Te ው፦፦- 


SABA HiFi-Plotienspieler PSP 185 


SABA Hifi-Turm TU 185 Vorio 

= Unmwersal-Turm |, Rock"? für 
44 ст-ізегіеіЗАВА НІН- 
System 480 und 1801 guf prak- 
tischen Laufrollen für problem- 
loses Umstellen. 

-2 Fachböden in der Höhe ver- 
stellbar. Ein Schallplattenfach 
mit 3 Metallbügeln,staubge- 
schützt durch eine die Vorder- 
front vollbedeckende Glastüre 
mit 130°-5charnieren, 

Abmessungen: 20 х 90х40 ст 

IBxH xT) 

Ausführungen: nubbournfarben, 

eichefarben, Бгауттейа Іс, 
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САБА Hifi-System 180 mit Plattenspieler PSP 180, 
Hifi-Turm TU 185 Vario und Boxen B 1800 
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„Digital” - die 
Zauberformel für ein 
völlig neues Klang- 
erlebnis. 


Die Zauberformel heißt „Digital“. 
Und weil das die Musikaufzeich- 
nung und -wiedergabe der 

nahen Zukunft ist, bietet SABA 
Ihnen Digitalplattenspieler, | 
die diese Zukunft zur Gegen- | 
wartsmusik für Sie werden läßt, 


SABA Compact-Disc-Player 
CDP 480 | 


Die neue Generation der Stereo- 
Compact-Disc-Player von SABA 
Mit modernster FCh-Lasertechnik 
und Superkomfort durch optimale 
Intrarot-Fernsteuerung. Schub- 
fach für Compact-Disc, daher 
besonders flaches Gerät und – 
genau 44 cm breit [Normraster|, 
Ideal kombinierbar mit SABA, НІН- 
System 480) und vielen onderen 
Hih-Komponentenanlagen:. 


Dos Lompact-Disc-Erlebnis aus 
dem Schubtach, 


Dos steht beim CDP 480 zur 
|Vor-IVahl: 


Bis zu 15 Musiktitel sind in beliebi- 
ger Reihenfolge vorab program- 
mierbar, Leicht vorzunehmende, 
direkte Titelnummer-Eingabe mit 
Ziffertasten. Nach der Program- 
mierung übernimmt der CDP 480 
die Regie, 


Das zeigter on: 


Im groben, achtstelligen Display 
sind alle Funktionen und ihre 
Abläufe ди kontröllierbar. So die 
Fragrammwahl mit zwei Ziffern für 
die Titelonzeige [Track] und zwei 
Zittern für die Titel-Nummern im 
Programm Index. 

Die Zeitobläufe der Compact-Dise 
übernimmt der Time-Lounter mit je 
einer zweistelligen Anzeige für 
Minuten und Sekunden. Domit 
wird alles erfaßt, Die Spieldauer 
aller Stücke einer Compact-Disc 
ebenso wie die Laufzeit seit 
Beginn des jeweils zu hörenden 
Musikstückes bzw. Satzes einer 
längeren Komposition. 


Das kann er auch: 


Zum kurzen „Hineinhören” ist das 
Anspielen von husiktiteln mit dem | 
Frogrammsuchsystem gedacht 
[Skip- Funktion). Umfangreiche 
\Wiederholfunktionen sind eine 
besondere Stärke des CDP 480. 
\Wiederhalbar sind die ganze 
Compact-Disc, mehrere program- 
mierte Musiktitel, einzelne Stücke 
und – fast sensationell — Musik- 
passagen aus allen Titeln der CD. 
Für Musikliebhaber ideal zum 
mehrtachen Anhören bevorzugter | 


Takte. 
4ይ 
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SÁBA Compact-Disc-Player CDP 480 ` 
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So einfach ist die Bedienung des CDP 480) Plattenschubfach mit Taste öffnen, CD einlegen, Schubfach mit 


Dos macht er ferngesteuert ohne 


Kabel: 


Mit der Infrarot-Fernsteuerung 
lassen sich bequem betehlen: 
schneller Rücklauf, Start, schneller 


Vorlauf, Pause, Wiederholungen, 


Stop/'Clear [Löschen der Pro- 
grammierung), 


Die Technik: 

— Abtastsystem: Pulse Code 
Maedulation-Laser (PC MI berüh- 
rungsirei 

– Abtastfreguenz: 441 kHz 

- Laser-Wellenlänge: 790 nm 


| Obiektiv-Antriebssystem: zwei- 


dimensionoler Porallelantrieb 
- Anzahl der konöle; zwei 
stereo] 
- Frequenzgang: 5... 20000 Hz 
- Dynamikumfana: 95 dB 
- Signal-Fremdspannungsab- 
stond: 95 dB | 
- Klirrgrad: 0,003 % 1000 Hz 


- Übersprechdämpfung: 94 dB 
- Gleichlaufschwankungen:; 
= ሀፈጂብ ቼ 
- Ausgangsspannung: 2,5 Volt, 
Kopfhörer 1,5 Volt 
~ Stromversorgung: 220 Volt 
(50) Ну} 
- Leistungsaufnahme: 
maximal 23 Watt 


Komfort und serienmäßige 

Ausstaftung; 

~ fernbedienbarer Compact-Disc- 
Player [Stereol 

- mit horizontalem Schubfach für 
Compart-Discs 

- bis zu 15 Titel in beliebiger Rei- 
hentolge programmierbar 

- eintoche, direkte Titeleingobe 
über Ziftertasten 

~ umfangreiche WWiederholfunk- 
Honen: 
ganze Platte 
mehrere programmierte Titel 
einzelne Titel 


Taste schließen, alles weitere geschieht automatisch - vollkommen und supergenau. 


Ausschnitte von Titeln 

- PFrogrammsuchsystem für kurzes 
Anspielen von Titeln 

- Infrarot-Fernbedienung für die 
Funktionen: 
schneller Rücklauf 
Wiedergabe 
schneller Vorlauf 
Pause 
Wiederholungen |гересіН 
Stop Clear Löschen der Pro- 
grammierunal 

- regelbore Ausgangslautstärke 
für Kopfhörer- und Cinch-Aus- 
gang 

-= Anti-Schock-Einrichtung Ischalt- 
bor] zur Stabilisierung der 
Abtastoptik bei Erschütterungen 

- Anschlüsse für Kopfhörer [Klinke 
4,35 mm, Frontseite], Verstärker 
пећ, Rückseitel 

- Tasten für: 
Ein/ Aus, 
CD-Schubfach 
öffnen/schließen, 











r= e ES e = w ። መ e? 
4 ር а ር. "e ken lg a "| =m 
С መጨ: "mg emp "re “sm. н к. Сы 


n 


РНСИЭНАМТМЫО 


TIME COUNTER НЕРЕАТ SENSOR 
eege 


на ша 


| TRACK : 


INDEX 


PLAY FF 


TRACK INDEX 


PAUSE 


iT emee cn e wm‘ - 4:7. — =— — — a መሙ መ፦ መጽ = =. 


VOLUME 





STOP 


TME COUN TER 





Dos oben gezeigte Display meldet: Die eingelegte Lompact-Disc hat 


PROGRAM NO 


TRACK 


INDEX 


schneller Rücklauf, 
Wiedergabe — mit Leucht- 
anzeige, 
schneller Vorlauf, 
Pause — mit Leuchtanzeige, 
op lear Löschen der 
Programrierungol, 
Programmierung der Titelaus- 
wahl, 
Wiederholungen lrepeatl. 

- Pogrammwahl-Display [vier- 
stellig): 
Track: Zel Stellen für Titel- 
anzeigen, 
Index: zwei Stellen für Unter- 
teilungen des spielenden Musik- 
stücks 

- Iime-Zaunter-Disploy Iwer. 
ее: 
zwei Stellen für Minutenanzeige 
zwei Stellen für Sekunden- 
anzeige 

- Anzeilgelu nktionen für: 
Track: zu Anfang Anzahl aller 











å Titel und läuft 45 Minuten und 55 Sekunden. Im unteren steht; Titel 


Hr. 1. Teilstück (Satz! O1, bisher gespielt | Minute und 23 Sekunden. 


TIME COUNTER 





Musikstücke einer Lompact- 
Disc, 

Danach Nummer des gerade 
spielenden Titels, auch in der 
pragrammierten Reihenfolge, 
Index: bei unterteilten Musik- 
stücken Änzeige des jeweiligen 
Teilstücks I Satz), 

Time-Lounter: zu Anfang 
Gesamtspieldauer der Cem- 
ሠር Disc. Danach bisherige 
Spieldauer des unter „Track“ 
angezeigten Titels, bzw. des 
unter „Index angezeigten Teil 
[5121] des Musiksti tücks. 
LED-Anzeige bei Wieclerholun- 
gen ігересї! 


Mitgeliefertes Zubehör: 


- 5ABA-lnfrarot-Fernsteuerung 
- 5ABAVerbindungskabel [ር ech) 


Aus sführung;: neusilber 


Mabe: 44 х 1 2 25,5 cm [Bx H T) 


Gewicht: 5,9 kg 
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PROGRAM MEMORY 


ር) TEST 
Г ` ES 08 

TE El 
Gm መክ 

SE = 
Programmwanl: 


Für Titel Nr. 1]: zweimal „I бррег, 
Anzeige erfolgt im de Vu 





FATT E таштан 


Die ea 


= Frernd Буе ungsabstand: “4 dB 


-Dynomikumfang: 93 dB 

- Frequenzgang: 5... 20000 Hz 
05 dBl 

— Klirrlaktor; О,003% 

- Gleichlauf: quarzgenau 

Abmessungen; 32 x HS x 23.4 ст 

(Bx H xT! 

Ausführung: neusilber 








Mit der SABA-Infrarot-Fernsteus- 
rung bedienen Sie bequem: Start, 
sch nellen Yor- und Rücklauf, 
Pause, Wiederholungen und 
Stop/Cleor (Löschen der Pro: 
grammierungl. VVenn's sein sall, 
ouch vom Bett aus. 





Komfort und Sonderausstattung, 

serienmäßig; 
- Einfachste Abspiel-Programmie- 
rung, bis zu 15 Musiktitel vor- 
ааг 

= Wemory-Stop-hunktion 

- VViederhol-Funktion 

— schneller Suchlauf mit Anspiel- 
möglichkeit 

- Anzeige von Titel-Nr.; Gesamt- 
spielzeit und Einzelspieldauer 

4/ 








SABA Steree-Shuclio RPE 1400 


Immer noch aktuell: 
Die Stereoanlage im 
klassischen Aufbau 
und modernen 
Design. 





САВА Stereo Studio РРС 1400 


Technik und Komfort, serienmäßig: 


Empfangsteil: 

- 3 Wellenbereiche: UKW MM 
(уу 

- große Anologskala mit 2 Ska- 
lenzeigern für UKW und für 
አላላ/ዚኒላ 

- LED-Sterao-Anzeige 

- Verstärkerteil: 2 x 10 Won 
Spitzenleistung 

– Regler für Lautstärke, Balance 
und getrennte Klangreagler für 
den rechten und linken Kanal 


e ፥ 
SEN NN? 


! 17) TEUR 
Warri 
Vi ы 1 


Cossettenteil: 

- für Standard-Cossetten 

- Drucktasten für Aufnahme, 
schneller Vorlauf, Wiedergabe, 
schneller Rücklauf, Pause, Stop, 
Несі 

Plattenspieler: 

- Halbautomstischer riemenge- 
іпебелег Plattenspieler mit 
automatischer Endabschaltung 

- ? Geschwindigkeiten: 
aata U/min 45 U min. 

- Pitch-Control mit Siroboskop- 
anzeige 

- Tanarmlift 


Lautsprecherboxen: | 

= In Technik und Design passend 
zu dieser Kompaktanlage 

- Breitband-Lautsprechersystem 

-= festmontiertes Anschlußkabel 


Abmessungen: Gerät51,5x15,5 
x Sê, cm [ËB x H x |] 

Boxen 24 х 32х13 ርጠ [5 xH х || 
Ausführung: chompognerkorben, 
kupfermetallic. 


Endlich! Die Stereo- 
anlage für den 
Nachwuchs ist da! 
SABA Disco Center RPC 500 


Das ist das SABA-Konzept für die 
aktiven Junioren. Eine kompakte, 
soundstarke Stereoanlage mil 
Cossettenteil, Tuner, Plattenspie- 
er und дийеп Boxen. Der Clou: 
Ein separater Anschluß für die 
E-Gitorre oder den E-Bass und 
ein Mikrofon. So kann der Nach- 
wuchs zu den Platten oder 
Cassetten seiner Lieblingsbands 
mit um die Wete spielen und 
singen und mal so richtig fetzig 
aufdreken. 


Technik und Кото, serienmäbig: 


Empfangsteil: 
- 4 WVellenbereiche: UKY MV. 


му 
- großflächige Analogskolo 
- LED Stereo-Anzeige. 


Verstärkerteil: 

- 2 x ይ Watt Spitzenleistung 

- Regler für Lautstärke, Balance 
und Klang 

- Misch-Einrichtung für Mikrofon, 
hAusikinstrumerit 

- Funktionswahlschalter: für MAN 
DAN UKW Band, Phono, 
Mixing, Solist, 


Cosseitenteil: 

- Für Standard-Cassetten mit 
automatischer Bandendab- 
schaltung bei Aufnahme und 
Wiedergabe 

- Druektosten für Sep Несі, Auf- 
nahme lone touch recording), 
schneller Rücklauf, schneller 
Vorlauf, Wiedergabe, House, 


Plattenspieler: 

- Riemengetriebsener Plattenspie- 
ler 

- gutes Tonobnehmersystern 

- 2 Geschwindigkeiten wählbar: 
3318 U/min und 45 U/min 


lautsprecherboxen: 
- In Leistung und Design abge- 


stimmte Breitband-Lautsprecher- 


boxer 


frontanschlüsse; 

- Für Musikinstrument und Mikro: 
fon: 

Abmessungen: Gerdt 30 x 24 5 х 

26 ሮጠ [5 እ Hx T) 

Boxen 13 х 20,5% 12 cm 

Bx Hx TI 

Ausführung: rot 





Dos SABA Disco Center RPC 500, 


genau richtig fürs Junioren-Studio 





- = 


SABA Radio. Co sseffen- заада РСР 570 ር ፈራ 


Der Doppel Decker) 
Mit dem doppelten 
Deck für die Casset- 
tenüberspielung mit 
einem einzigen 
Gerät. 


Technik und serienmößige 


Ausstattung: 





- 2 x 5 Walt Spitzenleistung 

- Netz- oder Botterie-Betrieb 
- Doppel-Cassettenlaufmerk 
- abnehmbare ?-WWeg-Boxen 


Rundtunkteil: 

= 3 Wellenbereiche: UKW, МУУ, 
LW 

- LED für LIKW-Stereo-Anzeige 

= LEB-Keite für Senderabstim- 
mung 

~ Teleskopantenne für ШЕМУ 

= Ferritantenne für MAN DV 


Lassettenteil: 

- Doppel-Lassetiensystem mit 
vielen Aufnahme- und Wieder. 
gabe-Möglichkeiten 

- vereintachtes Bondüberspielen, 
Sortieren und Neuordnen der 
Reihenfolge von MMusikstücken 

- gleichzeitige Wiedergabe 
oder hintereinanderfolgende 
Wiedergabe von 2 Bändern 


| = 5oft-Touch Laufwerksteuerung 
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- APFS: Automatisches Pro- 
grammsuchsystem zum Auffin- 
den und Überspringen bzw. 
Wiederholen von Musikstücken 

- LED's für APFS, Aufnahme Bat- 
teriekontrolle 

- für Normal- und Chrom-Cas- 
seten, getrennt wählbar für 
jedes Cassettendeck 

- ? eingebaute Mikrofone 


|. = 3 stelliges Bandzählwerk mit 


Rückstelltaste 

- 5-fach LED-Kette für Aussteue- 
rung 

- Vallautomatic Stop 

- Frequenz-Umschalter gegen 
Pieifstörungen bei Aufnahme 
von አሳኣላ ዚነ 


| = ы 
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Loutsprecherboxen: 

– Abnehmbare 2-VVeg-Boxen mit 
15 m Anschlußkabel 

- Tief-/Mittelton-Lautsprecher- 
System 

— Hachtanlautsprecher 


Anschluß-Möglichkeiten: 
- | Stereo-Kopfhörer (ап der 
Front 

-2 Mikrofone 

- Plattenspieler, Tonbandgerät 
bzw. Cassettendeck 

Моде; 58,5 х 21х16 cm 

[Ex H х Ti mit Boxen 

Gewicht; 3,6 Ка 

Austührung; bronze: 


Sehr übersichtliche Anordnung der Tasten und Knöpfe für 
einfaches und schnelles Bedienen, 


“о F ቸፍ” ም. 
M |° ANA d ' 
ሺም қақы 
текті; 4. 


= መ = ! ve Et ረር” 
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RE pO bie РСР 530 Stereo T 


Der kraftvolle Radio- | Technik und Sonderousstattung, 
Recorder, den Sie ር 


Së sz Te Cer, - 2x4 Watt Spitzenleistung 
links und rechts ein - Netz- oder Botteriebetrieb 


gutes Stück größer | Rundtunkteil: 
machen können - 2 Wellenbereiche: UKW, MW 
D | h die ab h -ЦШКУУ-Зегео-Аптеіце 
ርክ ше QDNENM- | - zwei Soch LED-Ketten für 
baren Boxen. Für N, | 
$ $ PESCHE – мегео/ አሳዕ በር Umschalter 
еіпеп besseren - schaltbare UKW-Schorfabstim- | 
Stereoklang. mung (AFC) 
| - Klangregler 
| - Teleskopantenne für LKW 
| - ferritantenne für VW 


Neu: | 
Graphic Equalizer! | 
Für das ganz persön- | 
liche und individuelle 
Klangerlebnis. 


Technik und Sonderausstattung, 

serienmäßig: 

- 2x4 Watt Spitzenleistung 

- 3 Wellenbereiche ШКА 
Stereo, MW, IV) — Analog- 
skalcı 

- Teleskopantenne für UKW 
Stereo, Ferritantenne für አላነላ/ 
und DW 

- LED-Anzeigen für UKV / Stereo 
und Batterie 

- 4 Lautsprechersysteme, je Kanal 
ein Tief//Mitteltonsystem ПОО mm 
Durchmesser] und ein Piezo- 
Hochtonlautsprecher [2Ü mm 
Durchmesser] 

- 2 eingebaute Mikrofone 

- im Cassettenteil Funktionstasten 
lecht auch) für: schneller Vorlauf 
level, Wiedergabe, schneller 
Rücklauf review], Aufnahme 
lone touch, Stop Eject, Pouse 


Cossettenteil: 


- für Normal- und Chrom- 
Cossetter 

-2 eingebaute Mikrofone 

- 3-stelliges Bondzählwerk mit 
Rückstelltaste 

- LED für Aufnahme 


- zwei S-Jach LED-Ketten für Aus- 


steuerung 
- automatische Bandend- 
Abschaltung 


| - Frequenz-Umschalter gegen 


Pleifstärungen bei Aufnahme 
von МУУ 


A 


1 TIME 


= - 
Гені 
| 
[| 
т 
11 
ak 
= ы 
Т 
p; 
— 
ጨጨ! 
пин иен | 
ር 
= 
кти 
T 
8 


* жыды 
і - 


гат ра 


- Mithörmöglichkeit bei schnellem 
Vor- und Kocklout сие und 
review] 

=> automatische Bandendabschal- 
tung bei ollen Funktionen [full 
ашотапс Чор! 

- geeignet für Normalband und 
Chromband 
3stelliges Bondzählwerk mit 
Rückstelltaste 
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SABA НІС en er RCR 445 1 ዓም 


- Drehknopf zur Senderabstim- - Кірресһаһет: | 
mung Funktion = Radio, Төре (Radio 

= Drehr regler für Lautstärke und ausl; Band = UKW Stereo, 
Balance MW, W; Mode = ШКМ 


- 3 Schieberegler für Graphic 
Equalizer ПОО Hz, 1 kHz, 10 kHz) 

~ Schiebeschalter zur Verhinde- 
rung von Pfeifstörungen bei Auf- 
nahme [beat canceller) 


Chrom 

- Апвсһі3-Мәдісһкейеп: 
Stereo-Kopfhärer [Klinke 
6,35 тт), 2 externe Mikrofone 


Stereo, Mono; Tope = Normal, 





Loutsprecherboxen: 

- Abnehmbaor mit ] m Anschluß- 
kabel 

— Breitband-lauisprechersystem 


Anschluß-Möglichkeiten: 

– | Stereo-Kopthärer (ап der Front! 

- 2 Mikrofone lan der Front! 

- Plattenspieler, Tonbandgerät 
bzw. Cossettendeck 

Mabe: 51,5 х 18x15 cm [Bx Hx TI 

mit Boxen 

Gewicht: 3,6 kg 

Ausführung: bronze 


[Klinke 3,5 mm), 2 externe laut- 
sprecher [Klinke 3,5 mml, Plat- 
tenspieler oder Tonbandgerät 
bzw. Cossettendeck (Spolige 
DIN-Buchsel 


МоВе:43х20х11 cm (ይ x H x T| 


Gewicht: 2,7 ko 
Ausführung: bronze 


Space-Sound! Mit | 
einem Tastendruck 
haben Sie den nor- 
malen Stereoklang 

[በ einen enormen 
Raum-Stereo-Klang 
verwandelt. 


Technik und Sonderausstattung, 

serienmäßig; 

-2x3 Watt Spitzenleistung 

- 3 Wellenbereiche (UKV MW 
1۷] 

- geeignet für Standard- 
Cassetten 

- 4 Lautsprecher 

- Umschalter für Mono, Stereo, 
Stereo-Breil 

-? eingebaute Mikrofone 

-Soft Eject Cassettenfach 

- 3-stelliges Bandzählwerk mit 
Rückstelltaste 

-Automoltic-Stop bei Aufnahme 
und Wiedergabe | | 

- [ED für Stereo, LED für Aufnahme | . 720.2 ምንን т መመ“ | | 

- Teleskopanterine für UKW Kat, |... ት ተድ ሃታ | | 

-Ferrtontienne für MYV, DA 3a Р Zu ፈሬ... — 

- requenz-mschalter gegen | = 














= መ چ‎ 


Pleilstórungen bei Aufnohme SABA Radio-Recorder RCR 450 Stereo 


von KW MW, LW 
- Netz- oder Botteriebelrieb 
Anschluß-Möglichkeiten: 
- | Stereo-Kopfhörer 
- | Mikrofon 
Мобе:42х13х8 Б стіВхНхті | 
Gewicht: 2,4 kg | 


Austühruna; rot, schiefermetallic 




















Hörenswert: 
12 Watt 
Spitzenleistung. 


Technik und Sonderausstattung, 


< | LZ 
" bE 
tg * “ге! 
ጨመ ا ا کے‎ E ሸግሸሽሙመ፪፣፣?፥ሸ FEE EE FETE ГЕНГЕ “ር 
ж! EE EEN 
2 EN ж. 


serlenmël5idq: ی‎ -тт-- EE 


- 2 xà Walt Spitzenleistung gl | 

። 4 Wellenbereiche ENVY ҚУУ f 
አነት W! 

-tür 2 Bandsarten: Narmal, 
Chrom 

- 4 Lautsprecher 

- Stareo/Mono-Umschalter 

- 2 eingebaute Mikrofone 

- 3 stelliges Bandzählwerk mit 
Rückstelltaste 

- Automatic-Stop bei Aufnahme 


und Wiedergabe Reng, የ 
- Sech (E Ve für Sender. SABA Radio-Recorder ЕСЕ 480 Stereo 





obstimmung/Aufnahmepegel 

- [ED für Stereo; LED für Ваһегіе- 
kontrolle 

- Tleskopantenne für UKW, KM 


Anschluß-Möglichkeiten: Moe: 44 х 24,5 «12 cm [BxHxT] 
| - | Бегес-Коріһӛгет Gewicht: 3,7 ko 
- territantenne Юг МУУ, DN -2 Mikrofone Ausführung: bronze 
- fregquenz-Umschalter gegen | – 2 externe Lautsprecher 
Pfeilstörungen bei Aufnahme - Plattenspieler, Tonbandgerät 
von KW MW DA bzw. Cassettendeck 
-Мар- oder Batteriebetrieb | - Recorder Kabel-Fernsteyerung 











Spitzen-Technik: ዘበጨጩፎ=ፎፎ፡፡መ ፎች እም ፡፡---ሽ 


Ssenderabstimmung über 
Synthesizer mit LED-Skalcı. 
ó Stationstasten, doppelt 


belegbeor. 





serienmatig: 

= 2x8 Мон Spitzenleistung 

- 3 Wellenbereiche EW, አሳነላ' 
Mi 

- 2 Drucktasten für Tuning mit 
automatischem Sendersuchlauf 

-für 3 Bandsorten: Normal, 
Chrom, Metal 


> 4 Lautsprecher N Д | сев E 
I | 2 EE ER SCH | 
маташа ы ыы HUE 


- ? eingebaute Mikrofone 
- Cue- und Review-Funktion zum 
Mithören bei schnellem Yor- und 


SABA Radio-Recorder RCR 490 Stereo 


— LED's für Stationstosten (ól, Avf- | = 2 externe lautsprecher 


Rücklauf д : А 
ыма dE s La nahme, Stereo, Tuning ~ Plattenspieler, Tonbandgerät 
Se So ш = Netz- oder Botteriebetrieb bzw. Cassettendeck 
~ Automatic-Stop bei Aufnahme Anschluß-Möglichkeiten: Male: 43 х 24 x 1,5cmiBxHxT) 
und Wiedergabe – | Stereo-Kopfhörer Gewicht: 3,2 kg 
- 2 Mikrofone Ausführung; braunmetallic 


ር "e" 







Dos ist Stereo im 

Handtaschenformat! 

Klingt wie ein Großer 

und ist praktisch wie 

ein Kleiner. 

Technik und Sonderausstaftung, 

serienmäßig: 

- 2 x 2 Wat Spilzenleistung 

-3 Wellenbereiche: UKW MVV, 
ነሃ 

~ geeignet für Normal-Cassetten 

- 2 lautsprecher 

- 2 eingebaute Mikrofone 

- Autsmatic-Stop bei Aufnahme 


БАБА беге መ Sound Болт 
| Anschluß-höäglichkeiten: 





- Teleskopantenne für ШЕМУ 
= Ferritantenne für WW, W 
- Frequernz-Urscholter gegen 


— 1 Stereo-Kopfhörer 
-= ? Mikrofone 


und Wiedergabe Pfeilstörungen bei Aufnahme 1 ማስ 
- 120" für Stereo, Aufnahme/ von MW. DN EE š ócmiBxHxTI 
Batterie-Kontrolle - Netz- oder Batteriebetrieb See, 


Auslühruna: schiefermetallic 


Der preiswerteste 
von SABA. Ideal für 
die Musikberieselung 
im Schwimmbad, 
Cafe, Terrasse, Cam- 


ping, Werkstatt, rn N 


und ähnlichen 
Gelegenheiten. ge 
Technik und Sonderausstattung, енын ын 
- Teleskopantenne für UKW 
-- Ferritantenne für MAV (WW 
- Netz- oder Batteriebetrieb 
Anschluß-Möglichkeiten: 
- | Kopfhörer 
 አለኋ5ች8፡28 х15хёсті8хНх || 
Gewicht: 1⁄2 kg 
Ausführung: bronze 


> | Walt Spitzenleistung 

= 4 Wellenbereiche: ШКА, MW. 
DA 

- geeignetfür Normal-Cossetten 

- großer Breitband-Lautsprecher 

- eingebautes Mikrofon 

- Automatic-Stop bei Aufnahme 
und Wiedergabe 


ጋሪ 








Dos SABA-Konzept 
für Weltempfänger: 
Vom arwen Ze 
Atherjûger bis hin 
zum flotten Reise- 
begleiter zum Mini- 
preis. 

Ob Sie Roche Eriwan” hier oder 
„Radio Willingen” in Eriwan hören 
wollen = die SABAWVelternplän- 
ger sind wos richtig Honcdllestes 
für Weltenbummiler, die mal nach 
Herzenslust den Äther abgrasen 
wollen. Und der ganz besondere 
Clou: Wir haben die Preise für | 
diese technischen Leckerbissen so 
scharf kalkuliert, дай Sie sogar bei 
unserem lop-Gerät, dem SABA- 
TRANSWORLD, nicht tief in die 
Tosche greifen müssen. Schließlich 
wissen wir jo, was wir einem 
SABA-Kunden schuldig sind: 
Gualität in jeder Leistungsklasse 
zu einem fairen Preis-/Leistungs- 


| vserhalinis. 


Ein Weltempfänger 
im „Reise-Format”! 


Mit einer raffinierten 


Luxusausstattung. 


SABA Transworld 

Technik und Sonderausstattung, 

ҳепептёбід: 

-9 Band Rodio-Portoble: ШҚМУ, 
х КМ, MW. LW 

-integrierte Digital-Clock 

-ausgezeichnete Empfangslei- 
stungen bei KW durch die ó 
gespreizten КУУ-Вегеісһе vom 
1] m bis 60 m Band 

-übersichtliche Senderskala plus 
schaltbcırem Frequenz-Display 

- große, gut lesbare Computer- 
Zittern für Frequenz-Anzeige 
oder Zell Weckzeit 


ВА Transcontinental 
Der Weltempfänger 
mit der komforta- 
blen Abstimmrolle 
упа den wirklich 
sinnvollen Gerätede- 
tails, die für Klasse- 
geräte von heute 
gang und gäbe sein 
sollten. Alles serien- 
mäßig bei SABA. 


Technik und Sonderausstattung, 
5 Band-Radio-Portable: UKY, 








- klangstarkes, groß'dimensionier- 
tes Breitband-Lautsprecher- 
system mit Klangregler 

- Spilzenleistung 2 Wo 

— LED's für Tuning und Batterie 

- Teleskopantenne für UKW. KW 


2811 
ІН! 


ШИП 


z " ጨ= 
"ы ra 
"om да 
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-= ferritantenne für MM LW 

- Clock mit Einschlafautamatik 
und Nachweckautomatik 18 
Minuten-Interwalllund Alarmton 

- Netzbetrieb über mitgeliefertes, 
separates Netzteil 

- Batteriebetrieb.mit 5 Batterien 
(Е plus einer Batterie IR б] für 
Digital-Zlock | 

- Kopfhöreranschlun 3,5 mm- 
Klinke 


Mabe: 25x 1,5x4,5cm [5 ፳|| ። [| 
Gewicht: ВОО g 


Ausführung: bronze 


SABA- 
THANE SRT! IER TAL 
арқа ат ENK, ወ.= 8(1፡ህ E 


2 x куу, М አላላ ሂላላ 

- übersichtliche Sender-Skala 

- аше Emptangsleistungen bei 
KW durch die zusätzliche KW. 
Feineinstellung 

- UkW-Scharfabstimmung 
schaltbar 

— 5-fach LED für Tuning IFeld- 
stärkeunzeigel 

- LED für Batterieköntrolle 

~ Teleskopantenne für (ЖҰМ KW 

-= Ferntantenne für МУУ, DA 

- Netz- und Batteriebetrieb 

- Kopfhöreranschluß. 3,5 mm- 
Klinke 


Moabe: መረ ን) IBxH х1! 


mas aa". КЛ Жа” ل‎ P 


Ausführur ng; | በንሰሯፎ 


Sieh 
gebaute Lautspre- 
| cher geben selbst 


SABA Transatlonctic ` 
Trotz des günstigen 
Preises, wurde an 
der Qualität nicht 
g rt. Das konnen 
ren: Zwei ein- 


Radio Peking genü- 
gend Power. 

Technik und Sonderausstattung 
serienmäßig; 


- 4 Band-Radio-Portable: UKW, 
KW Ww. IV 





pe 


SABA Transeuropa 
Auch das ist mü 
Ein richtiger Ra 
Portable zum 
Taschengeldpreis. 
Natürlich von SABA. 


Technik und Sonderausstattung, 

sertenmälig; 

- 3 Band-Radio-Portable- UKW, 
አላላላና LW 

- übarsichiliähe Sender-Skala 

- guter Klang durch großes Laut- 
sprechersystem 

- übersichtlich angeordnete und 
griffige Bedienelemente 


| - Teleskopantenne für UKW 








аң БАҒЫ BADE SE 


| S übersichlliche Sandar-SkGlo 


- beste Klangeigenschaften durch 
?-Weg-Lautsprechersystem mit 
10 cm @ Tief-/Mitteltöner und 
Piezo Hochtäner 

— übersichtlich angeordnete und 
9.66 Bedienelemente 

— LED's für Senderobstimmung 
und Botteriekontrolle 


` = Teleskopantenne für UKW KW 


= Ferritantenne für Mi LVV 

— Netz und Batteriebetrieb 

- Kopfhäreranschluß 3,5 mm- 
Klinke 


Mabe: 28,3х 16,8% F cm BxHxT] 


m= = шо መ 


Gewicht: 1000 а 
Austührung: b bronze 


BA | 
ያደ ያደ መመመ 


— 


- Ferritantenne für MIN, DAN 

- Netz- oder Batteriebetrieb 

- Kopfhöäreranschluß, 3,5 mm- 
Klinke 

Mabe: 21,5x14,5x6cm BxHxT) 

Gewicht: 850 g 

Ausführung: bronze 
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SABA McDisc: 

Der Hit geht mit! 

Immer dabei, schnell aufgeklappt 
und sofort spielbereit. Unterwegs 
= beim Camping, im Auto oder 
Boot. 

Mlini-Ploftenspieler SABA MeDisc 


für Botteriebetrieb Idrei Babyzel- 
len R 141 mit dem dazugehörigen 
Kopfhörer zwei Anschlüssell, Zu 
Hause und bei Freunden auf der 
Биде" den kraftvollen Sound über 
die Heim-Stereo-Anlage рег 
Metzbetrieb: 
geliefert. 









Komfort und serienmäßige 
Ausstattung: | 
- Mini-Stereo-Plattenspieler mit 
Kiemenantrieb 
Bel drive) 
- Batterie- und Netzbetrieb [Netz 
über AC-Adapter) 
- zwei Geschwindigkeiten 
(713398 U/min und 45 U/min) 
\_mit LED-Anzeige 


| Sandy, Journey und 
 MeDisc, das sind die 
Mini Party Hits 

von Sund A und B 
und Avon SABA, 

ist doch klar! 


- tür Platten mit 30 cm und 17 cm 
Durchmesser 

- Drucktastenumschaltung 

- Trageschlaufe 

- Anschlüsse für Verstärker 
(Cinch-Buchsen), zwei Stereo- 
Kopfhörer oder Mini-Aktiv- 
Boxen (2 х Klinke, 3,5 ст] und 
separates Netzteil [4,5 V) 

~ Tonabnıehmersystem MT-1063 F 

- እህቨሪ6ዌ68(ቦ3ክ 20 nN 12,0 pondl 

- Übersprechdämpfung 
20 dB 

- Rumpelgeräuschspannungs: 
abstand 55 dB 





| Mi 0125 Zubehër; 
- separates Netzteil 14,5 М) 
| = Steren- Әгет 





>26 nirierstück für ]7-cm- Platten 
Ausführung: schiefermetallic 
Mabe: 20 x 6,5 х Юсті(ВхНХТІ 


| 


Jetzt gibt's endlich so tolle, hang- 
liche Mini-Geröte, ouf denen 
SABA drauf steht. Also, nichts wie 
hin! Halt! Nach etwas. Schon mal 
gehört, wie so kleine Dinger ohne 
Kopfhörer, sondern mit richtigen 
kleinen Boxer klingen? Nein? 
Also, nichts wie hin! Wohin? Na, 
zum SABA-Fochhändler, ist dach 
ar. 








E САВА Ш 
Leo? Amen ұмты GAS 2 Leet ገ." ғана САЗ 2 
Die Вохеп = Klinkenbuchse für Signalein- 
hier, die sind ein Hit gang | 
йа | De — Buchse für externe Sirorversor- 
die machen „aktiv” ung 
a oe тін бег Sound, | араа 
? UDE | Ki 
der rauskommt, | Obliches 6-Valt-Netzgerät ~ 
das ist klar, macht Komfort und serienmäfige 
Eure kühnsten Ausstattung: | | 
Träume wahr! - Verstärker schaltet sich nur ein, 


| SÁBA Compact-Sound CAS 2 


Mini-Aktiv-Lautsprecherboxen. Die 
ideale Ergänzung zu allen SABA 
Compact-Sound-Geräten. 


Die Technik: 

- Anschluß über Kopfhörer- 
Buchse 

- Breitband-Konuslautsprecher, 
50 mm @ 

- 1,5 Watt Spitzenleistung 

- Schalter Aus/Ein_ 


wenn lonsignal anliegt, Bei 
Signal-Pause von со, 30 sec. 
schaltet der Verstärker auf ` 
stromsparenden Stand by- 
Bsirieb 

- Auch.als Possiv-Box verwendbar 


- LED-Funktions-Änzeige für Ver- 
stärker 

Abmessungen: 7 х10,2х8,8 ст 

BxHxT 

Ausführung: schiefermetallie 





Bei Journey ist die 
Sache klar, Casset- 
lenteil und Rundfunk 
gar gehn beide los in 
Stereo, und quch der 
Preisstimmt sowieso! 
SABA Compact-Sound 

JOURNEY 2 


Der Stereo-Cassetten-Recorder 
па UKWV-Stereo-Rundfunk- 


Empfangsteil. Geeignet für die 





| Musik ist eine seiner 

| Stärken, die zweite 
ist, Notizen merken, 
Micro-Re- 
porter heißt 
das Ding, 















EE 


- Stromversorgung: 2 Mignon- 
Batterien IR öloderüber handels- 
übliches 3-Volt-Netzgerät. 


Komfort u und seri ienmäßige 

Ausstattung: 

- 3 Bondsorten möglich: Metal, 
Chrom, Normal 

= Rändelrad zur Senderabstim- 
mund 

- Drehregler für die Lautstärke 

- Automatische Bandendabschal- 
tung [Auto Stop) bei Aufnahme 
und Wiedergabe. Hilft zusätz- 
lich noch Strom zu sparen 











das auch so aussieht, | - Stromversorgung: 2 Mignon- 


wie es klingt! 
SABA Compact-Sound 


MICROREPORTER 


Stereo-Microcassetten-Recorder 
mit eingebauten hochemgfindli- 
chem Mikrofon für handelsübliche 
Metal- oder Normal-Mierocasset- 
ten. 


Die Technik: 

– Drucktasten für die Funktio- 
| nen: Aufnahme lone touch 
- recording, zur einfachen 
Bedienung ist በህየ eine Taste 
zu drücken] Wiedergabe 
schneller Vorlauf schneller 
ЕП Rücklauf Stop/Lassette 

1 (Diech 
= Mithörmöglichkeit über 
C Kopfhörer zur Aufnahmekon- 
E trolle 
| = Pause-Schaltung bei Ао} 
nahme (Mithörmöglichkeitüber 


l Kopfhärer zur Verständigung 


mit Dritten) 
~ Sofortumschaltung von Wieder- 
gabe auf Aufnahme 


= Mithörmäöglichkeit bei schnellem | 


Vor- oder Rücklauf 


| - Schiebeschalter für Start/Stöp 


(Pausel, Normalband/hetal- 
band 


SANDY hat zwei 
schöne Farben, und 
läßt sich an der 
Schlaufe tragen, 
spielt UKW und Mit- 
telwelle, spielt alte 
Hits und aktuelle! 


Batterien (К öl oder über han- 
delsübliches 3-vVolt-Netzgerät 


Komfort und serienmäßige 
Ausstattung: 


- Gute, mit größeren Cassetten 
vergleichbare Stereo-Tonquali- 
tût 

- Hochempfindliches Einbau- 
Mikrofon IMonol. Gut geeignet 
für das Aufnehmen von Refera- 
ten, Diskussionen und Vorträgen. 
Automatische Bandendabschal- 
tung hilft zudem noch Strom 
sparen 

- LED-Anzeige für Aufnahme 
Batterie-Kontrolle 

– Überspielmäglichkeit [Auf- 
nahme und Wiedergabe mit 
Adapterkabell 

- Anschlüsse für Stereo-Mikroton, 
Stereo-Kopfhörer und externe 
Stromversorgung 

- Ein zusommenklappbarer 
Stereo-Kopfhörer, ein Adopter- 
Kabel, Tragetasche mit Schulter- 
gurt und eine Leercassette 
gehören selbstverständlich zur 
Grundausstattung 


Abmessungen: 6,5 х12,7 х 2,9 cm 


BxHxT 


Ausführung: schiefermetallic 


- Ferritantenne für МАУ 

- Analogabstimmung mit über- 
sichtlicher Einteilung 

- Stromversorgung; 3 Mignon- 
Batterien IR 6) 1,5 Volt 


Ausstattung: 

- Seillich eingeboutes Rändelrad 
für die Senderwahl 

- Seitlich ongebrachter Regler für 























e en etal, Chrom, - Kombinierte LED-Anzeige: Botte- SABA Compaet-Säund die Loutstërke, gekoppelt mit 
Die Tech nik: rig- -Kontrolle ЖУУ Stereo SANDY NDY Ein /ልህኔ 
- Drucktasten für die Funktionen: Eingebautes Mono-Mikrofon - Ohrhöreranschlub 
ntenne ist in das Kopfhörer- [ле Тес шей ብሽ ቤቢ Trageschlaufe 
` Kobel int пеп = 2 Wellenbereiche: URVV/NM L. ашыла SE к. 
ያ "Së = | = Or Stereo-Kopfhärer, | = Teleskopantenne für UKW LE р ән сі сай 
d М tereo-Mikrofon oder 2 Mono- Ausführungen: schielermetallic, 
а Mäkrokone und externe Strom- н ез DE SCH 
versorgung, Ein Stereo-Kopfhö- 
к A u 2, 
ee 
; H 
Я канны ы: 
i | E 
' | :::..::፡:፡፡፡ 
= ኣ e J ፳222222፡2::፡ፄ፡፡፡፡፡፡ጉ፡፡ 
‚Aufnahme lone touch recording! | тег, Tragetasche und Tragegurt | EE 
Wiedergabe, schneller Rücklauf, | gehören selbstwerständlich zur ar 
schneller Vorlauf, Зіор/ Қас) Grundausstattung. BEER +£ 
- Schiebsschalter für die Funktio- | | = — | 
пеп: Rodio/Cossette [Radio Ausl | Abmessungen: 8,9% 14,5х 3,5 ст — — 
UKW Stereo/ Miono (Bx Hx 1] ` SABA Jordy 
Bandsorterwahl, Pause | Ausführung; schietermetallic — - د‎ 





Eine richtig komfor- 
table Klasse. Mit 
Stationstasten, ver- 
schiedenen Weck- 
zeiten, Einschlaf- 


automatik und vielen 


nützlichen Ausstat- 
tungsdetails mehr. 
Die Technik: 
ሪ WVellenoereiche: ШКҰУ/МҰМ 
> 4 UKW -Staolionstosten 
= Ferritantenne für MVA 
- Wurfantenne für UKW 
– 4stellige LED-Anzeige für Uhr- 
zeit, Datum, Wieckzeit 
=> VVecken mit Radio oder Summ- 
ton 


об 


Eines Tages wird 


Ihnen Ihr Wecker auf | 


den Wecker gehen. 
Dann werden Sie sich fragen, 
warum man morgens nicht sanfter 
geweckt wird, Ja, warum eigent- 
lich nicht? SABA hat do einige 
wirklich schöne Wecker“, da ver- 
gessen Sie alles, was Ihnen Ihr 
alter, penetranter aggressiver 
Schlafzerstärer so angetan hat. 


| Möchten Sie та! lesen, wie das 


funktioniert? Bitte schön: 





- Stunden/Minuten-Einstellung 
[Vor-/Rückloull 

- Stromversorgung: 220 Yoli 
Ме Бетте 


Komfort und serienmaBige 


Ausstattung: 

- Automatische Helligkeitsanpos- 
sung 

-2 Weckzeiten möglich 

- Einschlatautomatik 159 Min.) 

- Nochweckautomatik IF Min. 
Interwalll 

- Klangregler 

- Gangreserve bei Stromausfall 
[INICD-Akkul 

Abmessungen: 29 x 7 х19 cm 

(Bx Hx [| 

Ausführungen: kupfermetallic, 

anthrazitmetallic 

SABA duo clock F 

[ohne Abbildung! 

Technik ähnlich clock ©, 

Ausführungen: kuptermetallic, 

anthrazitmetallic, zedergrün. 





| 
| 





| SABA logic clock H 


Ein kompaktes 
Uhren-Radio mit 
einer verblüffend 
einfachen Zeitein- 
stellung. Fraglos die 
kommende бепега- 
tion modernster 
Uhrenradios. 

Von SABA. 


Die Technik; 
-2 Wellenbereiche: ህክኒላ//ኢሳነላ/ 
— Ferritantenne für Ww 


- Wyurlantenne für UKY 


` - 4stellige grüne Fluoreszenz- 


anzeige für Uhrzeit, Zilfernhöhe 
12 ጠጠ 


- 4stellige orangefarbene Fluores- 


zenzonzeige für Weckzeil, 
äiternhöhe са. Z mm 
- WWecken mit Radio oder Weck- 


signal 











- Direkte Zeitangabe durch 
Stunden- und Minuten- 
Tastenfeld 

- Stromversorgung: 220 Volt 
»ietzbetrieb 

Komfort und serienmäßige 

Ausstattung: 

- Einschlafautomatik (54, 32. 16 
oder Û Min. Auch in Zwischen- 
bereichen einstellbar] 

- Nachweckautomatik (4 Min. 
Intervall] 

- Fluoreszenz-Betriebszustands- 
Anzeige für Einschlafautomatik 
und Radio/Alarm 

- Drehregler für Lautstärke 

- Drehregler zur Helligkeitseinstel- 
lung des Zahlenbildes 

- Gangreserve bei Netzausfall 
durch 2 Mignon-Batterien 1,5 
Volt IK ó) 

Abmessungen; 26 x 6,5x]4 cm 

(BxHxT 

Ausführungen: anthrazitmetallic, 

sondweiß 











1 
ኒ 


=== | 
| 


— Mecken mit Radio oder Summ- 


Typisch SABA. Eine 


. CH tor 
Sparversion für Ihren | Stromversorgung: 220 Volt 
Geldbeutel und Netzbetrieb 
immer wieder ein Komfort und serienmäßige 
ei - | Ausstattung; 
leistungsbeweis - Einschlofaytomatik 
unserer Entwickler, | - Nachweckautomatik 
маг һе T > Stunden/Ninuten-Einstellung 
pann ез heiBt ረ für - Leuchtzeichen Ки Weckbereit- 
wenig Geld viel zu || schot 
bieten. | - Gangreserve bei Stromausfall 


; | [durch Batterie 9 W/Powerblock! 
SABA compact-clock E 


Male; 24x 54x lê êm (Bx Hx 1] 
| Ausführungen: weiß, anthrazit, 
፤ braun 


Die Technik: 

-3 Wellenbereiche: ШҚУҰУ, ЛАМ, 
W 

-femitontenne Tür IMN 
und DA 

- Wurfantenne 
Für UK WW 

- 4515111036 
Digitol- 
anzeige 
für Uhrzeit und 
Weckzeil 





ZE 








Rundfunkgerät in 
elegantem Gehäuse 
mit übersichtlichen 
Bedienungselemen- 
ten. 

SABA Donau $ 

Die [echnik: 


- 7 Watt Spitzenleistuno 

- 4 Wellenbereiche: UKW МУУ, 
(ұу, Қуу 

- Trennscharle: 55 dB 

- Klirrtaktor; 0,5% 

- LED-Betriebsanzeige 

- ferritantenne für AM, DAN 

- Antennenanschluß LIKE WW MANS, 
Lw. KW ZS Ohm 

- Stromversorgung: 220 Volt 
Netzbetrieb 





ры. ግ: іч тра, ` 

መ тәй a Am ч 

ГЪ „Еа Күт рт QL x 
= жа e SG B 


Ausstattung; 


— Übersichtliche Analogskala 

- Drucktosten für Ein Aus, TA TB, 
LAW KW. MW, DAN 

- Drehknopi zur Senderabstim- 
mung 

– Regler für Lautstärke und Klang 

– DIN-Buchse für Tonbond/ Cas- 
settendeck/Plattenspieler Kn. 
átall 

- Eine Wurlantenne liegt bei 

Abmessungen: 48 x 12x ст 

BxHxT) 

дахои: nußbaumfarben, 

sancweid 
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SABA HiFi — Тесһпізсһе Doten 


Verstärker 
Typ en-Bezeichnung 
Beschreibung Seite.. 
Musikleistung 18 Ohm/1000 Ha 
| Sinusleistung (8 Ohm/1000 На] 
_ Klirrtaktor П000 [42/8 Ohm) 
“Койо 120.. -20.000 Hz, 8 Ohm 
Intermadblation an Hz; 4:118 Ohm 








Eingangsem Hlindlliehkeit 
Dämgfungstakter 


ee Seite.. | 
UKW-Empfindlichkeit [2ፊ dB SANI Mono 
 UEWV-Empfindlichkeit |46 dB S/INI Stereo 
_MW.-Empfindlichkeit [20 dB S/N} 
| IW.-Emptindlichkeit [20 dB S/N] 
UKVV-Trennscharle . 
UKW-Großsignalverhalten 
UKW-Klirfaktor Mono/Stereo 
UKW-Fremdspannungsabstand Mono/Stereo 
UKW- Geräuschspannungsabstend Meono/Stereo 
_UKW-Gleichwellenselektion 

UKW: Übersprechdam plung 


мн -- _ 






- Cassettendecks 
Typen-Bezeichnung ` 
Beschreibung Seite... 
Umspulzeitin Sekunden für 60l ` 
Gleichlaufabweichungen DIN 
| Frequenzgang {БИМ} Standard 
Chrom 
Metal 
Geräuschsponnungsabstand 
Klirtaktor Dolby, Metall 


Compact-Dise-Player | 
Typen Bezeichnung 
Beschreibung Seile... 


m በዝመብ በር aw 


Zahl der Кое 

Frequenzgang . 
_Dynomikumiono 
Signal-Fremdsponnungsabstand 
Klirrgrad 

| Übersprechdömpfung ` 

| Gleichlaufschwankungen 





Abtastirequenz 


Übjektivantriebssystem 
LoserNellenlänge u 


Stromversorgung 


Leistungsaufnahme тох. 








wm 


1ዊ--:-ክሎ ። 


En 
کڪ‎ 005%. 




















0157025% 








02 /03% 
| 64/60 dB _ 


70/66 95 68/6395 
70/6598 | 70/64 dB 
| 12 65 [5 88. 10 | 
45 ፲5 40 65 | 40 ав 
20-15 000 Hz 20-15000 Hz 
CD 480 





| 30-16000 Hz 


30-17.000 Hz 30-17 000 Hz 
. 64 dB/Dolby B |. &6dB/Delby B 
1... ከ6. ا‎ ON 
CDF 480 = ር0ኮ380 
46/47 47 


2 ln ጋች መመ: 









5-20000 Hz #0,5 dB _ 
258 В 
O SdB 
003% [000 82 
#4 ЗВ ТЕНЕ 
<0,001% 
25 V _ 
44,1kHz 44 | kHz 
Zweidimensionaler Parallelantrieb Zweidimensiongler Farallelantrieb 
200 am ` | . 790) nm 
220 / 50 Hz _| _ 71777 
23W 





Plattenspieler 


| Typen-Bezeichnung I PSP 480 Cep 3800 Р5Р185 - PSP 180 

| Beschreibung Selte... — Е д - 42 | 44 L A8 
Geschwindigkeiten . - _ 32/6/45 U/min 3314 / 45 U/min 3318 / 45 ህ/ስ | 335/45 ома ` 
Gleichlaufschwankungen DIN/VVRMS 0.067004% 00610049 | быб» ` 0.157010% 






| Rumpel-Fremdspannungsabstarid Е | 4ሬ db 46 db 
|| Runpel-Geräuschspannungsabstand _ | 2 2 72 dB | 72 48 | 
| Mognet-Abiostsystem IDiomanıl THS2E | ІН 515 АС ` АТ 7] | 


Frequenzgang 20-20:000Hz. 20-20000Hz | 20-20000н%: | 20-20000н= 





sprecherboxen 





|ፐ ‚pen-Bezeichnung Z | 53800 | BIBO '- | 

[Beschreibung Seite... 43 
"Musikbelasibarkeit 70 W 
‚Nennbelastbarkeit SOW ` 
mam u 3 Oh 
Obertragur ጋ5056(61ርከ ፡ = 30...32000 Hz 35...32000 Hz 
| Batieheleistu Е | ER: ኣላ = ZN VW 
Сот зас-Апіадеп Е 
Typen-Bezeichnung RPC 1400 RPC 500 


‚Beschreibung бейе... | БЕ | 48 
Emplangsteil: UKN-Empfindlichkeit 26 68 S/N, 40 kHz Hub) Mono . || арм жәр 
UKVW-Emptindlichkeit 146 98 S/N, 40 kHz Hub) Stereo ` | 
UkWy-Trennschärfe 
LK ита ог; Mono 






UKW-Geräuschspannungsebstond, Mono Stereo 
UKWN-Frequenzgang ` 
Verstärkarteil: — MAusikleistunqg/ Spitzenleistung (8 Ghm/I000 ዮገሯ| 
Singsleistung 18 Ohm KO Dal 
Klirrfoktor NGOO Hz/B Ohm! | 
Leistungsbandbreite (ID) u 
Несмепгаотаі- |, dÉi = 
Fremdspaonnungsabstand 
; Eingangsempfinglichkeit, мм | 
‚Casseltenteil: Um spulzeit іп Sekunden НС 60) 
Gleichlaufobweichungen DIN 









Frequenzgang DIII I 
Geräuschsponnungsabstand 
i Klintaktor = 20% _/ 
Plattenspieler: Geschwindigkeiten — 33а / 45 U/min 


Gleichloufschwankungen DIN 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand 
Abtostsystem Ikeramischl | 
Frequenzgang. 


።1 18 >recherboxen-Empfehlung етее Omöglich 


| Typen-Bezeichnung | B4800 0 8 3800 | B1800 | 
| Hifi-System 480 = ы 





| Нї-5унет 380 Q 
| Hifi-System 180 


















































ШІ! 
























































| | 








=>. 


>m i 























































































































































































































































































































we - ғ Е ! 
В "тү | | 
ii- | | 
| “г | | 
П “ 

ግ... | | 

HP Т 1 | 
| ' 
| | | за || 11! | | 


|—— 


wii иин 








м 
d 


| 








| 


ЕП: 


véi D 


ГЕ. 
| SI 





ТЕП 


ний 




















| 























































































































führen SABA 

















Wir 


